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Zapaľovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektronické

Palivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zemný plyn  . . . . . propán

Tepelný príkon max. / min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [kW]. . . . . 29,6 / 5,3 . . . . . .29,5 / 5,2

Max. / min. tepelný výkon pri tep. spáde 80 / 60 °C  . . . [kW]. . . . . 29,0 / 5,0 . . . . . .28,7 / 4,9

Max. / min. tepelný výkon pri tep. spáde 50 / 30 °C  . . . [kW]. . . . . 31,7 / 5,7 . . . . . .30,6 / 5,6

Účinnosť pri tep. spáde 80 / 60 °C  . . . . . . . . . . . . . . . . . [%] . . . . . . . 98,1 . . . . . . . . . .97,1

Účinnosť pri tep. spáde 50 / 30 °C  . . . . . . . . . . . . . . . . . [%] . . . . . . . 104  . . . . . . . . . 101,4

Spotreba plynu (Q max.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m3/h] . . . . . . 3,13 . . . . . . . . . .1,21

Spotreba plynu (Q min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m3/h] . . . . . . 0,56 . . . . . . . . . .0,21

Tlak plynu

Vstupný tlak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mbar] . . . . . . .20 . . . . . . . . . . . 37

Kúrenie

Max. pracovný pretlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar]. . . . . . . . . . . . . . 3

Min. pracovný tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar]. . . . . . . . . . . . . .0,6

Doporučený prevádzkový tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar]. . . . . . . . . . . . 1,2 – 2

Teplotný rozsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . 35 – 87

Expanzná nádoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[l] . . . . . . . . . . . . . . . 10

Objem kotla (množstvo VV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[l] . . . . . . . . . . . . . . .2,7

Max. tlak expanznej nádoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar]. . . . . . . . . . . . . . 3

Elektrické údaje

Napätie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [V/Hz] . . . . . . . . . . . 230/50

Príkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [W] . . . . . . . . . . . . . 125

El. krytie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP45

Odťah spalín 

Spôsob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . turbo

Max. dĺžka súosého odkúrenia ø 60 / 100 . . . . . . . . . . . [Em]  . . . . . . . . . . . . . 9

Max. dĺžka súosého odkúrenia ø 80 / 125 . . . . . . . . . . . [Em]  . . . . . . .13 . . . . . . . . . . . . 9

Max. dĺžka oddeleného odkúrenia ø 80 + 80 . . . . . . . . . [Em]  . . . . . . . . . . . 20 + 20

Hlučnosť (1 m od kotla, vo výške 1,5 m) . . . . . . . . . . . . . .[dB] . . . . . . . . . . . . .do 55

Hmotnostný prietok spalín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[g/s] . . . . . . . . . . . . .13,36

Rozmery - výška / šírka / hĺbka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]  . . . . . . . . 780 / 450 / 323

Hmotnosť bez vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [kg] . . . . . . . . . . . . . . 44

Technické parametre 28 KKO
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Pripojovacie rozmery kotla

Připojovací rozměry kotle

obr. 5

1. Vstup VV 3/4“ 5. Výstup VV 3/4“

2. Vstup TV 3/4“ (len KKV) 6. Odvod kondenzátu ø 19 mm

3. Vstup plynu 3/4“ 7. prepad poistného ventilu ø 15 mm

4. Výstup TV 3/4“ (len KKV)

otváracia hodnota by-passu 25 kPa / nastaviteľný rozsah: 17 - 35 kPa
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rýchlosť čerpadla 2, bypass uzatvorený (35 kPa)
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Prietok vykurovacou sústavou (l/h)
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1

2 rýchlosť čerpadla 1, bypass uzatvorený (35 kPa)
3 rýchlosť čerpadla 2, bypass - výrobné nastavenie (25 kPa)
4 rýchlosť čerpadla 1, bypass - výrobné nastavenie (25 kPa)


