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MODEL

: SOLAR 25 FC
g
= SOLAR 31 FC
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Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam, Ze jste se stal majitelem naseho nového moderniho plynového kotle KARMA. Aby Vam nas vyrobek dobfe a spoleh-
livé slouzil, seznamte se prosim dobfe s ndvodem na obsluhu a dodrZujte daleZité pokyny a upozornéni.
Hodné spokojenosti s nasim vyrobkem Vam preje KARMA Cesky Brod a.s.

DULEZITE
Uvedeni kotle do provozu a potvrzeni zaruky musi byt provedeno opravnénou osobou.

POUZITI

Kotel je uréen pro vytapéni a ohiev uzitkové vody.

Ke kotli I1ze pfipojit venkovni ¢idlo ekvitermni regulace, kotel pak ohfiva otopnou vodu v zavislosti na venkovni teploté.
Spaliny jsou odvadéné pres zed — systém turbo.

OBECNA PRAVIDLA

Tato instruktazni pfirucka je nedilnou a nezbytnou soucasti vyrobku a je s nim i dodavéana. Pozorné si prec¢téte uvedené informace
0 bezpecnosti, instalaci a Gdrzbé. Instalace kotle musi byt provedena kvalifikovanou osobou v souladu s aktualnimi pravnimi
normami a instrukcemi vyrobce.

Po vybaleni vyrobku doporu¢ujeme zkontrolovat jeho stav. NepouZivejte kotel, mate-li jakékoliv pochybnosti ohledné jeho stavu
a obratte se na dodavatele.

DULEZITE

Tento kotel je uréen na vytapéni a ohfev teplé uzitkové vody. Musi byt napojen k topnému systému a rozvodu teplé vody dle jeho
kapacity a vykonu.

Tento kotel smi byt pouzivan pouze k ucelim, pro které byl zkonstruovan. Vsechny ostatni G¢ely pouZiti jsou nevhodné a nebez-
pe¢né. Vyrobce nenese zodpovédnost za skody vzniklé $patnym, nevhodnym a nerozumnym uzivanim.

Pred jakymkoli servisnim zasahem kotel odpojte od elektrické sité.

Vstupni i vystupni miizky kotle nesméji byt zakryty.

Vypnéte kotel, je-li poskozen nebo nefunguje-li spravné. Oprava smi byt provedena pouze autorizovanym servisnim centrem a smi
byt pouzity pouze originalni nahradni dily.

Ridte se instrukcemi vyrobce, pro dosaZeni co nejvy$si ic¢innosti kotle.

Nebudete-li jiz kotel nikdy pouZivat, zneskodnéte viechny nebezpec¢né dily.

Nenamacejte kotel vodou, ani Zadnou jinou kapalinou.

Na kotel nepokladejte Zzadné predméty.

Pred ¢isténim nebo jakoukoliv opravou, odpojte kotel z napéjeci sité a uzaviete pfivod plynu.

V pfipadé opravy odtahu spalin kotel vypnéte. Potom se obratte na kvalifikovanou osobu kvuli provedeni zkousky Gc¢innosti odtahu.
Necistéte kotel hotlavymi prostfedky.

Nenechavejte hoflavé prostfedky v blizkosti kotle.

Bezpecnost kotle z hlediska elektrického zapojeni je zajisténa pouze tehdy, je-li kotel pfipojen do zasuvky, ktera je v souladu s plat-
nymi normami.

Elektricka sit musi byt zkontrolovana kvalifikovanym pracovnikem, v opa¢ném pfipadé vyrobce nenese zodpovédnost za zpisobené
Skody nebo poskozeni vyrobku. Zkontrolujte kapacitu zatizenf elektrické sit&, ta musi odpovidat pozadovanému piikonu kotle.

Pro napajeni kotle neni dovoleno pouzivani adaptért, prodluZzovacich kabelt a rozdvojek.

PFi pouzivani elektrickych spotiebi¢u dodrzujte nasledujici zakladni zasady:

1) Nedotykejte se kotle mokryma rukama.

2) Netahejte za elektricky kabel.

3) Nedovolte d&tem nebo neproskolenym osobam pouzivat kotel.

4) Napajeci kabel nesmi vyménovat uzivatel, nybrz jen autorizovany technik.

Nasledujici instrukce byly vytvoreny techniky firmy Karma Cesky Brod a.s..

B&zna ddrzba a opravy smi byt vykonavany pouze servisnim stfediskem autorizovanym firmou Karma Cesky Brod a.s. a smé&ji byt
pouzivany vyhradné originalni nahradni dily.

Koufovod a elektrické pFislusenstvi pouzivejte pouze od firmy Karma.

Ptivodni plynové potrubi nevymériujte sami, obratte se na kvalifikovanou osobu.

Presvédcte se, ze odtokové trubky pojistovaciho ventilu, vypoustéciho ventilu a kondenzace jsou spravné pfipojeny na odpad
a voda muaze volné odtékat. V opa¢ném piipadé muze dojit k pretizeni systému kotle zptusobenému bezpecnostnim ventilem,
jelikoZ voda nebude moci odtékat a nebo zatopenim prostoru pokud odtokové trubky nebudou napojeny na odpad, za coz vyrobce
nenese Zadnou odpovédnost. Systém trubek nesmi byt pouZzit k uzemnéni jinych systému, neni k tomu ur¢en a muaze tak zapficinit
potize s dalsimi pfipojenymi spotiebici.

Zkontrolujte prosim:

1) Spravnou funkci pfivodniho plynového potrubi.

2) Zda kapacita plynového vedeni odpovida pozadovanému piikonu kotle.

3) Zda byl pouzit plyn, na ktery je kotel nastaven (zjistite na stitku kotle).

4) Zda tlak plynu odpovida pozadovanym hodnotam kotle.

5) Zda plynové vedeni splriuje normami pozadované bezpec¢nostni charakteristiky.

V piipadé vyskytu zapachu plynu nezapinejte zadné elektrické vypinace ani spotiebice. Oteviete dvefe a okna. UzavfFete plynové
kohouty. Zavolejte autorizovany servis.

Poznamka: Vzhledem k vysoké tGc¢innosti téchto kotli se béhem provozu objevi oblacek pary u vyasténi odvodu spalin.
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1. TECHNICKA DATA

1.1 ROZMERY

1.2 DOSAZITELNY SPAD

Dosazitelny spad H (m)
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ROZMERY L (mm)|H (mm)| P (mm)| A (mm)| B (mm)| C (mm)|D (mm)
KOTLE 450 880 360 250 200 195 165
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11.
12.
13.
14.

®Now

. Rozdilovy tlakomér
. Automaticky odvzdusiovaci ventil
. Termostat 105 °C na primarnim vymeéniku

Termostat 105 °C na odvodu spalin
kondenza¢niho vyméniku
Hlinikovy kondenzac¢ni vyménik
Médény primarni vyménik
Zapalovaci a ioniza¢ni elektroda
Horak

Obéhové ¢erpadlo
Plynoventilova kombinace
Pojistny ventil (3 bar)

Odvod kondenzatu

Ptivodni kabel

Vypoustéci ventil

D

1.3 SOLAR 25 FC, SOLAR 31 FC HLAVNi SOUCASTI

9

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

U@E
oF

25 26 é 13

Sekundarni deskovy vyménik TUV
Senzor ustfedniho topeni
Hydraulicky trojcestny ventil
Uzaviena spalovaci komora
Hermeticky uzaviena komora
Ventilator
PFiruba ventilatoru
Mikrospinac uzitkové vody
Teplotni sonda TS1
Teplotni sonda TS3

Sonda uzitkové vody
Termostat limitu 75°C
Cidlo tlaku
Elektricky smésovaci ventil
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1.4 TECHN[CKA DATA hodnota SOLAR 25 FC SOLAR 31 FC
Typ C12-C32-C42-C52 | C12-C32-C42-C52
Nominalni topny pfikon k ¢isté vyhfevné hodnoté (80 °C/60 °C) kW 25 31
Minimalni topny piikon k ¢isté vyhfevné hodnoté (80 °C/60 °C) kW 10,5 12,4
Nominalni topny vykon (80 °C/60 °C) kW 24,4 30,2
Nominalni topny vykon kondenza¢ni (50 °C/30 °C) kw 26,9 33,3
Minimalni topny vykon (80 °C/60 °C) kW 10,1 11,9
Minimalni topny vykon kondenza¢ni (50 °C/30 °C) kW 10,7 12,6
Ucinnost (80 °C/60 °C) % 97,6 97,5
Ucinnost pii ¢astecné zatéZi (30% nominalniho topného vykonu) % 108,7 107,9
Pratok plynu pfi nomindlnim topném piikonu Zemni plyn G20 (2E+) m’/h 2,643 3,278
Zemni plyn G25 (2ELL) m’h 3,0745 3,812
LPG G30 3+) kg/h 1,970 2,443
LPG G31 (3P) kg/h 1,941 2,406
Tlak plynu v siti Zemni plyn G20 (2E+) mbar 20/25 20/25
Zemni plyn G25 (2ELL) mbar 20 20
LPG G30 3+) mbar 29 29
LPG G31 (3P) mbar 37 37
Teplota spalin pfi nominalnim topném pfikonu (80 °C/60 °C) °C 70 74
Teplota spalin pfi nominalnim topném pfikonu (50 °C/30 °C) °C 47 51
CO2 (G20) % 8 8
NOXx (v souladu s 6.2.2 normou EN 483) mg/kWh 190 (classe 2) 190 (classe 2)
Tepelné ztraty do komin pfi zapaleném hotraku % 2,8 3,0
Tepelné ztraty do komin pf¥i nezapaleném horaku % 0,2 0,1
Tepelné ztraty na plasti (At = 50 °C) % 0,5 0,5
Pratok spalin Nm’/h 42,09 53,03
USTREDNI TOPENI
Nastaveni minimalni teploty otopné vody °C 35 * 35 *
Nastaveni maximalni teploty otopné vody °C 85 85
Objem vody v kotli | 1,2 1,2
Objem vody v expanzni nadobé | 7,5 7,5
Tlak v expanzni nadobé bar 0,7 0,7
Nejniz3i tlak v primarnim okruhu bar 0,4 0,4
Maximalni tlak v primarnim okruhu bar 3 3
Maximalni objem otopné vody v systému | 150 150
Dosazeny spad pfi pratoku 1 000 I/h mbar 230 330
TEPLA UZITKOVA VODA
Nastaveni minimalni teploty oC 30 30
Nastaveni maximalni teploty °C 60 60
Nepfetrzita dodavka teplé vody (At = 25 °C) I/min 14 17,3
Nepfetrzitd dodavka teplé vody (At = 35 °C) |/min 10 12,4
Objem vody béhem prvnich 10-ti minut (At = 30 °C) I 116,6 144,3
Minimalni pratok I/min 2,5 2,5
Maximalni tlak bar 8 8
Minimalni tlak bar 0,5 0,5
PRIPOJENI
Napéti \% 230 230
Frekvence Hz 50 50
Ptikon W 150 150
Pfipojeni vody — Ustfedni topeni Inch 3/4" 3/4"
Pfipojeni vody — teplé uZitkova voda Inch 12" 1/2"
Ptipojeni plynu Inch 3/4" 3/4"
Vyska mm 735 735
Hloubka mm 315 315
Sitka mm 400 400
DELKA VEDENI PRIVODU VZDUCHU/ODVOD SPALIN
O 60 x 100 mm koaxialni (souosé) m 4 4
@ 80 mm dvojité pfivod max/odvod max m 15/15 15/15
@ 60 mm dvojité m - -
Hmotnost kg 47 47
Stuperi ochrany P X4 X4
Certifikace CE 0068 % % % Kk 0068 Y %k *

NAVOD K OBSLUZE



Apuos Jujojdey = § AdOLYIavy
[IIUBA JOBAOSRWS AYDUIPRIR Aulsadfol) = ZWA
[1IUSA Axd1nelpAy Auisedfon = QWA

MINGOSYZ IN¥YT10S

LS

\
\

P INA

€S

SO

7

N
N

131LOM

7

7

1.5 SCHEMA VODNIHO SYSTEMU
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1.6 SCHEMA ELEKTRICKYCH PRIPOJENi MEZI SOLARNIM ZASOBNIKEM A KOTLEM
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ELEKTRICKE SCHEMA

1.7 SOLAR FC
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1.8 REGULACNI ELEKTRONIKA X540 ZASOBNIKU SLUNECNI ENERGIE

¢ Reguluje teplotu ohfevu a teplotu teplé uzitkové vody za vyuziti slune¢ni energie pomoci smésovaciho ventilu.
e Konstantné kontroluje teplotu zasobniku ohfatého pomoci solarniho panelu a v piipadé potieby urcuje zapaleni hofaku kotle.
* Integrace mezi kotlem a solarnimi panely dodanou energii ve fazi ohfevu.

PARAMETRY
NASTAVENI UZITKOVE VODY o
prges on NAPAJENI > 1 L
230V / 50Hz > 1© 2N
ore-20mn (§4144404 i
56 °C ON X12
[
don-zom 1490449 0 :
64 °C ON
ore-2om 800400 Il
POJISTNY TERMOSTAT LI
72°C SN UZITKOVE VODY
(1ON—20N) EEDDDDDD hid N B v -
12345678 | L jcemveni SMESOVACI VENTIL
Siarizova S KROKOVOU
DELTA* D ZLENA REGULACI
4°C ON _] .
_ DD0wwd0on 2@3:/ PROSTOROVY
GOFF-49™ 12545678 N 1 TERMOSTAT (NA PRAN)
6°C rON CERPADLO e @1 L
- —_—
@on-40fF) |55§ E 55 9 ’ KOTLE *N X9 MIKROSPINAC
8°C N wnnoo X4 E gl UZITKOVE VODY
(BOFF-40N) |7,8456738 _ s ]
10°C ON POZADAVEK S3 CIDLO
(30N -4 ON) gomsmoQgaon OHREVU PRO X5 PRIVODU
12345678 UZITKOVOU -
VODU - @ ! s2 €IbLO
NASTAVEN{ OHREVU VYTAPENI{ = - =2 ZPATECKY MIX
24°C ON POSADAVEK . \51 $1 CIDLO
(5-6-7-8 OFF) D000 W i OHREVU PRO 22 SOLARNIHO
12345867 8| ||OHREV VYTAPENI X6 O 0 ZASOBNIKL
27 °C ON
OODD0S W o
12345678
sorc MNMonemes KONTROLKY NASTAVEN( Z VYROBY
12345678 D oN
we ST
R Y ZAVADA SONDA | RyCHLE BLIKANI
S1,52,53
36°C ON ———
O000EE"g POUZIVA SE ROZSVICENA
12345678 VA
SLUNECNI ENERGIE
. ON —
e ooy NEPOUZIVA SE S
12345678 SLUNECNI ENERGIE | POMALE BLIKANI
42°C ON
9 Q 9 9 E % ; E DELTA = interval zmény teploty mezi zasobnikem a
45°C o zpateckou kotle pro integrovanou ¢innost kotle-slune¢ni
q g g 9 g % ; g energie. Pfedem nastavena hodnota = 4°C. Pokud se tato
prges hodnota udrzuje na minimu, je nejvice vyuzivana slune¢ni
D00 0w energie.
12345678
51°C ON .
IRIRININ. RN UDAJE
12345678
54 °C ON Napdjeni: 230 V /50Hz 16 VA
q g 9 9 E % ; % Maximalni proud kontaktt relé: 2A
. on Maximalni provozni teplota: -20/70°C
13448895 SONDY
60°C o NTC 10kQ pfi 25°C, i = 3435K
IRIRININ"R"N. N, Rozmezi: -20/120°C
1235456738 Piesnost: (0/100°C ): + 1°C
63 °C ON
IRIRININ. R NN,
12345678
66 °C ON
U000 0wAmn
12345678
69 °C ON
coraon  [Th7g8888
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2 INSTALACE

D

2.1 ROZDILNE MOZNOSTI PRIVODU VZDUCHU / ODVOD SPALIN

SOLAR 25 FC, SOLAR 31 FC

Kotle typu s uzavienou komorou nevyzaduji specifické podminky pro umisténi, ale je nutné se drZet platnych norem a TPG.

Kotel musi byt pfipojen k potrubi pro odvod spalin a pfivodu vzduchu.
Bez néj nesmi kotel byt uveden do provozu.

Pro kondenzaéni kotle KARMA pouzivejte pouze originalni pFislusenstvi.
KARMA nabizi také polypropylénové vedeni odvodu spalin, které odolava teploté do 120 °C nepietrzitého provozu.
KARMA a.s., nenese zodpovédnost za poruseni doporuceni v tomto navodu.

2.1.1 Rozdilné moznosti pfivodu vzduchu/odvodu spalin - trubkovy pfivod vzduchu/odvod spalin

1.Koaxialni potrubi (souosé) skrz stfechu

2. Koaxialni potrubf skrz zed'

3. Délené potrubi, mezi dvéma kominy

4. Délené potrubi, odvod spalin do komina, pfivod vzduchu skrz zed

5. Koaxialni potrubi, pfipojeni do koaxialniho komina

UPOZORNENI! Pro vzdalenost umisténi koncovych &asti sani do oken, dvefi, atd. konzultujte platné normy.

POZNAMKA: Vzhledem k vysoké G¢innosti téchto kotli se béhem provozu objevi oblacek pary u vyisténi odvodu spalin.

@

A\
¥

O R
fli

]
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2.1.2 DELKA VEDENi PRIVODU VZDUCHU / ODVODU SPALIN: SOLAR 25, 31 FC

V ROVNE LINII 2.1.2.1 DELENY PRIVOD VZDUCHU/ODVOD
MAX15m+% SPALIN @ 80 mm
MAX 15 m / Poznamka: Vedeni pfivodu vzduchu a vedeni
odvodu spalin nesmi pfesdhnout 15 a 15 m. =
120
Od 0 do 2m musi byt umisténa clonka na
Mj\ vystupu ventilatoru.
. ) Pii kazdém dalsim ohybu trubky o 90° musi byt
= ] povolena délka zkracena o 2m.
I I ||| 0 [ 1
| \ | gig e = Trubky vedeni musi byt nainstalovany se I : I
‘ sklonem 3° smérem ke kotli, aby kondenzat ] MAX 15 m
stékal do kotle, ne ven. ]
\ ‘ \ o=
- T
0 [
[ 1 2 L1
| ° \ : \ 4
\ | \ s .
[ ] -
L=
‘ ‘ ‘ 400 T ! T
\
- g
\
[ ]
MAX 4 m L , . E
2.1.2.2 KOAXIALNI (SOUOSE) VEDENI @ 60 x
100 mm
[ 1]
‘ Poznamka: Povolena délka koaxidlniho vedeni
| | je od minimalni 0,5m do maximalnf 4m.
[=]
/\ ‘ ﬂ:ii ‘9, Od 0 do Tm musi byt umisténa clonka na i
\ ‘ \ vystupu ventilatoru. [ ‘ 0]
[T
| | | Trubky vedeni musi byt nainstalovany se . MAX 4 m
‘ ‘ 3 sklonem 3° smérem ke kotli, aby kondenzat ‘ ‘ JREL
\ ° stékal do kotle, ne ven. ‘ [ ‘ LTHW
\ | \ L
[ [=] -
\ 400 \
‘ ‘ [T
[
\ -
[ 1 ]
| [ | [
\ | \ T
= T
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2.2 ZAVESENI KOTLE

Ridte se t&mito instrukcemi:

D

® po seznamenf se s rozméry kotle, upevnéte sablonu pomoci dvou skobicek se zavitem
¢ na Sabloné udélejte dvé diry v mistech dér pomoci dvou skobicek se zavitem

jejich odpovidajicich otvort ve spodn

I Cas

e zavéste kotel pomoci prednastavenych roztaznych haku

pfipojeni na systém a pfipojte.

e nezapomeiite dotahnout pfipojovaci matice

Poznamka: nezapomeiite odstranit plastové krytky.

oznacte si vyusténi vech trubek jako je studena a tepla voda, vstupni a vystupni trubky, plynové trubky a elektrické kabely do
ti Sablony
potom muzete 3ablonu sejmout a pouzit ji i v daldim pfipadé

pro napojeni na vodni systém nasroubujte pfilozené kousky trubek s osazenim pro matici. Trubky zkratte dle potfeby pro

1150

233

55

796

-
T
I
NALG
o
‘ [
\ \
‘ [
i
S
o
-
i
[

6.5 132.5 | 132.5 6.5
375 265 375
55 340 55
G plyn 3/4
C TUV horka vody 1/2“
F TUV studena voda 1/2*
M piivod do Ustfedniho topeni 3/4”

zpatecka astfedniho topeni 3/4“
odvod kondenzatu

Q=
o
z

G R C F RS R MS SC

J‘%
/\%\
222

66

44

753
782
880

& ‘(;VO /

29

<K 15

37

22

¥ 425

85.5 57.5_| 57.5_| 34| 46 _| 46 65

len
3

450
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2.3 PRIPOJENi NA VODNI SYSTEM

Uzitkova voda
Tlak v siti se méni od 1 do 6 bar(. V pfipadé vyssiho tlaku nainstalujte redukci. Kvalita uzitkové vody je ovliviiovana ¢isténim
vyméniku. Instalace zafizen{ na Gpravu vody zavisi na charakteristikach vody.

Napousténi systému

Pomalu oteviete napoustéci ventil, dokud systém nedosahne tlaku kolem 1 bar. Tlak muZete kontrolovat na tlakoméru na pfednim
panelu. Uzaviete napoustéci ventil.

Odvzdusnéte radiatory a systém. Znovu dopustte na poZzadovanou hodnotu.

Po ohfati a vychladnuti systému nastavte jeho teplotu na 1 bar.

V pfipadé instalace kotle na misto, kde teplota okoli muZze klesnout pod 0 °C, doporuc¢ujeme naplnit topny systém nemrznouci smési.

Doporuceni a rady, jak pfedejit vibracim a hluku:

® nepouzivejte trubky se zuzovanym primérem ETYLOVY BOD o
e nepouzivejte trubky ohnuté tak, ze dochazi ke zuzeni jejich GLYKOL (%) MRAZU (°C)
priméru 6 0,00
e doporucujeme cisténi systému za tepla, dojde tak k rozpusténi 10 390
mastnych necistot (olej a tuk), které by mohly poskodit ¢erpadlo !
15 -6,10
20 -8,90
25 -11,70
30 -15,60
40 -23,40
50 -35,50

2.4 ELEKTRICKE PRIPOJENI

Kotel je ur¢en k napdjeni jednofazovym napétim 230 V / 50 Hz. Pfipojeni smi byt realizovano pomoci kabelu vychazejiciho z kotle.
Je zde také externi kabel pro prostorovy termostat. Termostat pfipojte po rozpojeni propojky na kabelu pro pfipojeni prostorového
termostatu.

Upozornéni: Pfipojeni je pod sitovym napétim.

PFipojeni kotle musi byt chranéno odpovidajicim jisticem (pojistkou) 1 A.
Spotiebi¢ musi byt zapojen do zasuvky odpovidajici platné normé.

Poznamka:
Dbejte na spravné zapojeni faze a pracovniho vodice, jejich eventualni zaména zplsobi zablokovani zapalovaciho systému.

Poznamka:
KARMA Cesky Brod a.s. nenese Zadnou odpovédnost za skody zptisobené lidem, zvitatim nebo za poskozeni véci zpusobené
nespravnym pfipojenym v zavislosti na mistnich podminkach.
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2.5 PRIPOJENI PLYNU

Ptisné dodrzujte odpovidajici normy.

Zkontrolujte trubku pro vedeni plynu, je-li v pofadku po celé jeji délce.

PFed pfipojenim zkontrolujte zda charakteristika plynu odpovida Gdajiam na vyrobnim stitku kotle.
Mezi kotel a pfivod plynu nainstalujte uzaviraci plynovy kohout.

Zkontrolujte plynotésnost.

UPOZORNENI: Pro provoz na LPG je nutna instalace regulatoru tlaku.

1 - sonda tlaku plynu na horak
2 - sonda tlaku v plynovodu

A - 3roub regulace minimalniho tlaku

B - matice regulace maximalniho tlaku @
C - ochranna krytka

Provedeni méfeni tlaka plynu na hotédk provedte tlakomérem na plynovém ventilu (viz. obrazek).

Poznamka: Zkontrolujte tlak plynu v potrubi, je-li dostate¢ny pro ¥adny provoz spotiebice.

NAVOD K OBSLUZE 15
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2.6 NASTAVENI OVLADACIHO PANELU PS® [0 zm 2| ®P4
MuiZete nastavit 4 zptisoby provozu: P6 (=) %i %@ b[zr =) P3
a) Normalni rezim:

Rezim zobrazenf funkce kotle, teploty dodavané vody, stupné modulace plynu a vyskytu plamenu. O O

Dale zobrazuje eventualni poruchové stavy. P1 P2

b) Rezim zobrazeni parametra kotle:
Je aktivovan stiskem P1 a P2 po dobu 6 s. Zobrazuje se stiskem tlac¢itek P3 nebo P4 v poradi:
- teplota otopné vody
— tlak vody v systému
— zapalovaci vykon
— topny vykon

c) Rezim nastaveni parametri:

Je aktivovan stiskem P1 a P2 po dobu 9 s. Zobrazuje stfidavé ¢islo parametru Px a jeho hodnotu. Stiskem P3 a P4 je mozno vidét
posloupnost pfizpusobitelnych parametrt, a stiskem P5 a P6 pak mtzete ménit jejich hodnoty.

Stiskem P3 a P4 muzete opustit funkce bez ulozeni zmén.

Dostupné parametry jsou:

- P1 Vykon zapalovani

- P2 Topny vykon

- P3 Topeni - anti cyklicky ¢asovac

- P4 Dobéh ventilatoru po ventilaci

- P5 OFF = zemni plyn /ON = GPL

- P6 Sviti 0 = nedostate¢ny tlak vody, kotel pracuje a je zobrazena chyba
1 = signalizace nedostate¢ného tlaku vody, jestlize je tlak mensi neZ 0,3 bar, v tomto piipadé kotel nepracuje
2 = signalizace nedostate¢ného tlaku vody, jestlize je tlak mensi nez 0,4 bar, v tomto pf¥ipadé kotel nepracuje
3 = signalizace nedostate¢ného tlaku vody, jestlize je tlak mensi nez 0,5 bar, v tomto pFipadé kotel nepracuje

od 0 % do 99% maximalni hodnoty rozsahu regulace)
od 0 % do 99% maximalni hodnoty rozsahu regulace)
od 0do 9,9 0-10ti minut)

od 0 do 50 sec.)

- P7 Minimalni topny vykon (0 + 99%)
- P8 OFF = vypnuti venkovniho senzoru, ON = zapnuti venkovniho senzoru
- P9 Konstanta Equithermu 0+ 6)

- Pa Typ kotle 0 = kotel na teplou uZitkovou vodu a topeni bez bojleru a s 2 senzory

1 = kotel na teplou uzitkovou vodu a topeni s bojlerem a s 2 senzory nebo pouze na topeni s bojlerem

2 = kotel na teplou uzitkovou vodu a topenf bez bojleru nebo pouze na topeni bez bojleru a s 1 senzorem
- Pb Typ vyméniku TUV: OFF = deskovy, ON = zasobnik
- Pc Minimalni topna teplota (+15 + +50 °Q)
- Pd Teplota primarniho okruhu bojleru: ~ OFF: teplota primarniho okruhu = TUV nastavena na 20 °C

ON: teplota primarniho okruhu = 80 °C

- PE Funkce antilegionela ON zapnuta, OFF vypnuta

d) Rezim zobrazeni historie poruch:
— Je aktivovan stiskem P1 a P2 po dobu 12 s. Zobrazuje stfidavé ¢islo indexu poruchy (viz stranka 20).
— Stiskem P3 a P4 opustite funkce.
— Stiskem P2 po dobu 5 s muazete historii poruch smazat.

PREDNASTAVENI PARAMETRU SOLAR 25 FC, SOLAR 31 FC

ROZSAH DOPORUCENA HODNOTA
Vykon zapalovani P1 0+ 99 (zemni plyn 45, LPG 75)
Topny vykon P2 0+ 99 70
Anti cyklicky ¢asova¢ P3 0+99 7
Dobéh ventilatoru P4 0+ 50 50
Zemni plyn / GPL P5 OFF =zemni plyn/ON =GPL OFF =zemni plyn/ON =GPL
Spodni hranice tlaku vody P6 0/1-2-3 2
Minimalni topny vykon P7 0+ 99 10
Venkovni ¢idlo P8 ON/OFF OFF
Konstanta Equithermu P9 0+6 3
Typ kotle Pa 00/01/02 00
Typ vymeéniku TUV Pb ON/OFF OFF
Minimalni topna teplota Pc +15 + +50 35
Teplota primarniho okruhu bojleru Pd ON/OFF ON
Funkce antilegionela PE ON/OFF OFF

Pro zvyseni cyklické u¢innosti doporucujeme nastavit P3 (anti cyklicky ¢asovac) blizko hodnoté 10 a P7 na hodnotu mezi 10 az 20.
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2.7 NASTAVENI: MAXIMALNI A MINIMALNI TLAK PLYNU

Kotle jsou z vyroby nastaveny na provoz plynu, ktery je uveden na stitku.

Zkontrolujte minimalni a maximalni hodnoty tlaku plynu, ne ve viech sitich je distribuovan plyn s hodnotou tlaku odpovidajici
nastavenfi spotiebice.

Zkontrolujte a eventudlné opravte prahové nastaveni nasledovné:

e prilozte tlakomér na méfici misto tlaku ,1“

e zapnéte kotel na maximalni odbér uzitkové vody

e ovéite si, ze civka modulace je napdjena

2.7.1 NASTAVENI MAXIMALNIHO TLAKU PLYNU

1. Zapnéte kotel na maximalni odbér uzitkové vody.

2. Ovéite si, Ze civka modulace je napajena.

3. Odestrarite ochranny kryt ,C”.

4. Nastavte maximalni tlak na matici ,B“ po moci kli¢e 10 mm. Ota¢enim ve sméru hodinovych rucicek tlak stoupa, ota¢enim proti
sméru hodinovych rucicek tlak klesa.

2.7.2 NASTAVENI MINIMALNIHO TLAKU PLYNU

1. Nastavte kotel na pozici ,Winter” (Zima) (viz strana 20)

2. Spojte kontakt termostatu okolni teploty, mate-li jej.

3. Nastavte regulaci na maximum

4. Nastavte topny vykon na maximum (viz strana 16)

5. Otocte matici ,A” pro nastaveni nejmensiho tlaku (po sméru hodinovych rucicek tlak stoupd, proti sméru klesd)
6. Opét nasadte ochranny kryt ,C”.

7. Hodnoty regulace topného vykonu kotle naleznete na strané 18.

8. Nastavte maximalni pratok uzitkové vody kvuli ovéfeni tlaku maximalniho vykonu.

Poznamka: Po ovéreni prutok opét uzavrete.

2.8 POMALE ZAPALENI A NASTAVENIi NOMINALNIHO VYKONU
2.8.1 NASTAVENi POMALEHO ZAPALENI

Kotel je dodavan s jiZz nastavenymi hodnotami:

MET = 30 mm H,0

LPG = 80 mm H,O

Pro zménu hodnot se fidte nasledujicimi instrukcemi:

e zapnéte kotel do polohy ,Léto”

e zkontrolujte tlak plynu na hofaku béhem cyklu zapalovani (tlak plynu pomalého zapaleni je udrzovan az do zapaleni hofaku)

e pro opravu hodnoty pozvolného zapalovani je nutné kotel vypnout a znovu nastavit parametry s ovéienim pozadované hodnoty tlaku

2.8.2 NASTAVENI NOMINALNIHO VYKONU

Nejvyssi topny vykon musi byt nastaven s ohledem na pozadavky systému.
Hodnoty tlaku plynu naleznete v tabulce ,TABULKA TLAKU TRYSEK“ na strané 18.
Pro nastaveni tlaku plynu horaku se fidte nasledujicimi pokyny:

e nastavte kotel do polohy ,Zima“

e propojte kontakty prostorového termostatu

e nastavte pozadovany vykon

2.9 RUZNE DRUHY PLYNU

Tento kotel je uré¢en na zemni plyn i LPG. Pfestavba z jednoho druhu plynu na druhy se provadi nasledovné:
Prestavba ze zemniho plynu na LPG:

vyméiite trysky horakua

e nastavte propojeni JP1 na ,LPG” (viz elektrické zapojeni)

e nastavte minimalni/maximalni hodnoty tlaku plynu dle instrukci uvedenych vyse

e zavislost prumeéru trysek a tlak plynu horaku je uvedena v tabulce vyse

NAVOD K OBSLUZE 17



Prestavba z LPG na zemni plyn:

vymeérite trysky hotaka

nastavte propojeni JP1 na ,METHANE" (viz elektrické zapojeni)
nastavte minimalni/maximalni hodnoty tlaku plynu dle instrukci uvedenych vyse
zavislost praméru trysek a tlak plynu hofaku je uvedena v tabulce vyse

2.10 TABULKA TLAKU TRYSEK: SOLAR 25 FC

D

Praméry trysek plyn. membr. * tlak na horak
minimum .
DRUH PLYNU P.C.I | vstupnitlak | mnozstvi %) %) topeni | eximum
= 25 kW
= 10,5 kW
MJ/m’ mbar n° mm mm mbar mbar
METAN G20 @H+) 34,02 20 13 1,20 5,5 1,5 11,3
METAN G25 @h-+) 29,25 25 13 1,20 5,5 2,4 14,3
METAN G20 Ly 29,25 20 13 1,30 | @ — 1,3 12,7
METAN G25.1 (2Hs3B/P) 29,21 25 13 1,30 |  — 1,8 13,3
BUTAN G30 116,09 28/30 13 0,72 | —— 5 27
PROPAN G31 88 37 13 0,72 | - 6,2 34,6
o —&— METAN G20 (2H+)
2.10.1 Tlak plynu - topny diagram
=] —l— METAN G25 (2H
z - | — (@r®)
o
S - /W ——— —A— METAN G20 (2LL)
=3 ~ 5k
e —X— METAN G25.1 (2HS3B/P)
s B
s —X— BUTAN G30
g 0 5 10 15 20 25 30 35
Tlak na horaku (mbar) —@— PROPAN G31

2.11 TABULKA TLAKU TRYSEK: SOLAR 31 FC

Praméry trysek plyn. membr. * tlak na horak
minimum .
DRUH PLYNU P.C.I | vstupnitlak | mnozstvf % % topent oW
= 12,4 kW N
MJ/m’ mbar n° mm mm mbar mbar
METAN G20 @H+) 34,02 20 13 1,30 6,5 2 13,2
METAN G25 @H+) 29,25 25 13 1,30 6,5 2,8 16,2
METAN G20 b 29,25 20 13 145 |  — 1,4 10,8
METAN G25.1 (2Hs3B/P) 29,21 25 13 1,45 | — 1,5 12,2
BUTAN G30 116,09 28/30 13 o8 | 4,3 27
PROPAN G31 88 37 13 o8 |1 - 6,1 34,9
. —&— METAN G20 (2H+)
2.11.1 Tlak plynu - topny diagram
— g‘z‘ —l— METAN G25 (2H+)
& 3 o) M —X 3
o —e— METAN G20 (2LL)
=< L XN o —a—
; 52}02 ] o METAN G25.1 (2HS3B/P)
P ] X
z % %y X —*— BUTAN G30
g 0 5 10 15 20 25 30 35 40 —— PROPAN G31
Tlak na hofaku (mbar)

* pouze pro Francii a Belgii
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3. UDRZBA

3.1 UVOD

Veskera Gdrzba a prestavby na rtizné druhy plynu musi byt provadény pouze autorizovanym servisnim technikem.
Udrzba musi byt provadéna nejméné jednou ro¢né v souladu s normami, autorizovanym servisnim technikem.
Pfed zimou je nutné provést kontrolu kotle autorizovanym personalem, kvuli zajisténi jeho funk&nosti.

ZvIasté je nutné provést nasledujici ¢innosti:

KARMA Cesky Brod a.s. nenese zadnou odpovédnost za $kody zptisobené pouzitim neoriginalnich nahradnich dilg.

zkontrolujte a pfipadné vycistéte vyménik

zkontrolujte a pfipadné vycistéte hotak

zkontrolujte a pokud je nutné, nastavte tlak hydraulického zafizeni
zkontrolujte G¢innost funk¢nosti systému expanzni nadoby
zkontrolujte spravnou funkci nastaveni a bezpec¢nosti termostatu
zkontrolujte ¢istotu a celistvost senzora a zapalovacich elektrod
zkontrolujte spravnou funkci ¢erpadla

zkontrolujte vyskyt necistot (voda, spaliny)

zkontrolujte tlak plynu hotaku

zkontrolujte odvod spalin

zkontrolujte hodnoty emisi CO, CO, a NOx

v pfipadé vymeény dill, pouZijte pouze originalni nahradni dily KARMA

UPOZORNENI: Pii kazdém servisnim zasahu je nutné zkontrolovat bezchybnou funkci kotle a plynotésnost.

3.2 ODBLOKOVANIi CERPADLA
U nového kotle nebo po dlouhém obdobi nec¢innosti se mize ¢erpadlo zablokovat.
Zavadu lze odstranit nasledovné:

odsroubujte zatku ¢erpadla pomoci sroubovaku a sejméte ji

e sSroubovéak nasadte do zafezu umisténém na hiideli ¢erpadla a otacejte s nim dokud se neodblokuje. A poté opét namontujte

odejmutou zatku

NAVOD K OBSLUZE
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4. UZIVATELSKE INSTRUKCE
4.1 OVLADACI PANEL

Teplomér Tlakomér

Pomoci teploméru Zobrazuje tlak topné vody, hodnota by méla byt pfiblizné
je mozné kontrolovat 1 bar za studena. Pfesnou hodnotu tlaku stanovuje odborna
teplotu cirkula¢niho firma s ohledem na provedeni topného systému. Je-li tlak
okruhu topent, za studena nizsi nez hodnota uvedena odbornou firmou
pfedem nastavenou je tfeba systém za studena odpustit.

prislusnym
regulatorem.

MENU

Regulator teploty topeni: Léto Xf Zima fa’%a Reset (smaz) Regulator teplé
Pomoci tohoto ru¢niho Ovlada¢ v pozici Ovladac¢ v pozici Resetovani kotle uzitkové vody:
ovladani je mozné Léto zapne kotel Zima zapne kotel pfi poruse Funkce tohoto ru¢niho
nastavit teplotu v topném pouze na vyrobu na topeni i vyrobu ovladani je nastavit
okruhu: uzitkové vody. uzitkové vody. teplotu teplé uzitkové
tlacitky (+) nebo (-) vody:

tlac¢itky (+) nebo (-)

4.2 SPUSTENI (ZAPALENI) KOTLE

Oteviete kohout pfivodu plynu umistény mimo kotel. Stisknéte pozici Léto nebo Zima: kotel by se mél zapalit automaticky (pokud
je pozadavek na topeni nebo ohfev vody).

Jestlize se kotel nezapali, uvidite typ poruchy na displeji.

4.3 LETNi REZIM

Pouze na teplou uZitkovou vodu.

Stisknéte MENU na pozici LETO. Nastavte teplou uzitkovou vodu na pozadovanou hodnotu. Ohfev teplé uzitkové vody je
aktivovan.

4.4 ZIMNI REZIM

Pro topeni a teplou uzitkovou vodu. Stisknéte MENU na pozici ZIMA.

Nastavte teplotu uzitkové vody na pozadovanou hodnotu.

Nastavte teplotu otopné vody na pozadovanou hodnotu — pokud nemate pfipojeno venkovni ¢idlo.
Pokojovy termostat bude udrzovat pozadovanou teplotu.
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4.4.1 ZIMNIi REZIM s OTC (Systém kontroly s venkovnim ¢idlem)

Funguje na zakladé spojeni méfeni venkovni teploty a nastaveného parametru (rezim nastaveni parametru).

Provoz je stejny jako u topného rezimu, s tim rozdilem, Ze teplota topeni je kalkulovana na zakladé kombinace venkovni teploty
faktoru K (je nastaven mezi 0 a 6 v rezimu nastaveni parametru).

Nize vidite graf OTC funkce (minimaln{ nastavena teplota topeni = 15 °C)

Regulace vnitini teploty mtze byt realizovana také pouze regulaci teploty otopné vody v topeni v zavislosti na venkovni teploté a
kotlovém termostatu.
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4.4.2 CINNOST S DALKOVYM TERMINALEM

Stitek je pFipraveny pro spojeni chronotermostatu dodaného spolecnosti KARMA.

Vzdalené koncové zafizeni se pfipoji pfimo na svorkovnici na okraj Stitku po odstranéni elektrického napdjeni kotle. S pfipojenym
dalkovym zafizenim a pfi spravné komunikaci je kotel kontrolovan pouze pres dalkové ovladani. V pfipadé preruseni spojeni se
Stitek nastavi do normalniho provozu, jakoby ovladani nebylo piipojené a pievezme vsechny piikazy.

4.5 FUNKCE KOMINIK

Stisknutim tla¢itka P2 po dobu 10 s (¢as aktivace kominika), se kotel zapne do chodu ohfevu a pokracuje az do funkce maximalniho
vykonu po maximalni ¢as 15 s, dokud nedosahne teplotu vypnuti (90°C).

Opétné zapnuti probéhne aZ teplota klesne pod 82 °C.

Je mozné ukon¢it funkci kominik umisténim stitku do stavu OFF nebo zmacknutim tlacitka P2.

Kdyz se funkce kominik aktivuje, hoidk se nastavi do nastavené sily ohievu (nebo do poZzadované Grovné nastavené regulaci, je-li
nastavena nizsi) za vylouc¢enf funkce postupnosti.

Pokud je souc¢asné s funkci kominik potfeba TUV, je upfednostnéna funkce TUV a ignorovana funkce kominik.
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4.6 SIGNALIZACE PORUCH

KOD | POPIS
01 Porucha zapalovani
02 Porucha tlaku topného systému
03 Porucha venkovniho ¢idla
04 Porucha snimace topeni
05 Porucha snimace TUV
06 Porucha spalinového c¢idla
08 Porucha presostatu
09 Porucha cirkulace vody

4.7 DOCASNE ODSTAVENI KOTLE
Provedete jej pomoci:

- pokojového termostatu

- MENU na ovladacim panelu

4.8 DLOUHODOBE ODSTAVENI KOTLE

Je-li kotel dlouhodob& mimo provoz, uzaviete pfivod plynu do kotle. Pfed startem ru¢né otocte rota¢ni ¢asti Cerpadla, je-li zatuhlé
(lehce poklepejte).

4.9 DOPORUCENI
Jednou roc¢né by kotel mél byt vycistén a zkontrolovan, zda viechny ¢asti fadné funguji. Nenastavujte plynovy ventil, to maze byt
realizovano pouze autorizovanym servisnim technikem.

Doslo-li k zablokovani kotle, stisknéte tla¢itko reset. Stava-li se to ¢asté&ji, obratte se na autorizovaného servisniho technika.
Kondenzace nesmi byt upravovana nebo uzavirana.

Po dlouhé dobé mimo provoz, zkontrolujte vyskyt vody v nddobé na kondenzat po restartu hordku. Po 10-ti minutach zac¢ne
kondenzovanéa voda vytékat z nadoby na kondenzat.

Nestane-li se tak, obratte se na servisni stedisko autorizované stiedisko.

Odkaz1) Nedostate¢ny tlak vody je zobrazen a prob&hne nezapaleni hoiéku pro P<0,25 Baru.

Zapdleni hotéku je dovoleno pro P>0,4 Baru.

Hofak za¢ne pracovat spravné po opravé tlaku topného systému. Pro navrat do normalniho zobrazeni stisknéte tlacitko P2.
Pomoci parametru P6 je mozno zapalit hofdk i kdyZ je pravdépodobny nedostate¢ny tlak, dojde ke stejnému zobrazeni.
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4.10 ZAVADY
ZAVADA PRICINA
1. Plamen hlavniho A. Teplota vody v kotli je vy33i neZ nastavena

regula¢nim termostatem,
Uzavfeny plynovy kohout
Nefunguje spinac¢ zapnuti
. Zjisténi nepfitomnosti plamene
Elektroda nezapaluje
V potrubi je vzduch
. Sepnul bezpec¢nostni termostat
. 'V zafizeni neni tlak

hotaku nehofi.

TOMTMONW

Nestabilni plamen
Nedostate¢ny tok plynu
Nespravné umisténa zapalovaci elektroda

2. Hlu¢né zapaleni

nw>

3. Zapach plynu

4. Kondenzace na kotli A. Teplota kotle je pfilis nizka

Je nastavena pozice LETO

Termostat okoli nefunguje nebo byl nastaven
na piili nizkou teplotu

C. Uzavieny systém radiatoru

D. Nefunguje trojcestny ventil

5. Studené radiatory v zimé

@ >

6. Maly prutok teplé A.
uzitkové vody

Termostat TUV je nastaven

na piili§ nizkou teplotu

B. P¥ilis velky odbér teplé uzitkové vody
C. Hofdak nenfi spravné nastaven

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

- Preferujte recyklaci obalovych materialt a starych spotiebica.
- Krabice od spotiebi¢t maze byt dana do sbéru tiidéného odpadu.

- Plastové sacky z polyethylenu (PE) odevzdejte do sbéru materialu k recyklaci.

Recyklace spotiebic¢e na konci jeho zivotnosti:

Symbol na vyrobku nebo jeho baleni udava,
odvézt ho do sbérného mista pro recyklaci
likvidace pomuzete zabranit
byly zptsobeny nevhodnou likvidaci tohoto vyrobku.

OPRAVA
A. Nastavte termostat na vy33i teplotu

Oteviete plynovy kohout

Postupujte dle pokyn( na str.¢. 18

Zavolejte autorizovaného technika

Zavolejte autorizovaného technika

Opakujte proces zapaleni

Zavolejte autorizovaného technika

Oteviete ventil a znova nastavte hodnotu tlaku

Iommoonw®

Volejte autorizovaného technika
Volejte autorizovaného technika
Volejte autorizovaného technika.

Nnw>

A. Uzavfete hlavni plynovy kohout a zavolejte
autorizovaného technika

A. Nastavte termostat kotle na vyssi teplotu

Nastavte pozici ZIMA
Zapnéte, nastavte termostat na vy3si teplotu

@ >

C. Otevrete systém radiator(
D. Zavolejte autorizovaného technika

A. Nastavte vyssi teplotu TUV termostatu

B. Caste¢né uzaviete kohoutek teplé vody
C. Zavolejte autorizovaného technika

e tento vyrobek nepatii do domaciho odpadu. Je nutné
elektrického a elektronického zafizeni.
negativnim dusledkam pro Zivotni

Zajisténim  spravné

prosttedi a lidské zdravi, které by jinak

Podrobnéjsi informace o recyklaci tohoto vyrobku zjistite u pfislusného mistniho Gradu, sluzby pro likvidaci domovniho odpadu

nebo v obchodé, kde jste vyrobek zakoupili.

V pfipadé jakékoliv zavady na Vasem vyrobku, se prosim obracejte na servisniho technika, ktery V&3 plynovy kotel uvedl do

provozu.

Technicko poradenska sluzba firmy KARMA:
Po-Pa od 7:00 15:00 h. tel.321 610 551 nebo 321 610 554
od 16:00 20:00 h. tel. 602 318 179

So-Ne od 7:00 18:00 h. tel. 602 318 179 nebo 606 607 174

NAVOD K OBSLUZE

23



-

\_

Vyrobce

KARMA Cesky Brod, a.s.

Zborovska 693
28231 Cesky Brod
Ceska republika
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