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plynoventilová kombinace

hoøák

primární mìdìný výmìník

èerpadlo

mechanický by-pass 

tlakomìr

pojistný ventil 3 bar 

snímaè prùtoku vody

Hlavní technické vlastnosti
kotlù øady SOLAR

l Uzavøená spalovací komora – 
nasávání vzduchu  a odvod spalin 
mimo místnost

l Primární mìdìný výmìník

l Elektronická modulace plamene 
hoøáku

l Praktický ovládací panel s tlaèítky 
a displejem, který zobrazuje 
aktuální hodnoty

l Funkce ZIMA – LÉTO pro ÚT a TUV

l Možnost pøipojení venkovního 
èidla ekvitermní regulace,  kotel 
pak ohøívá otopnou vodu  v 
závislosti na venkovní teplotì

l Pøesná regulace nastavení teploty 
užitkové vody

l Pøesná regulace teploty otopné 
vody

l Teplomìr a tlakomìr otopné vody 

l Pojistný ventil – 3 bar

l Expanzní nádoba o objemu 7,5 l

25 FC
26 FCX
31 FC

10,5 - 25 kW
10,5 - 25 kW
12,4 - 31 kW

* pøi ohøátí vody o D t = 25 °C

Typ kotle Jednotka SOLAR 25 FC SOLAR 26 FCX SOLAR 31 FC

Topný pøíkon kW 10,5 – 25 10,5 – 25 12,4 – 31

Úèinnost kotle % 97,6 97,6 97,5

Úèinnost pøi kondenzaci % 108,7 108,7 107,9

Tøída NOx  – 2 5 2

Rozsah teploty TUV °C 30 – 60 30 – 60 30 – 60

Rozsah teploty otopné vody °C 35 – 85 35 – 85 35 – 85

Prùtok TUV  min/max l/min 2,5 /14* 2,5 /14* 2,5 /17,3*

Prùtok TUV pøi D t = 35°C l/min 10 10 12,4

Max.objem vody v systému l 150 150 150

Elektrické napájení V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Vnìjší rozmìry /v x š x h/ mm 735 x 400 x 315 720 x 400 x 300 735 x 400 x 315

Hmotnost kg 47 43 47

Odtah spalin – turbo turbo turbo

Schéma vodního systému
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Nástìnné plynové kondenzaèní kotle KARMA, øady SOLAR jsou 
urèeny pro vytápìní (ÚT) rodinných domù, bytù, atd. a k ohøevu 
užitkové vody (TUV) – zajištìno pøes deskový výmìník. Kotel 
SOLAR je urèen pro zapojení do systému se solárními panely a aku-
mulaèní nádrží. V systému mùže být zapojen ještì další zdroj tepla, 
napø. kotel na døevo øady FOREST. Z akumulaèní nádrže vyhøívané 
solárním panelem je odebíráno teplo pro ohøev TUV a otopné vody. 
Pouze pøi zvýšených požadavcích na teplotu a množství TUV nebo 
pøi nepøíznivých meteorologických podmínkách je dohøev TUV 
zajiš�ován kotlem. Tím dochází k významnému snížení spotøeby 
plynu.

Kotel SOLAR 26 FCX má velmi nízký obsah NOx ve spalinách, je 
šetrnìjší k životnímu prostøedí a je urèen pro instalaci v místech se 
zpøísnìnými požadavky na emise. Spaliny jsou odvádìné buï 
koaxiálním nebo dìleným potrubím pøes zeï – systém TURBO.

Nástìnné plynové kondenzaèní kotle oproti bìžným kotlùm 
navíc zužitkovávají teplo spalin. Díky tomuto systému, mají 
kondenzaèní kotle oproti klasickým kotlùm asi o 15% vyšší 
úèinnost a pøibližnì až 25% nižší spotøebu plynu. Velmi výhodné 
využití kondenzaèních kotlù je spoleènì s podlahovým 
vytápìním èi s velkou otopnou plochou radiátorù.
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ROZMÌRY

KOTLE

L (mm) H (mm) P (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

450 880 360 250 200 195 165
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napouštìcí ventil

expanzní nádoba

trojcestný ventil

automatický odvzdušòovací ventil 

sekundární deskový výmìník TUV

kondenzaèní výmìník

odvod kondenzátu

spalinový ventilátor
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Pøipojení na
trojcestný

ventil

Elektronický
trojcestný

ventil

Délka odtahu spalin:
x = max 4 m – koaxiální provedení
x = max 2 x 15 m dìlené odkouøení

Pøipojení otopné vody ¾"
Pøipojení TUV ½"
Pøipojení plynu ¾"

k øblíž  p írodì...

1/2”
*) Možnost pøipojení na akumulaèní nádrž
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