TECHNICKY LIST

VODA TOPENI PLYN

1) Vyrobok: POTRUBIE PEX

2) Typ: IVAR.PE-Xa

3) Charakteristika pouziti:

e Kuvalita kombinovand s flexibilitou stoji za Uspechom kvalitného plastového potrubia pre
rozvody teplovodného podlahového vykurovania s oznacenim PE-X.

e Materidlové zlozenie je vysokohustotny zosietovany polyetylén s difaznou kyslikovou
bariérou.

e Vysoka hldzevnatost' a velmi dobra tlakova odolnost’ pri vysokych teplotach.

e Potrubie ma vysoku odolnost’ voci kordzii, tvorbe vapennych usadenin a vysokd chemickl
odolnost’.
Ma vynikajlicu kompatibilitu s inymi materialmi a zvukovd pohltivost'.
Pri vyrobe potrubia je kladeny maximalny doraz na kvalitu a bezpecénost'.

e Poskytovana zaruka je 10 rokov pri pouziti uceleného systému teplovodného podlahového
vykurovania IVARTRIO.

4) Tabul'ka s objednavacimi kédmi a zakladnymi udajmi:

KOD TYP SPECIFIKACIA BALENIE
71317535 IVAR.PE-Xa 17 x 2 120 m
71317835 IVAR.PE-Xa 17 x 2 240 m
71317935 IVAR.PE-Xa 17 x 2 600 m
71020700 IVAR.PE-Xa 20x 2 200 m
71025700 IVAR.PE-Xa 25x2,3 200 m
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5) Z&kladné technické a prevadzkové parametre:

Typ rarky IVAR.PE-Xa

Rozmer (mm) 17x 2,0 20x 2,0 25x2,3
Vnutorny rozmer (mm) 13 16 20,4
Objem vody 0,133 I/m 0,201 I/m 0,326 I/m

ZlozZenie rarky

vysokohustotny zosiet'ovany polyetylén s diftiznou

kyslikovou vrstvou EVOH

Material oznacenia

PE-Xa

Hustota zosiet'ovania

> 70 %; sp0Osob zosiet'ovania chemickym

procesom
Priepustnost’ kysliku v stlade s DIN 4726 <0,1g/méxd
Koeficient relativnej drsnosti 0,007 mm
Maximalna prevadzkova teplota +95 °C
Maximalny prevadzkovy tlak pri teplote +60 °C 10 bar
Maximalny prevadzkovy tlak pri teplote +95 °C 6 bar
Koeficient tepelnej vodivosti 0,41 W/m.K
Koeficient dizkovej rozt'aznosti 0,14 mm/m.K
Farba modra ‘ biela | biela
Minimalny polomer ohybu 5x vonkajsi @ rarky
Minimalna teplota pre inStalaciu >0-°C
PozZiarna klasifikacia E (DIN EN 13501-1)
Spb6soby spajania
Rozmer (mm) 17 x 2,0 20x 2,0 25x2,3
IVAR.TP 4410 IVAR.TP 4410 -
" oy . - IVAR.TA 4420
Rozoberatel'né spojenia (Srobované) - : VARRP 3ok
IVAR.RR xxx IVAR.RR xxx -
Nerozoberatelné spojenia (lisované) IVAR ASZR IVAR-PT xxx -
- IVAR.PPSU xxx -
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6) Diagram tlakovej straty potrubia:

Rychlost topného média (voda) vH
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7) Korekcny teplotny faktor:
Rychlost proudéni | Koerekeni faktor ¥ v zavislosti na teploté
[v (m/s)] 10[°C] ‘ 20[°C] | 30 [°C ‘40 [°cl ‘ 50 [° C] ‘ 60 [°C] ‘70 el ‘30[°c1 ‘ 90 [°C]
0.5 10 0.93 0.88 0.83 0.79 0.76 0.73 0.71 0.68
10 10 0.94 0.98 0.84 0.81 078 0.76 073 0.71
2.0 1.0 0.94 0.90 0.86 0.84 0.81 0.79 0.77 0.75
3.0 10 0.95 0.91 0.88 0.86 0.83 0.81 0.80 0.78
4.0 10 0.95 0.92 0.89 0.87 0.85 0.83 0.82 0.80
5.0 10 0.96 0.93 0.90 0.88 0.86 0.84 0.83 0.82
6.0 10 0.96 0.93 0.91 0.89 0.87 0.86 0.84 0.83

Tlakova strata v bar/m v zavislosti od rozmerov potrubia a rychlosti pradenia (teplota vody 10 °C).
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8) Poznamka:

e Doplfiujlce technické informdcie tykajuce sa dimenzovania rozvodov, teplotnych dilatacii,
vykonovych parametrov, tlakovych strat potrubia a miestnych odporov najdete
v technickom a montaZznom manudli IVARTRIO na
https://www.ivarsk.sk/katalog/vykurovanie-ivartrio/#materials

9) Upozornenie:

e SpoloCnost’ IVAR CS spol. s r.o0. si vyhradzuje pravo vykonavat, v akomkolvek momente a
bez predchadzajlceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pfi
vyrobkoch uvedenych v tomto technickom liste.

e Vzhladom k dalSiemu vyvoju vyrobkov, si vyhradzujeme pravo, vykonavat technické
zmeny alebo vylepSenia bez oznamiena, odchylky medzi vyobrazeniami vyrobkov su
mozné.

e Informéacie uvedené v tomto technickom dokumente nezbavuju uzivatela povinnosti
dodrZiavat’ platné normy a platné technické predpisy.

e Dokument je chraneny autorskym pravom. Takto zaloZzené prava, najma prava prekladu,
rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a ulozZenie
v zariadeni na spracovanie Udajov, zostavaju vyhradené.

e Za tlacové chyby alebo chybné Udaje nepreberame Ziadnu zodpovednost.
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