| VAR-GS

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

PROHLASENI O SHODE
podle zakona €. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znéni pozdéjSich zmén a doplnki
podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a doplnkdl, nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.,
nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. sr. 0. Vyrobce: IVAR S.p.A.
Velvarska 9 - Podhorany Via IV Novembre 181
27751 Nelahozeves 258 80 Prevalle (BS)
1C0: 45276935 Italie

Identifikacni idaje o vyrobku:
Ventily pro otopna télesa s regulatorem teploty
VD, VS, VCD, VCR, VCS - T, DH 01 OPTIMA, TD, TE, TM

Popis a urceni vyrobku:
K regulaci, pfip. uzavreni pritoku vody pro otopna télesa v teplovodnich systémech pro vytapéni budov —
pro pouZziti, na ktera se nevztahuji poZzadavky na pozarni bezpecnost (blizsi specifikace viz nasledujici strany).

Udaje o pouzitém zplisobu posuzovani shody:

Posouzeni vyrobku bylo provedeno podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a
doplnkd.

Materidl vyrobkl splfiuje poZadavky Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych poZzadavcich na vyrobky
prichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody (viz protokol o zkousce ¢. 39-6202, SZU Jablonec
nad Nisou).

Seznam technickych predpisi, technickych norem:
CSN 13 7100:1963, CSN EN 215:2004.

Udaje o autorizované osobé podilejici se na posouzeni shody:

Strojirensky zkuSebni Ustav, s. p. autorizovana osoba 202, Hudcova 56 b, 621 00 Brno, ICO: 00001490,
ktery vydal dne 31. 7. 2008 zavérecny protokol ¢. 30-7364/9 a jeho dopinék ¢. 30-7364/9/30-12694 ze dne
11. 2. 2015, certifikat vyrobku ¢. AO 202/C5/2008/reg. C.: B-40-00910-02-rev. 3 ze dne 11. 2. 2015 a
zpravu o dohledu ¢. 40-11688 ze dne 29. 11. 2019.

Potvrzeni prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku splnuji zakladni pozadavky NV ¢.
163/2002 Sb., ve znéni NV 312/2005 Sb., ve znéni NV 215/2016 Sb. vySe uvedenych technickych norem a
predpisli. Za podminek obvyklého, vyrobcem urceného, pouZiti jsou bezpecné. Vyrobce pfijal opatreni,
kterymi zabezpecuje shodu vyrobk( uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky.
Zajistil vSechna nezbytna opatfeni k tomu, aby vyrobni proces, vcetné vystupni kontroly a zkousek
konecného vyrobku, zabezpecovaly jednotnost vyroby a shodu vyrobkd s typy popsanymi v certifikatu a se
zakladnimi pozadavky, které jsou na né aplikovatelné.

V Podhoranech dne: 10. 1. 2020
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Martina Novakova — IVAR CS, spol. s r. 0.
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Specifikace vyrobkd:

Ventily pro otopna télesa:

Typ ventilu: Provedeni: Jmenovita svétlost: Rozmér:
DN 10 3/8,1/2,
VD 101F primy DN 15 M24xR1/2,
DN 20 EKxR1/2, 3/4
DN 10 3/8,1/2,
VS 102F rohovy DN 15 M24xR1/2,
DN 20 EKxR1/2, 3/4
DN 10 3/8
VD 2101N primy DN 15 1/2
DN 20 3/4
DN 10 3/8
VS 2102N rohovy DN 15 1/2
DN 20 3/4
VD 2103N primy DN 15 M24 x R1/2
VS 2104N rohovy DN 15 M24 x R1/2
VD 2105N primy DN 15 EK x R1/2
VS 2106N rohovy DN 15 EKxR1/2
VD 2111N pfimy + koleno DN 15 Rp1/2 x G1/2
VD 2113N pfimy + koleno DN 15 M24 x G1/2
VD 2115N pfimy + koleno DN 15 EK x G1/2
VD 2127N pfimy DN 15 EK x EK
VCR 2132
VCR 2132N axialni DN 15 1/2
VCR 2134
VCR 2134N axialni DN 15 M24 x R1/2
VCR 2136
VCR 2136N axialni DN 15 EKx R1/2
VCD 2162 NDX axialni rohovy pravy DN 15 1/2
VCS 2162NSX axialni rohovy levy DN 15 1/2
VCD 2164 NDX axialni rohovy pravy DN 15 M24 x R1/2
VCS2164 NSX axialni rohovy levy DN 15 M24 x R1/2
VCD 2166 NDX axialni rohovy pravy DN 15 EK x R1/2
VCS 2166 NSX axialni rohovy levy DN 15 EK x R1/2
Jmenovity tlak: PN 10

Tlakovy spad:

max. 100 kPa (1 bar)

Nejvyssi

provozni teplota:

120 °C

Material télesa:

mosaz CW614N (CuzZn39Pb3) nebo CW617N (CuZn40Pb2)




Regulatory teploty (termostatické hlavice):

Typ hlavice: Provedeni podle EN 215-1: Rozsah nastaveni Pripojeni
teploty: k ventilu:
T 1000 s vestavénym snimacem - bila od 7°C do 34,5 °C
T 3000 s vestavénym snimacem-bila, chrom, chrom-mat
T 3010 s vestavénym ovladacem a dalkovym snimacem
T 5010 s vestavénym ovladacem a dalkovym snimacem
T 5030 s vestavénym ovladacem a dalkvym snimacem Z&Vit M 30 x 1.5
T 3020 s kombinaci dalkového ovladace a snimace od 6,5 °C do 28°C
T 3030 idl?omb. dalk. ovladacem a snimaCem se zapust. do
T 5000 s vestavénym snimacem - bila
DH 01 OPTIMA | s vestavénym snimacem — chrom, inox
TD 3000 s vestavénym snimacem kapalinovym clip clap systém Danfoss
Typ hlavice: Provedeni: Rozsah Pripojeni
nastaveni: k ventilu:
T 3011 s vestavénym ovladacem a dalkovym snimacem
s ponornou jimkou pro otopnou vodu
T 5011 s vestavénym ovladacem a dalkovym snimacem
S ponornou jimkou pro otopnou vodu .
teplota otopné vody Z4Vit M 30 x 1.5
o7 . ; i " od 20 °C do 70 °C !
s vestavenym ovladacem a dalkovym snimacem
T5011U o,
s ponornou jimkou pro otopnou vodu
s vestavénym ovladacem a dalkovym snimacem pro
T 3012 v
primy kontakt s otopnou vodou
Tlakovy max. 100 kPa(1bar)
spad:
Nejvyssi 40 °C

teplota okoli:

Provedeni:

kapalinovy snimac bez pomocné energie

Elektrotermické hlavice:

Typ hlavice: Provedeni: Pripojeni Ovladaci
k ventilu: napéti:
TE 3040 230V AC
TE 3041 elektricky servopohon, bez proudu zavfeno zavitM 30 x 1,5 24 V AC/DC
TE 3061 24 V AC/DC
Nejvyssi
W ) 50 °C
teplota okoli:
Ovladaci
i >90N
sila:
Rucni hlavice:
Typ hlavice: Provedeni: Pripojeni Nejvyssi teplota
k ventilu: okoli:
TM 3051 ruéni hlavice - plastova .
— - — — zavitM 30x 1,5 120 °C
TM 3052 rucni hlavice - plastova s mosaznou previecnou matici






