NAVOD K POUZITI IV AR-[8

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: TERMOSTATICKA HLAVICE KAPALINOVA

2) Typ: IVAR.T 5000

3) Instalace:

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pFipojeni elektrickych
komponentli, musi provadét vyhradné osoba odborné zpUsobila
s patficnou elektro-technickou kvalifikaci v souladu se vSemi narodnimi
normami a vyhlaskami platnymi v zemi instalace. Béhem instalace a
uvadéni do provozu musi byt dodrzeny instrukce a bezpecnostni
opatreni uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét zadné
zasahy a je povinen se fidit pokyny uvedenymi nize a dodrZovat je tak,
aby nedoSlo k posSkozeni zafizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho
personalu pfi dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

4) Funkcni popis:
Termostaticka hlavice umoznuje individualni nastaveni teploty v jednotlivych mistnostech a tim
zajistuje vyssi komfort a znacné energetické Uspory, jak je pozadovano narodnimi nebo
mezinarodnimi normami.

5) Montazni postup instalace na termostaticky ventil:
Chcete-li instalovat termostatickou hlavici, postupuijte nasledovné:
- odstrante ochranné kryci vicko (i) z termostatického ventilu viz obr. a;

- nastavte na termostatické hlavici pozici 5;
- pripevnéte termostatickou hlavici nasroubovanim previecné prstencové objimky.
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6) Omezeni rozsahu nastaveni a aretace (zablokovani):

- nastavte termostatickou hlavici do poZzadované pozice (napf. 3);
- pomoci Sroubovaku odstrarite kryt (ii), zamykaci vi¢ko (iii) a prvni ozubenou podlozku (iv) viz obr.

b;

- namontujte ozubenou podlozku (iv) dle obr. ¢, pokud chcete omezit rozsah nastaveni do pozice 3;
- namontujte ozubenou podlozku (iv) dle obr. d, pokud chcete zablokovat nastaveni na pozici 3;

namontujte zpét zamykaci vicko (iii) a kryt (ii).
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7) Rozsah nastaveni:

| |

| |

65°C ¢ 16°C X°C AT 28°C
| | | | | |

44°F 54°F 61°F  68°F  75°F 82°F

9) Poznamka:

Pro spravnou funkci otopnych obvodd doporucujeme instalaci diferencniho tlakového ventilu mezi
privodni a vratné potrubi, aby se zabranilo nadmérnému hluku v téchto obvodech. Vyvarujte se pouziti
termostatickych ventild pfi hodnoté Ap vyssi nez 0,2 + 0,25 bar.

10) Upozornéni:

» Spolecnost IVAR CS spol. s r.0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd uvedenych v
tomto navodu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

+ Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uZivatele povinnosti dodrZovat platné
normativy a platné technické predpisy.

» Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava preklady,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni v zafizeni na
zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

» Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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