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Zavesny elektrokotol RAY KE .

Miesto inStalacie a obmedzenia

Ochranné zény v kuapelniach
Prioritne je kotol ur€eny na instalaciu na stenu v suchych a uzavretych priestoroch.

— V pripade indtalacie elektrokotla v priestoroch ako su kupelne, umyvarne alebo sprcharne je
nutné instalovat' kotly mimo zén 0, 1 a 2.

— Ak by v8ak hrozilo riziko vniknutia vody do nechranenych Casti kotla, je zakazané instalovat
elektrokotol aj v zéne 3.

Popis

0 Zona 0
1 Zoéna 1
2 Zobna 2
3 Zoéna 3
A 60 cm

Popis pripojeni zo spodnej ¢asti elektrokotla

I
R=]

6]

Legenda

1. Krytka otvoru pre vymenu vykurovacich telies 2. Priechodka kabelaze

3. Hadi¢ka prepadu automat. odvzduSnovacieho ventilu | 4. Vystup prepadu poistného ventilu

5. Vstup vratna VV - G 3/4¢ 6. Vystup VV do systému — G 3/4¢

7. Priechodka (sietové napajanie) 8. Priechodka kabelaze (snimace)
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Priestor okolo kotla
Pri volbe miesta instalacie je potrebné dodrzat minimalny volny priestor okolo kotla — najma zhora od

stropu.
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Minimalne pozadované rozmery volného

priestoru okolo kotla Zavesenie kotla pomocou zavesnej konzoly
A 50 mm
B 500 mm
C 800 mm
D 700 mm

Nie je potrebné dodrzat extra odstup od horfavych materialov, pretoZze povrchova teplota skrinky
elektrokotla nikdy nepresiahne ani pri trvalom plnom vykone 85 °C.

Rozmery kotla a pripojnych miest
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