< |VAR-Ca

VODA TOPENT PLYN CERPADLA

PROHLASENI O SHODE
podle zdkona €. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znéni pozdéjsich zmén a doplrikl
podle nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a doplrkdl, narizeni viady ¢. 312/2005 Sb.,
nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. s . 0. Vyrobce: IVAR S.p.A.
Velvarska 9 - Podhorany Via IV Novembre 181
27751 Nelahozeves 258 80 Prevalle (BS)
1CO: 45276935 Italie

Identifikacni udaje o vyrobku:
Regulacni ventily pro otopna télesa DD, DS

Popis a urceni vyrobku:
K regulaci a uzavreni prdtoku otopné vody v teplovodnich otopnych soustavach s teplotou do 120°C a
jmenovitym tlakem do PN 10 (blizsi specifikace viz nasleduijici strana tohoto prohlasent).

Udaje o pouzitém zptisobu posuzovani shody:

Posouzeni vyrobku bylo provedeno podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a
doplnkd.

Material vyrobk( splfiuje poZadavky Vyhlasky €. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky
prichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody (viz protokol o zkouSce ¢. 39-6202, SZU Jablonec
nad Nisou).

Seznam technickych predpisi, technickych norem:
CSN 13 3005-1:1994, CSN 13 7100:1963, CSN EN 19:2003.

Uda

je o autorizované osobé podilejici se na posouzeni shody:

Strojirensky zkuSebni Gstav, s. p. autorizovana osoba 202, Hudcova 56 b, 621 00 Brno, ICO: 00001490,
ktery vydal dne 31. 7. 2008 zévérecny protokol ¢. 30-7364/12, certifikat vyrobku ¢. AO 202/C5/2008/reg. ¢.:
B-40-00913-02-rev. 2 a zpravu o dohledu €. 40-11688 ze dne 29. 11. 2019.

Potvrzeni prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku spinuji zakladni pozadavky NV ¢.
163/2002 Sb., ve znéni NV 312/2005 Sb., ve znéni NV 215/2016 Sb. vySe uvedenych technickych norem a
predpis. Za podminek obvyklého, vyrobcem urceného, pouziti jsou bezpecné. Vyrobce pfijal opatreni,
kterymi zabezpecuje shodu vyrobkd uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky.
Zajistil vSechna nezbytnad opatreni k tomu, aby vyrobni proces, vcetné vystupni kontroly a zkousek
konecného vyrobku, zabezpelovaly jednotnost vyroby a shodu vyrobk@ s typy popsanymi v certifikatu a se
zakladnimi pozadavky, které jsou na né aplikovatelné.

V Podhoranech dne: 10. 1. 2020

Martina Novakova — IVAR CS, spol. s r. o.

s r. 0. Velvarskd 9, Podhotany | 277 51 Nelahozeves | | Ceska republika | tel.: +420 315 785 211-2 |
< v o. Turd Luka 241 | 907 03 Myjava 3 | Slovenska republika | tel.: +421 346 214 431-2 | ww




Specifikace vyrobkii:

Regulacni ventil je uren pro montdz do vratného potrubi, je dvoucestny s moznosti nastaveni nebo uzavreni
pritoku ventilem. Po odejmuti krytky je moZno regulacni ventil uzavfit nebo nastavit préitok ventilem pomoci
imbusového klice. Regulacni ventil se sklada z télesa se sedlem, uzavéru s vietenem a krytkou a z pFipojky
s vnéjSim zavitem na jedné strané a s kuZelovou tésnici plochou s O-krouzkem a prevle¢nou matici na druhé
strané. Povrch vyrobku je niklovan.

Typ: DD 301 DD 303 | DD 305 | DD 327 IZDODl DS 302 DS 304 | DS 306 2DOSé
Provedeni: primé rohové
Jmenovita | DN | DN | DN DN | DN | DN
svétlost: 10 | 15 | 20 DN 15 10 | 15 | 20 DN 15
Rozmér: M24 EK EK @15 M24 EK @15
3/8 11/2 | 3/4 | xR1/2 | xR1/2 | xEK xR1/2 | 3/8 | 1/2 ] 3/4 | xR1/2 | xR1/2 | xR1/2
Jmenovity
tlak: PN 10
Nejvyssi
provozni
teplota: +120°C
Material
télesa: mosaz CW614N (CuZn39Pb3) nebo CW617N (CuzZn40Pb2)
Pfipojeni podle rozméru: 3/8" ... zavit G 3/8 vnitini dle CSN EN ISO 228-1:2003 na jedné
strané, druha strana vné&jéi R 3/8 podle CSN ISO 7-1:1996
1/2 ... jako vySe, zavit 1/2 na obou stranach
3/4 ... jako vySe, zavit 3/4 na obou stranach
M 24 .... zavit M 24x1,5 vnéjsi dle €SN ISO 262:2000
EK ..... Eurokonus s vn&j&im zavitem G 3/4 dle CSN EN ISO 228-1:2003

@15 ... otvor pro pajeni médéné trubky @ 15 mm
R 1/2 .....vn&j3i zavit R 1/2 podle CSN ISO 7-1:1996






