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VODA TOPENI PLYN CERPADLA

PROHLASENI O SHODE
podie zakona ¢. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znéni pozdéjsich zmén a doplrikd
podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkd, nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.,
nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. sr. 0. Vyrobce: IVAR S.p.A.
Velvarska 9 - Podhofany Via IV Novembre 181
27751 Nelahozeves 258 80 Prevalle (BS)
1CO: 45276935 Italie

Identifikacni idaje o vyrobku:
Smésovaci tficestné a Ctyfcestné armatury MIX 3 a MIX 4 (viz specifikace vyrobk()

Popis a urceni vyrobku:
V instalacich pro dopravu, rozvody a skladovani kapalin, v centralnich otopnych systémech: pro pouziti na
které se nevztahuji poZadavky na pozarni bezpecnost.

Udaje o pouzitém zpiisobu posuzovani shody:
Posouzeni vyrobku bylo provedeno podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a
dopinkd.

Seznam technickych predpisd, technickych norem:
CSN 13 7100:1963, CSN EN 60730-2-8:2002, CSN EN ISO 228-1:2003,
Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 409/2005 Sb.

Udaje o pouzitém zpiisobu posuzovani shody: 5
Strojirensky zkuSebni Ustav, s. p. autorizovana osoba 202, Hudcova 56 b, 621 00 Brno, ICO:00001490, ktery
vydal zavérecny protokol ¢. 30-4299 ze dne 30. 8. 2004, certifikat vyrobku ¢. B-30-01149-02-rev.1 ze dne

30. 8. 2004, protokol o zkousce ¢. 39-6202 ze dne 27. 7. 2006 a zpravu o dohledu ¢. 40-11688 ze dne 29.
11. 2019.

Potvrzeni prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku spliuji zakladni pozadavky NV ¢.
163/2002 Sb., ve znéni NV 312/2005 Sb., ve znéni NV 215/2016 Sb. vySe uvedenych technickych norem a
predpisi. Za podminek obvyklého, vyrobcem urceného, pouziti jsou bezpelné. Vyrobce pfijal opatfeni,
kterymi zabezpeCuje shodu vyrobki uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky.
Zajistil vSechna nezbytna opatreni k tomu, aby vyrobni proces, véetné vystupni kontroly a zkousek
konecného vyrobku, zabezpecovaly jednotnost vyroby a shodu vyrobk@ s typy popsanymi v certifikatu a se
zakladnimi pozadavky, které jsou na né aplikovateiné.

V Podhoranech dne: 10. 1. 2020

lo:
Nelahozeves 11,/\CC: 45
tel: +420 315‘7'3‘ 213-248a

Martina Novakova — IVAR CS, spol. s r. o.

r. o. Velvarskd 9, Podhofany | 277-51 Nelahozeves Il | Ceska republika | tel.: +420 315 785 211-2 |
ol e r. o, Turd Luka 241 | 907 03 Myjava 3 | Slovenska republika | tel.: +421 346 214 431-2 | wwy




Specifikace vyrobkii:

Typ a kod
MIX 3 - tFicestné MIX 4 - ctyifcestné | Rozmér zavitl Jmenovity pritok (Kv) Pohon
501547 501554 3/4" 4 5Nm
501548 501555 3/4" 6 5Nm
501549 501556 3/4" 8 5 Nm
501550 501557 iy 8 5 Nm
501551 501558 iy 12 5> Nm
501552 501559 5/4" 12 15 Nm
501553 501560 5/4" 18 15 Nm
501564 501562 6/4" 28 15 Nm
501565 501563 2" 44 15 Nin

Max. provozni tlak:

PN 10

Rozsah provoznich teplot:

od +5°Cdo +110 °C

Material: téleso mosaz OT 58, tésnéni EPDM
PFipojeni: vnitfni zévit podle CSN EN ISO 228-1:2003
Ovladani: ruéni, s moznosti pfipojeni servopohonu (KIT MIX)
Pouziti:

Tento typ ventilll je pouZivan v otopnych centralizovanych systémech s cilem zajistit navrat tepla do kotle

umoznit takovy tepelny rezim, aby nedochazelo ke kondenzaci par. SméSovani s linearni zavislosti dodavané

a vratné vody je zajisténo specialnim tvarem cest.

Ke smeSovani dochazi prostrednictvim rotoru ve tvaru kruhového segmentu v tficestnych modelech
a motylovou klapkou u Ctyfcestnych modell. Ventily IVAR jsou vybaveny ruénim ovladacim kolec¢kem, ale

mohou byt snadno vybaveny motorovym ovladanim pomoci servopohon(l. )
Smésovaci ventily IVAR Ffady MIX jsou vybaveny télesem a vnitfnim rotorem z mosazi. Uhel rotace rotoru,
ktery slouzi k regulaci je pfiblizné 90°, odpovida stupriovani od 0 do 10 (bez zarazek mize rotovat 360°).






