IVAR-C 3

VODA TOPENT PLYN CERPADLA

PROHLASENI O SHODE
podle zakona €. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkd
podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkd, nafizeni viddy ¢. 312/2005 Sb.,
nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. sr. 0. Vyrobce: F.I.V.s. r. .
Velvarska 9 - Podhorany Via Gavardina di Sopra 25
27751 Nelahozeves II 250 10 Ponte S. Marco di Calcinato
1C0: 45276935 Italie

Identifikacni idaje o spotiebici:
Kulové uzavéry PERFECTA

Popis a urceni vyrobku:

Rucéné ovladané kulové uzavéry jsou ureny pro domaci a komercni pouziti a slouzi jako uzaviraci armatura
k zasobovani teplou a studenou vodou. Kulové uzavéry oteviraji nebo uzaviraji tekutiny oto¢nym pohybem
uzaviraciho clenu (koule). Kulové uzavéry jsou ureny pro rozvody vody véetné vody urcené pro lidskou
spotrebu v souladu s vyhlaskou MZ ¢. 409/2005 Sb.

Udaje o pouzitém zplisobu posuzovani shody:
Posouzeni vyrobku bylo provedeno podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a
doplnkd. Kulové uzavéry spliuji poZzadavky na vyrobky pro primy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky C.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu
vody.

Udaje o autorizované osobé podilejici se na posuzovani shody: ;

Strojirensky zkuSebni Ustav, s. p. autorizovanad osoba 202, Hudcova 56 b, 621 00 Brno, ICO: 00001490,
ktery vydal dne 30. 11. 2017 zavéreCny protokol ¢. 30-13685, stavebni technické osvédéeni ¢. STO-30-
01186-17 ze dne 1.11.2017, certifikat vyrobku ¢. AO 202/C5/2017/B-30-01219-17 ze dne 30.11.2017 a
zpravu z dohledu ¢. 40-11688 ze dne 29. 11. 2019.

Potvrzeni prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku spliiuji zakladni pozadavky NV ¢.
163/2002 Sb., ve znéni NV 312/2005 Sb., ve znéni NV 215/2016 Sb. vySe uvedenych technickych norem a
predpisi. Za podminek obvyklého, vyrobcem urceného, pouziti jsou bezpecné. Vyrobce prijal opatfeni,
kterymi zabezpecuje shodu vyrobkd uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky.
Zajistil vSechna nezbytnd opatreni k tomu, aby vyrobni proces, vcetné vystupni kontroly a zkousek
konecného vyrobku, zabezpecovaly jednotnost vyroby a shodu vyrobk@ s typy popsanymi v certifikatu a se
zakladnimi pozadavky, které jsou na né aplikovatelné.

V Podhoranech dne: 10. 1. 2020
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Specifikace vyrobki a jeho variant:

Kulové kohouty jsou tvoreny télesem, v némz se ruéné ovladdany kulovy uzavér otadi kolem svislé osy, ktera
svird pravy uhel se smérem priitoku, a v poloze otevieno pritok prochazi kouli bud’ pfimo nebo lomené, a
jejichZz obvyklé pracovni polohy jsou bud’ Uplné otevieno nebo Upiné zavieno. Krajni polohy jsou vymezeny
zarazkami, které jsou soucasti télesa. Otacivy pohyb kulového uzavéru zajistuje paka nebo motyl, které jsou
pfipevnény ke dfiku ovladaciho mechanizmu pomoci matice nebo Sroubu. Kulové kohouty zaruuji plynuly
pratok ve vodnim potrubi.

Typ/zavit/zplsob ovladani FIV.8363/ vnitfni-vnitfni/paka

Pracovni tlak PN (bar) 25 16 10
Pripojovaci rozmér zavitu G 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4
Rozmér DN 15 20 25 32 40 50 63 76 100
Rozsah provoznich teplot -20°C az +120°C

Typ/zavit/zplsob ovladani FIV.8364/ vnitini-vnéjsi/paka

Pracovni tlak PN (bar) 25 16
Pripojovaci rozmér zavitu G 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
Rozmér DN 15 20 25 32 40 50
Rozsah provoznich teplot -20°C az +120°C

Typ/zavit/zplsob ovladani FIV.8366/ vnitini-vnitfni/motyl

Pracovni tlak PN (bar) 25

Pripojovaci rozmér zavitu G 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Rozmér DN 15 20 25 32 40
Rozsah provoznich teplot -20°C az +120°C

Typ/zavit/zplsob ovladani FIV.8367/ vnitini-vnéjsi/motyl

Pracovni tlak PN (bar) 25

Pripojovaci rozmér zavitu G 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Rozmér DN 15 20 25 32 40
Rozsah provoznich teplot -20°C az +120°C

Typ/zavit/zplsob ovladani FIV.8373R/ vnitini-Sroubeni/motyl

Pracovni tlak PN (bar) 25

Pripojovaci rozmér zavitu G 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Rozmér DN 15 20 25 32 40
Rozsah provoznich teplot -20°C az +120°C

Materialy:

Zavity:

téleso, koule:
hridel:

tésnéni sedla:
tésnéni hridele:
paka/motyl:

Podle CSN EN ISO 228-1:2003

mosaz CW617N

mosaz CW614N

P.T.F.E

2x o-krouzek NBR 70 Sh A
hlinik — ¢erveny natér

vnitfni/vnéjsi = G






