C-kompaktny ohrievac¢ vody
CFX-U <> CLAGE

Oblasti pouzitia

Jednoducha dodavka
> kuchynsky drez

> umyvadlo

© CLAGE

> sprcha

Technické zmeny, zmeny v prevedeni a omylov. Stav informacii: 17/08 Produkt 1/5



C-kompaktny ohrievac vody
CFX-U

<> CLAGE

Otazky tykajuce sa inStalacie: +421 911 150 355

Energeticka trieda

< &l

(Mierka: A + a2 F) CFX-U (ma Multiple Power System: 11 alebo 13,5 kW nastavitelny)

Cislo vyrobku: D 2400-26313

typ: nehorfavé

Maximalny pripustny prevadzkovy tlak [MPa (bar)]: 1(10)

Pripojenie vody (skrutkovacie): G%"

Rozsah nastavenia teploty [° C]: 20 bis 60

Vystup teplej vody pri teplote okolia = 33 K 12 [L / min]: 4,8 | 5,83
Min.prietok pre zapnutie / Max. Prietok 4 [L / min]: 215

Vykon [kW]: 11,0 | 13,5
Napatie [3 ~/ PE 400 V AC]: Festanschluss

prud 2 [A]: g | 20

Potrebny prierez kabla 2 [mmg]:

15 |2,5

Neizolovany drot vykurovaci systém IESe:

Smart Control povoleny:

Radioveé dialkové ovladanie:

Vhodny pre Solarne ohrievanie (vstupna teplota < 70 ° C):

=
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Krytie VDE / Ochrana:
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~ [F (im Lieferumfang enthalten)
e
Z

1P 24

Specificky odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] =: 000
Menovity vykon [I] 0,3
Vaha [kgl: ca. 2,7

Rozmery:(V x S x H) [cm]:

1) Tem1) zvySenie teploty z. 12° Caz45°C

2) V zavislosti od nastavenej kapacity pripojenia
3) Miesanie vody

4) Prietok zedzeny pre optimalne zvySenie teploty

Popis:

>> Elektronicky riadeny spodny prietokovy ohrieva¢ v kompaktnej velkosti,
s dialkovym ovladanim

>> Nastavenie teploty medzi 20 ° C a 60 ° C cez obojsmerné dialkové

ovladanie Uz nie je potrebné pridavat studenu vodu

>> Jednoducha inStalacia pod kuchynsky dzban z dévodu malych
rozmerov a vonkajsich vodovodnych spojov %-palcov pre tlakovu
alebo beztlakovu inStalaciu

>> S napajacim kablom pre vari¢ krabicu 3-fazového

>> Presna teplota partnerskymi riadenie teploty TTCe aZ na hranicu vykonu >>

Neizolovany drét vykurovaci systém |IESe zaistuje dlh$iu Zivotnost, menej
vapenateniu a je efektivny a lahko sa udrzuje

>> S mnohopocetnym Power System MPSe maximalny vykon je
nastaveny vnimavy pocas instalacie: 11 alebo 13,5 kW

>> MozZete tiezZ pomocou tabletu alebo smartfénu (iOS 9 / Android OS 4.4)
su kontrolované (vyZaduje bezdrétovy adaptér FXE je nutna CLAGE
Home Server a aplikacie "Smart Control")

>> Solarne zariadenie schopné (vstupna teplota<70 ° C)

iOS je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti Apple Inc.
Technické zmeny, zmeny v prevedeni a omylov. Stav informacii: 17/08

29,4x17,7%x10,8

Ekonomické porovnanie (Zdroj: www.clage.de)

Uspora az 40% energie v porovnani s tradiénymi maloobchodnych
predajni.

Zahrievanim pozadovaného mnozZstva vody a vyhnut sa energetickych
stratdm v spotrebe energie o znizenie priblizne 40%. Vratane uspor vody
mozno usSetrit rocne zhruba o 80 eur prevadzkové naklady.
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malé Ulozné priestory ohrievaé vody
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C-kompaktny ohrievac vody
CFX-U

Otazky tykajuce sa instalacie: +421 0911 150 355

<> CLAGE

Priklad inStalacie s tlakovym bez armatury.

Pokyny pre instalaciu a
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Alternativna instalacia s tlakovym uzaverom.

Pripojte napéajanie s obvodom LAB odpojte len na jednom
existujucom pripojeni sporaka 400 V, ak nie je mozné
samostatné napdjanie pre okamzité ohrievanie.
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O 0000

3~/N/PE 400V A

Technické zmeny, zmeny konsStrukcie a chyby vyhradené. Stav informécii: 08.17
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C-kompaktny ohrievac vody
CFX-U <> CLAGE

PrisluSenstvo

FX (v cene)

Radiové dialkové ovladanie umoziuje pohodiné nastavenie ohrievaca
vody na vzdialenost cca.
- 10 metrov v budove, okrem operacie na zariadeni. Bezpecny,

v obojsmerny radiovy prenos, vyber teploty pomocou dvoch tlacidiel
medzi 20 ° C a 60 ° C plus dve pevné klavesy a LCD displej,
magneticky drziak na stenu a batérie. IP 20. Rozmery (H x S x D):
58 %1256 x1,9cm

FX: Art.-Nr. 2400-26090

. Montazne prislusenstvo pre montaz (suc¢ast balenia)
) FVS
\ Flexibilna hadica % x %, DIzka 50 cm

Art.-Nr. 89620

T-Stiick
Special-T-Kus % x % 10 mm
Art.-Nr. 89610

LAB (optional)

¢ S Kablova skrinka (elektricka inStalaéna sada) s predmontovanymi
kablami, stykatom a relé na uvolnenie zataze pre spolo¢né
pripojenie ohrievaca vody a elektromechanického vystupu sporaka,
= ak nie je mozné samostatné napajanie ohrievaca vody. IP 55.
Rozmery (v$ h): 18 x 13 x 8 cm
LAB: Art.-Nr. 82260

Odporuc¢ané prislusenstvo pre kuchynsku aplikaciu (volitefné)
EAK (tlakova)

Jednoducha umyvadlova batéria s bo€nou packou a
oto&nym vytokom 20 cm
EAK: Art.-Nr. 1100-04430

Technické zmeny, zmeny konstrukcie a chyby vyhradené. Stav informécii: 08.17 PrisluSenstvo 4/5



C-kompaktny ohrievac vody
CFX-U <> CLAGE

prislusenstvo

regulatory CSP 6, 6a a CSP CSP 6i (Volitelne)

Prevzdusfiovac na kohutik podporuje energeticky a vodu
uspornu prevadzku kompaktného prietokového ohrievaca.
Pridanie ¢ast vzduchu v rovnomernom, miernym prudom je latka,
ktora sa bez vstrekovania, ale perly.

>> ist regulator vlozka do naustku M 22/24 na CSP
ventile 6 (<3,5 1/ min): Art 0010 az 00461
>> prevzdusnovac s chrém naustku M 24a

(Vhodné pre ventily s vnutornym zavitom na vystupe)
CSP 6a: Nie. 0010-0047

>> perlator s chromovymi naustku M 22i
(Vhodné pre ventily s vonkajSim zavitom na vystupe)
CSP 6i: Nie. 0010-0046

Kama-CLAGE Mobil: +421 911 150 355
Vysnokubinska 10/151 kama@kama.sk

02601 Vysny Kubin www.kama.sk





