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VODA TOPEN[ PLYN CERPADLA

PROHLASENI O SHODE
podle zakona €. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znéni pozdé&jSich zmén a doplnikd
podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkd, nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.,
narizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. sr. o. Vyrobce: Fratelli Pettinaroli S.p.A
Velvarska 9 — Podhorany Via Pianelli 38
27751 Nelahozeves San Maurizio D' Opaglio (No)
1CO: 45276935 Italie

Identifikac¢ni idaje o vyrobku:
Kulové uzavéry (viz specifikace vyrobk()

Popis a urceni vyrobku:
Vyrobky jsou urceny pro dopravu, rozvody a skladovani kapalin, na které se nevtahuji poZzadavky na pozarni
bezpecnost (vice informaci viz specifikace vyrobkd).

Udaje o pouzitém zplisobu posuzovani shody:
Posouzeni vyrobku bylo provedeno podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a
doplnkd.

Seznam technickych predpisii, technickych norem: ; 5
CSN 13 3060-1:1998, CSN 13 3060-2:1978, CSN EN 19:2003, CSN EN 12266-1:2003, CSN EN ISO 228-
1:2003, CSN ISO 7-1:1996, vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 409/2005 Sb.

Udaje o autorizované osobé podilejici se na posuzovani shody:

Strojirensky zkudebni Ustav, s. p. autorizovana osoba 202, Hudcova 56 b, 621 00 Brno, IC0O:00001490, ktery
vydal zavéreCny protokol €. 30-4263 ze dne 15. 12. 2004, certifikat vyrobku ¢. B-30-01098-04 ze dne 15. 12.
2004, protokol o zkousce €. 39-6207 ze dne 27. 7. 2006 a zpravu o dohledu ¢. 40-11688 ze dne 29. 11. 2019

Potvrzeni prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, ze vlastnosti vyrobku splnuji zakladni pozadavky NV ¢.
163/2002 Sb., ve znéni NV 312/2005 Sb., ve znéni NV 215/2016 Sb. vyse uvedenych technickych norem a
predpisti. Za podminek obvyklého, vyrobcem uréeného, pouziti jsou bezpecné. Vyrobce pfijal opatfeni,
kterymi zabezpecuje shodu vyrobkd uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky.
Zajistil vSechna nezbytna opatreni k tomu, aby vyrobni proces, vcetné vystupni kontroly a zkousek
konecného vyrobku, zabezpecovaly jednotnost vyroby a shodu vyrobkl s typy popsanymi v certifikatu a se
zakladnimi pozadavky, které jsou na né aplikovatelné.

V Podhofanech dne: 8. 1. 2020

Martina Novakova — IVAR CS, spol. s r. o.

r. . Velvarskd 9, Podhotany | 277 51 Nelahozeves Il | Ceskd republika | tel.: +420 315 785 211-2 |
sol. s v o, Turd Luka 241 | 907 03 Myjava 3 | Slovenskd republika | tel.: +421 346 214 431-2 | w




Specifikace vyrobk{ a jeho variant:

Kulovy uzavér voda KK 51

Kulové uzavery jsou tvoreny télesem, v némz se otadi rucné ovlddany uzavér kolem svislé osy, kterd svira
pravy Uhel se smérem prltoku. V poloze otevieno pritok prochdzi kouli bud” pfimo, nebo lomené&. Jejich
obvyklé pracovni polohy jsou bud” UpIné otevieno, nebo UpIné zavfeno. Krajni polohy jsou vymezeny
zarazkami, které jsou soucasti télesa. Otacivy pohyb kulového uzévéru zajistuje packa, kterd je pfipevnéna
ke hfideli ovladaciho mechanizmu pomoci matice. Kulové uzavéry zarucuji plynuly préitok ve vodnim potrubi.

Kulovy uzavér voda s filtrem — FILTR BALL typové fady typové Fady 51

Téleso ventilu je tvofeno vstupnim a vystupnim hrdlem. Tteti hrdlo svira s télesem armatury 90°. Hrdlo je
uzavreno zaslepovaci zatkou se zavitem. Po uvolnéni této zatky vznikne otvor, kterym se vyjme z uzaviraciho
kulového elementu sitko (FM 28 - 0,7 mm), které slouZi pro zachyceni nedistot obsaZenych v proudici
kapalin€. Funkci armatury zajiStuje rucné ovlddany kulovy uzavér otacejici se kolem svislé osy, ktera svira
pravy Uhel se smérem priitoku. V poloze otevieno pritok prochazi kouli bud’ pfimo, nebo lomené&. Jejich
obvyklé pracovni polohy jsou bud UpIné otevieno, nebo Uplné zavfeno. Krajni polohy jsou vymezeny
zarazkami, které jsou soucasti télesa. Otacivy pohyb kulového uzavéru zajistuje packa, ktera je pripevnéna
k hideli ovladaciho mechanizmu pomoci matice. Armatura typu 51 FS je navic vybavena odvodiovacim
ventilem.

Kulovy uzavér voda s filtrem — FILTR BALL typové Fady 52

V pripadé typu 52F se jedna o obdobné konstrukéni feSeni jako v pripadé kulového uzavéru voda s filtrem —
FILTR BALL typové fady 51. Rozdil je jen ve zplsobu ovladani, které v tomto pfipadé zajist'uje motyl. Kulovy
uzaver typu 52FS je doplnén o odvodiovaci ventil. U typu 52 FT/3M je na jednom z hrdel t&lesa, které se
odliSuje konstrukcni délkou od téch druhych, umistén manometr na méfeni tlaku. Naopak zde neni
odvodnovaci ventil.

Kulovy uzavér reqgulacni TOP BALL

Konstrukcni provedeni je obdobné jako v pfipadé kulového uzévéru typové fady 51. Ovladaci packa je
v tomto pripadé nahrazena ovlddacim kole¢kem z plastu, na némzZ jsou vyznadeny jednotlivé regulacni
polohy 0 az 6. Regulace priitoku kapaliny je plynuld. Pritok armaturou je uzavien v poloze 0 a plné otevren
v poloze 6.

Rohovy kulovy uzavér voda — série 59 a 59/1

Rohové kulove uzaveéry jsou tvoreny télesem, v nichZ se rucné ovladany uzavér otadi kolem svislé osy, kterd
svira pravy uhel se smérem pritoku. V poloze otevieno pritok prochdzi kouli lomené. Jejich obvyklé
pracovni polohy jsou bud" Uplné otevieno, nebo UpIné zavfeno. Krajni polohy jsou vymezeny zarazkami,
které jsou soucasti télesa. Otacivy pohyb kulového uzavéru zajistuje motyl, ktery je pfipevnén k hfrideli
ovladaciho mechanizmu pomoci Sroubu. Kulové uzavéry zarucuji plynuly pritok ve vodnim potrubi.




PROVOZNI A TECHNICKE CHARAKTERISTIKY:

Kulovy uzavér voda KK 51:

Kulovy uzavér Typ: 51 Zavit: FF Zplisob ovladani: packa
Pracovni tlak - PN (bar) 42 35 28
Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 1212131 4
Rozmér DN 8 10 15 20 25 32 40 50 65 |80]100
Material t&lesa: CW617N (CSN EN 12165:2000)

Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 100°C PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C

Kulovy uzaveér Typ: 51/1 Zavit: FF Zplisob ovladani: packa
Pracovni tlak - PN (bar) 42 35

Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2

Rozmér DN 8 10 15 20 25 32 40 50

Material t&lesa: CW617N (CSN EN 12165:2000)

Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 100°C PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C

Kulovy uzavér Typ: 51/2 Zavit: FF Zptsob ovladani: packa
Pracovni tlak - PN (bar) 42 35

Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2

Rozmér DN 8 10 15 20 25 32 40 50

Materidl t&lesa: CW617N (CSN EN 12165:2000)

Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 100°C PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C

Kulovy uzavér Typ: 51/3 Zavit: F Zplsob ovladani: packa
Pracovni tlak - PN (bar) 30

Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/2x1/2 | 1/2x3/4 | 3/4x3/4| 3/4x1 | 1x1 | 1x11/4| 11/4x11/4

Rozmér DN 15x15 15x20 | 20x20 [ 20x25] 25x25| 25x32 32x32

Materidl t&lesa: CW617N (CSN EN 12165:2000)

Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 100°C

Kulovy uzavér Typ: 51/4 Zavit: F Zpisob ovladani: packa
Pracovni tlak - PN (bar) 30

Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/2x1/2 | 1/2x3/4 | 3/4x3/4 | 3/4x1 | 1x1 | 1x11/4| 11/4x11/4

Rozmér DN 15x15 15x20 20x20 | 20x25 | 25x25 | 25x32 32x32

Materidl t&lesa: CW617N (CSN EN 12165:2000)
Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 100°C




Kulovy uzavér voda s filtrem — FILTR BALL typové fady typové rady 51:

Kulovy uzavér voda s filtrem-FILTR BALL Typ: 51F Zavit: FF  Ovladani: packa
Pracovni tlak - PN (bar) 25 16

Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/2 1 3/4 | 1 | 1174 | 11/2 | 2

Rozmér DN 15 [ 20 | 25| 32 40 |50

Materidl télesa: CW602N (CSN EN 1412:1999, €SN EN 12164:2000)
Pracovni podminky: PSmax = 16 bar, Tmax = 115°C

Kulovy uzavér voda s filtrem-FILTR BALL

Typ: 51FP Zavit: F

PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C

Ovladani: packa

Pracovni tlak - PN (bar) 16
Pripojovaci rozmér zavitu - G 1x11/2 11/4 x 2
Rozmér DN 25 x 40 32 x50

Material télesa: CW602N (éSN EN 1412:1999, CSN EN 12164:2000)
Pracovni podminky: PSmax = 16 bar, Tmax = 115°C

Kulovy uzavér voda s filtrem-FILTR BALL

PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C

Typ: 51FS Zavit: FF  Ovladani: motyl

Pracovni tlak - PN (bar) 25 16
Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/2 1 3/4 | 1 | 1174 | 11/2 | 2
Rozmér DN 15 20 [ 25| 32 40 | 50

Materidl t&lesa: CW602N (CSN EN 1412:1999, CSN EN 12164:2000)
Pracovni podminky: PSmax = 16 bar, Tmax = 115°C

PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C

Kulovy uzavér voda s filtrem-FILTR BALL Typ: 52F  Zavit: FF  Ovladani: motyl
Pracovni tlak - PN (bar) 25

Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/2 3/4 1

Rozmér DN 15 20 25

Materidl t&lesa: CW602N (CSN EN 1412:1999, CSN EN 12164:2000)
Pracovni podminky: PSmax = 16 bar, Tmax = 115°C

Kulovy uzavér voda s filtrem-FILTR BALL

PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C

Typ: 52FS Zavit: FF  Ovladani: motyl

Pracovni tlak - PN (bar) 25
Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/2 3/4 1
Rozmér DN 15 20 25

Materidl télesa: CW602N (CSN EN 1412:1999, SN EN 12164:2000)
Pracovni podminky: PSmax = 16 bar, Tmax = 115°C

PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C

Kulovy uzavér voda s filtrem-FILTR BALL Typ: 52FT/3M Zavit: F
Pracovni tlak - PN (bar) 25 16

Pripojovaci rozmér zavitu - G 1x1 11/4 x 11/4

Rozmér DN 25 x 25 32 x32

Materidl télesa: CW617 (CSN EN 12162:2000)
Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 80°C

Ovladani: motyl



Kulovy uzavér requlaéni TOP BALL:

Kulovy regulaéni uzavér-TOP BALL Typ: 53 Zavit: FF Ovladani: kolecko
Pracovni tlak - PN (bar) 42 35

Pfipojovaci rozmér zavitu - G 1/4 [ 3/8] 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 ] 11/2 2

Rozmér DN 8 10 | 15 20 |1 25| 32 40 50

Materidl télesa: CW617N (CSN EN 12165:2000)

Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 100°C PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C
Kulovy regulaéni uzavér-TOP BALL Typ: 53/1 Zavit: MF Ovladani: kolecko
Pracovni tlak - PN (bar) 42 35

Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/4 | 3/811/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 2

Rozmér DN 8 10 | 15 20 | 25| 32 40 50

Material télesa: CW617N (CSN EN 12165:2000)

Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 100°C PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C
Kulovy regulaéni uzavér-TOP BALL Typ: 53/2 Zavit: MM Ovladani: kolecko
Pracovni tlak - PN (bar) 42 35

Pfipojovaci rozmér zavitu - G 1/4 |3/811/2|13/4 | 1 | 11/4 ] 11/2 2

Rozmér DN 8 10 | 15 20 | 25| 32 40 50

Materidl télesa: CW617N (CSN EN 12165:2000)

Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 100°C PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C
Rohovy kulovy uzavér voda — série 59 a 59/1

Kulovy uzavér voda Typ: 59 Zavit: FF  Ovladani: motyl

Pracovni tlak - PN (bar) 16

Pripojovaci rozmér zavitu - G 1/2 3/4 1

Rozmér DN 15 20 25

Material télesa: CW617N (CSN EN 12165:2000)
Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 100°C

Kulovy uzavér voda

Typ: 59/1 Zavit: MF

PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C

Ovladani: motyl

Pracovni tlak - PN (bar) 16
Pfipojovaci rozmér zavitu - G 1/2 3/4 1
Rozmér DN 15 20 25

Materidl télesa: CW617N (CSN EN 12165:2000)
Pracovni podminky: PSmax = 30 bar, Tmax = 100°C

PSmax = 10 bar, Tmax = 150°C





