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Pretoze EVaillank mysli dopredu.



ecoTEC plus - eSte efektivnejsi

Kotol ecoTEC je plynovy kondenzacny kotol, ktory sa vd'aka svojmu
kompaktnému dizajnu vmesti takmer do kazdého priestoru aso
svojim velkym rozsahom vykonu vyhovie akymkol'vek poZiadavkam.
Mozno ho insStalovat' kdekol'vek: v podkrovi, v hale alebo v pivnici,

vrodinnych alebo bytovych domoch alebo vkomercnych prevadzkach.

Kotol ecoTEC plus koncentruje svoj vykurovaci vykon na ploche
vel'kej len 0,32 m? a s vykonom 35kW zabezpedi teplo a tepld vodu
teplt vodu aj pre vacsie domy este efektivnejSie aspolahlivejsie

neZ kedykol'vek predtym. Novy model pouZiva elektronicky systém
zmiesavania plynu so vzduchom apracuje vreZime optimalnej
moduldcie vykonu, kedy kotol priebeZne prispésobuje svoj vykon
skuto€nej potrebe tepla. To nielen zvySuje U¢innost ohrevu vody ale
tieZ podstatne zniZuje emisie andklady na energiu. Kondenzacny
vymennik tepla anové vysoko ucinné cerpadlo poskytuju d'alSie
Uspory energie. Navy3e, genidlny pripojovaci systém umoziuje rychlu
aperfektnu inStalaciu. Kotol ecoTEC plus vkombindcii sréznymi
vel'kost'ami zdsobnikov Vaillant je schopny uspokojit' aktkol'vek
poZiadavku na dodavku teplej vody. V kombindcii s 20-litrovym
zasobnikom teplej vody actoSTOR dokaZe kotol ecoTEC skutoCne
z4azrak, pretoze vtomto zdsobniku, umiestnenom za kotlom, dokaze

KIlacové vlastnosti a vyhody:

Vykonovy rad 14, 20, 25, 35 kW

«  Siroky rozsah moduldcie vykonu, smin. vykonom od 3 kW
Inovativny elektronicky systém moduldcie zniZuje spotrebu
energie azniZuje emisie

+ Nové vysoko ucinné ¢erpadlo zniZuje spotrebu energie astraty
vpohotovostnom reZzime
Nerezovy kondenzacny vymennik

+ Novy systém detekcie plamena pre vyssiu Uc¢innost' atichsiu
prevadzku
Novy Stylovy dizajn ovlddacieho panela s podsvietenym textovym
displejom sintuitivnym ovlddanim
Funkcia Aqua-Power-Plus - okamZité zvySenie vykonu az 017%
pri ohreve teplej vody

+  Aqua-Condens-System - kondenzacny reZim aj pri priprave teplej
vody
Elektronicky riadend priprava spalovacej zmesi

+  eBusrozhranie na pripojenie prislusenstva
Prehladny podsvieteny LCD displej sintuitivnym ovlddanim
Horizontalne pripojenie k systému vykurovania

+  Moznost' kombindcie so soldrnym systémom alebo tepelnym

pripravit' rovnaké mnozstvo teplej vody ako vbeZnom zasobniku Cerpadlom
sobjemom 70 litrov. Ponuka tak vysoky komfort v priprave teplej vody
bez potreby dodato¢ného priestoru. Novy ecoTEC plus ziskal ocenenie za kvalitu aenvironmentéinu
kompatibilitu IF Design AWARD 2013
Technické udaje Jednotka ecoTECplus
VU INT II VU INT Il VU INT II VU INT II VUW INT Il
146/5-5 206/5-5 256/5-5 356/5-5 246/5-5
Rozsah tepelného vykonu kW 3,3-149 42-21.2 57 -26,5 71-371 42-21.2
vkondenzaénom reZime
Rozsah tepleného vykonu kW 3-14,0 3,8-20,0 55-250 6,4-350 55-212
vnekondenzacnom reZime
Normovany stupen vyuZzitia tepla % 109
Rozsah nastavenia teplej vody °C 35-65
Max. vykon pri ohreve teplej vody kW 16,3 24,5 30,6 347 24,5
Rozmery (vx § x h) mm 720/440/338 720/440/338 720/440/338 720/440/406 720/440/338
Hmotnost' kg 33 33 34,5 39,2 35
Odporuceny doplnkovy sortiment
Typ zadsobnika Objem zasobnika vlitroch Popis

actoSTORVIHCL 20 S 20

Vrstveny zdsobnik s vykonom 70 litrového klasického zasobnika

uniSTOR VIH CB 75 75

Zavesny nepriamoohrevny zdsobnik teplej vody

uniSTOR VIH R 120, 150 120 /150

Staciondrny valcovy nepriamoohrevny zdsobnik teplej vody

Typ regulatora Komunikacné rozhranie

Popis

calorMATIC 450 eBus

Ekvitermicky reqguldtor

calorMATIC 450f eBus

Ekvitermicky requldtor - bezdrotovy
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Pouzité fotografie su len ilustracné.
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