VODA TOPENI PLYN CERPADLA

PROHLASENI O SHODE
podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znéni pozdéjsich zmén a dopliika
podle narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdé jSich zmén a doplfikd, narizeni vlddy &. 312/2005 Sb,
narizeni vlady ¢. 215/20165b.

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o. Vyrobce: EUROTUBI Europa Srl
Velvarska 9 - Podhorany Via Croce Rossa Italiana, 12
277 51 Nelahozeves IT 208 34 Nova Milanese (MB)
ICO: 45276935 Itdlie

Identifikaéni ddaje o spotiebiéi:
Potrubi a press fitinky z uhlikové oceli IVAR.C-STEEL (viz. specifikace vyrobkd)

Popis a urceni vyrobku:
Fitinky a potrubi z uhlikové pozinkované oceli schvdleny k pouZiti v mokré soustavé stabilnich hasicich zarizeni
(trvale zavodnéné sprinklerové systémy) a v sestavdch pro rozvod vody, kterd neni uréena pro lidskou spotfebu.

Udaj je o pouZitém zplisobu posuzovéni shody:
Posouzeni vyrobku bylo provedeno podle narizeni vlddy &. 163/2002 Sb. ve znéni pozderwh zmén a doplrika.

Udaje o autorizované osobé podilejici se na posuzovéni shody:

PAVUS, as. autorizovand osoba AO 216, Proseckd 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, ktery vydal protokol o
certifikaci ¢. P- 216/C5a/2019/0090 ze dne 26. 9. 2019, stavebni  technické  osvédéeni ¢&. S-
216/C5a/2019/0090 ze dne 30. 7. 2019 a certifikdt vyrobku &. 216/C5a/2019/0090/01 ze dne 26. 9. 2019.

Potvrzeni prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku spliuji zdkladni pozadavky naFizeni vlddy &.
163/2002 Sb., vysSe uvedené technické normy. Za podminek obvyklého, vyrobcem uréeného, pouziti jsou bezpe&né.
Vyrobce prijal opatreni, kterymi zabezpecuje shodu vyrobki uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se
zékladnimi poZzadavky. Zajistil vdechna nezbytnd opatfeni k tomu, aby vyrobni proces, v&etné vystupni kontroly a
zkousek konecného vyrobku, zabezpecovaly jednotnost vyroby a shodu vyrobki s typy popsanymi v certifikdtu a se
zdkladnimi poZadavky, které jsou na né aplikovatelné.

V Podhoranech dne: 6. 11. 2019

Martina Novdkova - IVAR CS, spol. s r. o.
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Technicka specifikace vyrobku:

Potrubi

DN 20 25 32 40 50 65 80 100
Vnéjsi pramér (mm) 22 28 35 42 54 76,1 88,9 108
Tloustka stény (mm) 1,5 2

Max. provozni tlak (bar) 16 12,5
Material uhlikova pozinkovana (sendzimir) ocel 1.0215

Lisovaci fitinky

DN 20 25 32 40 50 65 80 100
Vnéjsi pramér (mm) 22 28 35 42 54 76,1 88,9 108
Tloustka stény (mm) 1,5 2

Material

uhlikova pozinkovana ocel 1.0034

uhlikova pozinkovana ocel 1.0034

nebo 1.0308




