TECHNICKY LIST

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: T-KUS 90°
- redukovany
2) Typ: IVAR.IVC41

3) Charakteristika pouziti:

* Vhodné pro rozvody otopnych systémd, rozvody tlakového suchého vzduchu, inertnich
plynd, sprinklerova (trvale) zavodnéna zarizeni a prlimyslové pouZziti.

* Pro spojeni tfi potrubi rlizného rozméru.

» Tvarovka neredukovana na prdméru.

4) Tabulka s objednacimi kady a zakladnimi udaji:

KOD TYP SPECIFIKACE
IVC41.181518 IVAR.IVC41 18-15-18 mm
IVC41.221522 IVAR.IVC41 22-15-22 mm
IVC41.221822 IVAR.IVC41 22-18-22 mm
IVC41.281528 IVAR.IVC41 28-15-28 mm
IVC41.281828 IVAR.IVC41 28-18-28 mm
IVC41.282228 IVAR.IVC41 28-22-28 mm
IVC41.351535 IVAR.IVC41 35-15-35 mm
IVC41.351835 IVAR.IVC41 35-18-35 mm
IVC41.352235 IVAR.IVC41 35-22-35 mm
IVC41.352835 IVAR.IVC41 35-28-35 mm
IVC41.421542 IVAR.IVC41 42-15-42 mm
IVC41.421842 IVAR.IVC41 42-18-42 mm
1IVC41.422242 IVAR.IVC41 42-22-42 mm
1IVC41.422842 IVAR.IVC41 42-28-42 mm
IVC41.423542 IVAR.IVC41 42-35-42 mm
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KOD
IVC41.541554
IVC41.541854
IVC41.542254
IVC41.542854
IVC41.543554
IVC41.544254
IVC41.762276
IVC41.762876
IVC41.763576
IVC41.764276
IVC41.765476
IVC41.892289
IVC41.892889
IVC41.893589
IVC41.894289
IVC41.895489
IVC41.897689

IVC41.10822108
IVC41.10828108
IVC41.10835108
IVC41.10842108
IVC41.10854108
IVC41.10876108
IVC41.10889108

TYP
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41
IVAR.IVC41

SPECIFIKACE
54-15-54 mm
54-18-54 mm
54-22-54 mm
54-28-54 mm
54-35-54 mm
54-42-54 mm

76,1-22-76,1 mm
76,1-28-76,1 mm
76,1-35-76,1 mm
76,1-42-76,1 mm
76,1-54-76,1 mm
88,9-22-88,9 mm
88,9-28-88,9 mm
88,9-35-88,9 mm
88,9-42-88,9 mm
88,9-54-88,9 mm

88,9-76,1-88,9 mm

108-22-108 mm
108-28-108 mm
108-35-108 mm
108-42-108 mm
108-54-108 mm

108-76,1-108 mm
108-88,9-108 mm

5) Technicky nakres s rozméry a objednacimi kédy:
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KOD d-d1-d (mm) L-L1 (mm)
IVC41.181518 18-15-18 80-35
IVC41.221522 22-15-22 82-40
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Z-Z1 (mm)

19-14
18-19
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VODA TOPENI PLYN CERPADLA

KOD
IVC41.221822
IVC41.281528
IVC41.281828
IVC41.282228
IVC41.351535
IVC41.351835
IVC41.352235
IVC41.352835
IVC41.421542
IVC41.421842
IVC41.422242
IVC41.422842
IVC41.423542
IVC41.541554
IVC41.541854
IVC41.542254
IVC41.542854
IVC41.543554
IVC41.544254
IVC41.762276
IVC41.762876
IVC41.763576
IVC41.764276
IVC41.765476
IVC41.892289
IVC41.892889
IVC41.893589
IVC41.894289
IVC41.895489
IVC41.897689
IVC41.10822108
IVC41.10828108
IVC41.10835108
IVC41.10842108
IVC41.10854108
IVC41.10876108
IVC41.10889108
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d-di-d (mm)
22-18-22
28-15-28
28-18-28
28-22-28
35-15-35
35-18-35
35-22-35
35-28-35
42-15-42
42-18-42
42-22-42
42-28-42
42-35-42
54-15-54
54-18-54
54-22-54
54-28-54
54-35-54
54-42-54

76,1-22-76,1
76,1-28-76,1
76,1-35-76,1
76,1-42-76,1
76,1-54-76,1
88,9-22-88,9
88,9-28-88,9
88,9-35-88,9
88,9-42-88,9
88,9-54-88,9
88,9-76,1-88,9
108-22-108
108-28-108
108-35-108
108-42-108
108-54-108
108-76,1-108
108-88,9-108
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L-L1 (mm)
82-40
92-42
92-43
92-46
102-45
102-45
102-48
102-50
118-52
118-52
118-54
118-53
118-57
142-54
142-54
142-56
142-59
142-64
142-68
232-68
232-71
232-75
232-79
232-80
262-76

262-75,5
262-83
262-85

262-92,5

262-128
312-85

312-87,5

312-93,5
312-96

312-102

312-125,2
312-135

Z-Z1 (mm)
18-19
22-21
22-22
22-23
24-24
24-24
24-25
24-25
27-31
27-31
27-31
27-29
27-30
34-33
34-33
34-33
34-35
34-37
34-36
61-45
61-47
61-48
61-47
61-43
68-53

68-51,5
68-56,5
68-53
68-55,5
68-73
79-62
79-63,5
79-66
79-64
79-65
79-70,2
79-72

BALENI
20
10
10
10
10
10
10
10
10
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VODA TOPENI PLYN CERPADLA

6) Technické a provozni parametry:

maximalni provozni tlak PN 16

teplotni rozsah poufziti -20 °C az +85 °C

maximalni kratkodobé teplotni zatizeni +120 °C

material: vné i uvnitf pozinkovana uhlikova ocel, tésnici O-krouzek z EPDM

indikace zalisovani barevnym prouzkem ¢ervené barvy u rozmér{l 15 + 54 mm

nové patentované provedeni tésniciho O-krouzku pod oznaCenim LBP Leak Before Press
(netésny pred zalisovanim) ma lomeny tvar a zplsobuje Unik kapaliny béhem tlakové
zkousky, pokud nedojde k zalisovani tvarovky, dodava se u rozmérdl 15 + 54 mm
pouzitelné lisovaci Celisti M

Tésnici O-krouzek LBP

7) Poznamka:

Pfi instalaci je bezpodminecné nutné dodrzovat ,Navod pro instalaci a pouziti"
vydany vyrobcem systému nebo jeho zastupcem.

Nevhodné pro rozvody pitné vody a chlazeni.

Pfed kazdym zprovoznénim otopného systému, zejména pii kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, dlirazné upozorfiujeme na vyplach celého systému dle navodu
vyrobce. DoporuCujeme oSetfeni otopného systému pripravkem GEL.LONG LIFE 100.
Prodejce nenese zodpovédnost za zavady funkcnosti zplisobené necistotami v systému.

8) Upozornéni:

Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobk{ si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepseni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzenda prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zarizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame Zadnou zodpovédnost.
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