HXNCL

PRODUKTOVY LIST

HAKL 3K DL

¢. sklad. karty / obj. Cislo:

HA3KDL3090, HA3KDL3120, HA3KDL3150, HA3KDL3180, HA3KDL3210

fakturacny nazov vyrobku: HAKL 3K-DL 3 - 9kW ohr. vody
HAKL 3K-DL 4 - 12kW ohr. vody
HAKL 3K-DL 5 - 15kW ohr. vody
HAKL 3K-DL 6 - 18kW ohr. vody
HAKL 3K-DL 7 - 21kW ohr. vody
zdkladny popis: Elektricky prietokovy ohrievac vody s automatickym nastavenim prikonu
a tlakovou prevadzkou
vyhody: 2» montdz do domaceho vodovodného systému na 0,6 MPa (trvaly tlak)
2 zapojenie na napatie 3 x 230V, trojnasobny vykon ohrevu
2> okamzity a nepretrzity ohrev vody od min. spinacieho tlaku 0,12 MPa
(v zavislosti od prikonu ohrievaca)
2 sucha vyhrevna Spirdla s patentovanym ohrevom vody
2 automatické plynulé zvySovanie prikonu vyhrevnych Spirdl
napr. od 5 do 15kW (v zavislosti od prikonu ohrievaca)
2 mikroprocesorom dosiahnutd konstantna teplota ohriatej vody pri
meniacom sa prietoku
2 nastavenie vystupnej teploty vody v rozsahu od 30°C do 60°C
> celkové meranie spotreby elektrickej energie a litrov vody
2 LED displej s dotykovym ovladanim
> tlacidlo pre vypnutie ohrevu (standby rezim)
2 kazda vyhrevna Spirdla so samostatnou restart. tepelnd poistku
> tepelné cidlo na vstupe a aj vystupe vody
2 snimac prietoku vody a tlakovy nastavitelny poistny ventil
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popis:

LONG LIFE TECHNOLOGY

= DRY

HEATING

Zalistovacia tabulka:

HAKL 3K DL ocenia vSetci zakaznici, ktori pozaduju okamzity a neobme-
dzeny ohrev teplej vody vo velkom mnozstve bez nutnosti akumula¢ného
(zdsobnikového) ohrevu vody. Ohrievac¢ nepretazuje elektricku siet, vykon
je rozlozeny zapojenim na trojfazovy elektricky rozvod (3 x 230V).
Komfortny spdsob pouzivania ohrievaca je dosiahnuty mikroprocesorom,
ktory udrzuje konstantnua teplotu vystupnej ohriatej vody aj pri meniacom
sa prietoku. Automatické plynulé zvySovanie, alebo znizovanie prikonu
vyhrevnych Spiral sa uplatni nielen pri pouzivani drezovej a sprchovej ba-
térie, ale tiez pri zimnom a lethnom reZime. Tato automaticka zmena vykonu
ohrevu robi z ohrievaca vykonny a Usporny model zdrover. Podsvieteny
dotykovy displej s meranim celkovej spotreby elektrickej energie a litrov
vody len podciarkuju technickl vyspelost tohto prietokového ohrievaca
vody.

Patentovany suchy ohrev Dry Heating v prietokovych ohrievacoch vody
HAKL 3K-DL minimalizuje usadzanie vodného kamena a tym aj prepale-
nie vyhrevnej spiraly. Spolahlivy ohrev vody je zabezpeceny vyhrevnym
telesom uloZzenym v ochrannom puzdre, ktoré nie je v priamom kontakte
s vodou. Takto vyrdbany ohrevny blok Long Life Technology sa vyznacuje
dlhou zZivotnostou aj pri nadmernom odbere ohriatej vody.

HAKL 3K-DL 9 HAKL 3K-DL 12 | HAKL 3K-DL15 | HAKL 3K-DL 18 | HAKL 3K-DL 21

Objednévacie cislo HA3KDL3090 HA3KDL3120 HA3KDL3150 HA3KDL3180 HA3KDL3210
HAKL 3K-DL HAKL 3K-DL HAKL 3K-DL HAKL 3K-DL HAKL 3K-DL
Fakturacny nazov 3-9kW 4-12kW 5-15kW 6-18kW 7-21kW
ohr. vody ohr. vody ohr. vody ohr. vody ohr. vody
EAN kéd 8586018642057 8586018641869 8586018641876 8586018641883 8586018642064
Rozmer produktu SxVxH (cm) 40,5x 26 x10 40,5x 26 x10 40,5x 26 x10 40,5x 26 x10 40,5x 26 x10
Rormer krabice (cm) 48 x 37 x 14 48 x 37 x 14 48 x 37 x 14 48 x 37 x 14 48 x 37 x 14
Hmotnost produktu (samostatny) 4,43 Kg 4,43 Kg 5,72 Kg 5,62 Kg 5,62 Kg
Hmotnost produktu s krabicou 5,05 Kg 5,05 Kg 6,34 Kg 6,24 Kg 6,24 Kg
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Technické parametre

_ HAKL 3K-DL 9 HAKL 3K-DL 12 HAKL 3K-DL 15 HAKL 3K-DL 18 HAKL 3K-DL 21

Prikon:

Napatie / pocet faz:

Istenie:

Objem:

Stupen krytia:

Typ inStalacného kabla:
Privodovy kébel:
Pripojovacie zavity:

Roztec¢ prip. vyvodov:
Nastavenie teploty ohrevu:
Automatické riadenie prikonu
Teplotnd poistka serv.:
Meranie spotreby el. energie
Meranie spotreby vody

Max. trvaly tlak vody:

Min. spinaci tlak vody:
Prietok vody pri teplote 40°C
Prietok vody pri teplote 60°C
Rozmery (v,$,h) cm
Hmotnost:

Typ spinania:

Automtické nast. prikonu:
Ochr. pred vzduchom:
Umyvadlo vhodnost pouZitia:
Drez vhodnost pouzitia:
Sprcha vhodnost pouzitia:

Vana vhodnost pouzitia:

Pozndmka:

3x230V
3x16A

NIE

IP 24

5C 2,5mm?
NIE

1/2”

80 mm
30-60°C
3az 9 kW
90°C

ANO

ANO

0,6 MPa
0,12 MPa

1,9 - 5,71/ min
1,9 - 2,91/ min
40,5x26x10
4430g
elektronicky
ANO

ANO

000

000

( 1 ]

12kW
3x230V
3x20A

NIE

IP 24

5C 2,5mm?
NIE

1/2”

80 mm
30-60°C

4 a7 12 kW
90°C

ANO

ANO

0,6 MPa
0,16 MPa
2,4-7,21/ min
2,4-4,01/ min
40,5x26x10
44309
elektronicky
ANO

ANO

00

000

00

*] - prietok vody namerany pri teplote vstupnej vody 12 °C

e e e - tri symboly urcuju maximalnu vhodnost pouzitia

15kW
3x230V
3x25A

NIE

IP 24

5C 4,0mm?
NIE

1/2”

85 mm
30-60°C

5 az 15 kW
90°C

ANO

ANO

0,6 MPa
0,20 MPa
2,9-8,71/ min
2,9-5,21/ min
40,5x26x10
57209
elektronicky
ANO

ANO

(1 1]

000

00

18kW
3x230V
3x32A

NIE

IP 24

5C 4,0mm?
NIE

1/2”

85 mm
30-60°C

6 az 18 kW
90°C

ANO

ANO

0,6 MPa
0,12 MPa
3,4-10,21/ min
3,4-6,31/ min
40,5x26x10
56209
elektronicky
ANO

ANO

(1 1]

00

o000

21kW
3x230V
3x32A

NIE

IP 24

5C 6,0mm?
NIE

1727

85 mm
30-60°C

7 az 21 kW
90°C

ANO

ANO

0,6 MPa
0,16 MPa
3,9- 1,71/ min
3,9-74l/ min
40,5x26x10
56209
elektronicky
ANO

ANO

000

o00

o00
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Rozmerovy nacrt:

105 mm 260 mm
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EAN kod:
8”586018 642057“ 8“586018 641869H 8 ‘586018 641876“ 8“586018 641883“ 8“586018 642064
3KDL9S 3KDL12 3K DL 15 3K DL 18 3K DL 21
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