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Vazeny zakaznik,

Teplo pre zZivot - toto motto ma u nas tradiciu. Teplo je pre ¢loveka
zakladnou potrebou. Bez tepla sa necitime dobre a az teplo urobi
z domu utulny domov. Uz viac ako 100 rokov vyvija preto

spolo¢nost’ Junkers riesenia pre teplo, teplt vodu a klimu
miestnosti, ktoré su také réznorodé ako Vase zelania.

Rozhodli ste sa pre kvalitativne vysokohodnotné riesenie
spoloc¢nosti Junkers a tym ste urobili spravnu volbu. Nase vyrobky
pracuju s najmodernej$imi technoldgiami a su spolahlivé, Setria
energiu a su nehlu¢né, tak si mézete teplo uzivat’ celkom
nerusene.

Ak by ste napriek tomu s vasim vyrobkom znac¢ky Junkers mali
niekedy problém, obratte sa prosim na Vasho servisného technika
s platnym osvedcenim Junkers. Rad Vam dalej pomdze.

Zelame Vam vela radosti s nasim novym vyrobkom znaéky Junkers.

Vas tim Junkers
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Vysvetlenie symbolov a bezpecnostné pokyny

1 Vysvetlenie symbolov a
bezpecnostné pokyny

1.1 Vysvetlenie symbolov
Vystrazné upozornenia

Vystrazné upozornenia su v texte oznacené
A vystraznym trojuholnikom na Sedom pozadi.

namiesto vykri¢nika v trojuholniku znazorneny

V pripade nebezpecdenstva zasahu el. pridom bude
& symbol blesku.

Vystrazné vyrazy uvedené na zaciatku vystrazného upozornenia

oznacuju druh a intenzitu nasledkov v pripade nedodrzania

opatreni na odvratenie nebezpecdenstva.

+« UPOZORNENIE znamena, ze méze dojst k vecnym skodam.

* POZOR znamena, ze mbze dojst k lahkym az stredne tazkym
zraneniam os6b.

*  VAROVANIE znamena, ze moze doéjst’ k tazkym zraneniam.

« NEBEZPECGENSTVO znamena, ze mdze dojst k zivot
ohrozujucim zraneniam.
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Vysvetlenie symbolov a bezpecnostné pokyny

Doélezité informacie

- Doélezité informacie bez ohrozenia os6b alebo veci
'l sU oznacené symbolom uvedenym vedla nich. Su
ohrani¢ené ¢iarami nad a pod textom.

Dalsie symboly

Symbol Vyznam

> Krok, ktory je potrebné vykonat’
> Odkaz na iné miesta v dokumente alebo na iné dokumenty
. Vymenovanie/polozka v zozname

- Vymenovanie/polozka v zozname (2. Uroven)
Tab. 1
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Vysvetlenie symbolov a bezpecnostné pokyny

1.2 Bezpecnostné upozornenia

Pri zapachu plynu

» Uzavrite plynovy kohut (vid' strana 10).
Otvorit’ okna.

Nezapinajte ziadne elektrické spinace.
Zahaste zdroje s otvorenym ohriom.

v VvV v v

Zatelefonujte z miesta mimo plynovej instalacie plynarenskému
podniku a servisnému technikovi Junkers.

Pri zapachu spalin

» Vypnutie kotla (= strana 24).

» Otvorit okna a dvere.

» Upovedomit' servisného technika pre zariadenia Junkers.

Montaz a prestavba

» Kotol smie byt namontovany, alebo prestaveny len servisnym
technikom Junkers.

» Nemenit ¢asti odvodu spalin.

» Privody spal'ovacieho vzduchu: vo dverach, oknach alebo
stenach neupchavat' a nezakryvat'. Pri montazi vzduchotesnych
okien zabezpedit' privod spalovacieho vzduchu.

Termicka dezinfekcia

» Nebezpecenstvo obarenia!
Bezpodmienecne kontrolujte prevadzku s teplotami nad 60 °C
(= strana 36).
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Vysvetlenie symbolov a bezpecnostné pokyny

Prehliadka/udrzba

» Doporucenie pre zakaznika: Zmluvu o prehliadkach/udrzbe s
prehliadkou raz roc¢ne a udrzbou podla potreby uzatvorte s
autorizovanou odbornou firmou.

» Prevadzkovatel je zodpovedny za bezpecnost' vykurovacieho
kotla a ochranu Zivotného prostredia.

» Pouzivat iba origindlne nahradné diely!

Vybusné a l'ahko zapalné materialy
» Lahko zapalné materialy (papier, riedidlo, farby atd’.)
nenechavat’ a nepouzivat' v blizkosti kotla.

Spal'ovaci vzduch/vzduch v miestnosti

» Dbajte, aby v spalovacom vzduchu/vzduchu v miestnosti neboli
agresivne latky (napr. halogénové uhlovodiky obsahujuce
zluceniny chléru alebo fluéru). Tym sa vyhnete korozii.

Poskodenie pristroja v désledku chybnej obsluhy

Chybna obsluha mézu mat’ za nasledok poranenie oséb a/alebo
vznik vecnych $kéd.

» Zabezpecte, aby deti nemohli bez dozoru ovladat’ pristroj ani sa
s nim hrat’.

» Zabezpecte, aby k pristroju mali pristup iba osoby, ktoré su
schopné ho riadne obsluhovat.
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Otvorenie krytu

2 Otvorenie krytu

6720 612 660-01.2R

\

Obr. 1
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Prehlad ovladacich prvkov

3 Prehlad ovladacich prvkov

6720 614 154-01.1Q

Obr. 2 Montéazna pripojovacia doska (horizontalne pripojenie)
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Prehlad ovladacich prvkov

Tepla voda - regulator teploty

Tlacidlo Kominar (test spalin) pre servisného technika
(vid’ navod na instaléciu)

Servisné tlacidlo pre servisného technika

(vid’ navod na instalaciu)

Kontrolka - prevadzka hordka

Hlavny vypinac

Tu je mozné zabudovat reguldtor s regulaciou podla
poveternostnych podmienok alebo spinacie hodiny
(prislusenstvo)

Displej

Manometer

Tlac¢idlo Reset

ECO-Tlacidlo

Zamknutie tlacidiel

Regulator teploty vystupu

Hadica - poistny ventil

Lievikovity sifén (prislusenstvo)

Hadica - kondenzat

Kohut spiato¢ky vykurovania

Kohut studenej vody

Plynovy kohut (zatvoreny)

Kohut teplej vody

Kohut spiatocky vykurovania

Kohut vystupu vykurovania
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Prehlad ovladacich prvkov

6720 614 154-02.10

Obr. 3 Montazna pripojovacia doska (vertikalne pripojenie)
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Prehlad ovladacich prvkov

12
13
14
15
16
17
18
19

Tlac¢idlo Kominar (test spalin) pre servisného technika
(vid’ navod na instaléciu)

Servisné tlacidlo pre servisného technika (vid navod na
instalaciu)

Kontrolka - prevadzka hordka

Hlavny vypinac

Zamknutie tlacidiel

ECO-Tlacidlo

Tlac¢idlo Reset

Displej

Regulator teploty teplej vody

Manometer

Tu je mozné zabudovat regulator s regulaciou podla
poveternostnych podmienok alebo spinacie hodiny
(prislusenstvo)

Regulator teploty vystupu

Prevadzkova kontrolka

Kohut vystupu vykurovania

Kohut teplej vody

Plynovy kohut (zatvoreny)

Kohut studenej vody

Kohut spiatocky vykurovania

Lievikovy sifon (prislusenstvo)
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Uvedenie do prevadzky

4 Uvedenie do prevadzky

Otvorit’ plynovy uzaver
» Rukovat stlacdit’ a otodit’ dolava az na doraz (rukovat’ v smere
prudenia = otvoreny).

6720614 154-03.10

Obr. 4 Montéazna pripojovacia doska (horizontalne pripojenie)
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Uvedenie do prevadzky

6720614 154-04.10

Obr. 5 Montéazna pripojovacia doska (vertikalne pripojenie)
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Uvedenie do prevadzky

Otvorit’ uzavery

» Stvorhran oto¢te klti¢om potial, kym zarez neukazuje v smere
prudenia (p. maly obrazok).
Zarez priecne k smeru prudenia = zatvoreny.

6720 614 154-05.10

Obr. 6 Montazna pripojovacia doska (horizontalne pripojenie)
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Uvedenie do prevadzky

d1°21-09921902L9

Montazna pripojovacia doska (vertikalne pripojenie)

Obr. 7

17
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Uvedenie do prevadzky

Kontrolovat' tlak vykurovacej vody

Bezny prevadzkovy tlak je 1 az 2 bar.

Ak je potrebna vyssia nastavena hodnota, povie Vam ju Vas
technik.

6720 614 154-04.10

Obr. 8 Montéazna pripojovacia doska (horizontalne pripojenie)
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Uvedenie do prevadzky

6720 612 660-04.1R

Obr. 9 Montazna pripojovacia doska (vertikalne pripojenie)
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Uvedenie do prevadzky

Doplnenie vody vykurovacieho systému

Vykurovacia voda sa dopfha u kazdého vykurovacieho zariadenia
ina¢. Nechajte preto $pecializovaného pracovnika, aby Vam
dopifanie ukazal.

POZOR: Kotol sa moze poskodit’.
& > Dopfﬁajte vodu vykurovacieho systému len pri

studenom zariadeni.

Maximalny tlak 3 bar, pri najvyssej teplote vykurovacej vody,
nesmie byt prekroceny (poistny ventil sa otvori).

» Aby do vykurovacej vody nevnikol Ziaden vzduch, naplrite
hadicu vodou.

» Hadicu namontujte na kohut pre plnenie a vypustanie
zariadenia a napojte ju na vodovodny kohut.

» Otvorte kohut pre plnenie a vypustanie zariadenia.

» Pomaly otvorte vodovodny kohut a naplrite vykurovacie
zariadenie.

» Zatvorte kohuty a demontujte hadicu.

20 6720 615 718 (2011/04)



Uvedenie do prevadzky

V pripade zariadeni so zabudovanym plniacim zariadenim:
Plniace zariadenie sa nachadza pod kotlom medzi pripojkou
vystupu vykurovania a pripojkou teplej vody (obr. 10.).

6720 614 154-05.10

Obr. 10  Montazna pripojovacia doska (horizontdlne pripojenie)
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Uvedenie do prevadzky

6720615722 - 01.10

Obr. 11  Montazna pripojovacia doska (vertikalne pripojenie)
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Obsluha

5 Obsluha

Tento ndvod na obsluhu sa vztahuje iba na kotol.
V zavislosti od pouzitého reguldtora vykurovania su niektoré
funkcie obsluhy odlisné.

Je mozné uplatnit' nasledovné moznosti regulacie vykurovania:

* Regulator riadeny podla poveternostnych vplyvov zabudovany
v zariadeni, > strana 10, poz. 11. Z toho vyplyva rozsirenie
ovladacich prvkov na kotle.

« externe namontovany regulator riadeny podla poveternostnych
vplyvov

« priestorovy regulator teploty

« avzdy v kombinacii s dialkovym ovladanim.

Dodrzujte preto prislusny navod na obsluhu
pouzitého regulatora vykurovania.

)
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Obsluha

5.1 Zapinanie/vypinanie

Zapinanie
» Zapnite zariadenie pomocou hlavného vypinaca.
Prevadzkova kontrolka svieti na modro a na displeji je
zobrazovana teplota vystupu vykurovacej vody.

o@
0o |

plans
-

"k\\\‘////
@ ///\\\\\

Ked’ sa na displeji objavuje striedavo m ateplota
vystupu vykurovania, program plnenia sifénu je
spusteny.

6720 612 660-05.1R

Obr. 12

Program plnenia sifénu zarucuje naplnenie sifénu pre kondenzat
po instalacii zariadenia a po dlhSich dobach odstavky. Preto
zostava kotol 15 minut na najnizS§om tepelnom vykone.

Vypinanie
» Vypnite pristroj pomocou hlavného vypinaca.
Prevadzkova kontrolka zhasne.

» Ak sa ma kotol uviest na dlhsiu dobu mimo prevadzku:
Dodrzujte ochranu proti mrazu (= kapitola 5.7).
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Obsluha

5.2 Zapnut vykurovanie

Maximalna teplota nadbehového potrubia méze byt nastavena
medzi 35 °C az cca. 90 °C.

- Pri podlahovom vykurované dbat’ na nastavenie
'I max. teploty nabehového potrubia vykurovania.

» Regulator teploty privodu ]]]]_ otocte, ¢im prispésobite max.
teplotu privodu vykurovaciemu zariadeniu:
— Podlahové kurenie, napr. pol. 3 (cca. 50 °C)
— Vykurovanie - nizka teplota: Poloha 6 (ca. 75 °C)

— Teplotu vody v ndbehovom potrubi vykurovania je mozné
nastavit' az po cca. 90 °C: pozicia max (pozri navod na
inStalaciu, , ZvySenie ohranicenia dolnej hranice teploty*)

°G)

G); S [reset
S e
& O

\<_s - @}

6720 612 660-06.10

Obr. 13

Ak je hordk v prevadzke, svieti kontrolka na zeleno.

6720615 718 (2011/04) 25



Obsluha

Poloha Teplota vystupu
1 cca. 35 °C
2 cca. 43 °C
3 cca. 50 °C
4 cca. 60 °C
5 cca. 67 °C
6 cca. 75 °C
max. cca. 90 °C
Tab. 2
26 6720 615 718 (2011/04)



Obsluha

5.3 Regulacia vykurovania

- Dodrziavajte navod na obsluhu pouzivaného
'I reguldtora vykurovania. Tam zistite,

» ako mdzZete nastavit' druh prevadzky a
vykurovaciu krivku pri regulatoroch s regulaciou
podla poveternostnych podmienok,

» ako mézete nastavit' teplotu v miestnosti,

» ako mate vykurovat hospodarne a Setrit energiu.

N9 1 12h 11 15 4
6 18

/3 T T 24n 1 T 21 ©

a &£

6720 612 660-07.. 20

Obr. 14
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Obsluha

5.4 Kotly so zasobnikom teplej vody: Nastavenie
teploty teplej vody
» Na teplotnom regulatore teplej vody ;\ nastavte jej teplotu.

Na displeji bude 30 sekund blikat nastavena teplota teplej
vody.

36
O e C]rese(
) oo
O -
) 3__4 ?llll a/

6720 612 660-08.1R

Obr. 15

VAROVANIE: nebezpecie obarenia!
A » Teplotu v normalnej prevadzke nenastavit’ na
vy$siu hodnotu ako 60 °C.

» Teploty do 70 °C nastavte len pre tepelnu
dezinfekciu.

28 6720 615 718 (2011/04)
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Regulator teploty TUV
o

-_— Teplota teplej vody
min cca. 40 °C
& cca. 55 °C
max. cca. 60 °C
Tab. 3

Tlacidlo eco
Stlacenim tlacidla eco az kym nezasvieti je mozné volit’ medzi
komfortnou prevadzkou a uspornou prevadzkou.

Komfortna prevadzka, tlacidlo eco nesvieti (zakladné
nastavenie)

V komfortnej prevadzke je prednostna priprava teplej vody. Najprv
sa zohreje voda v zasobniku na pozadovanu teplotu. Potom
zariadenie spusti vykurovaciu prevadzku, ak je poziadavka na
teplo.

Usporna prevadzka, ECO-tlagidlo svieti
Pocas Uspornej prevadzky sa zariadenie striedavo prepne kazdych
desat’ minlt na vykurovaciu prevadzku a Uspornu prevadzku.

6720615 718 (2011/04) 29
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5.5 Kotly ZWB - nastavenie teploty TUV

» Na teplotnom regulatore teplej vody ;\ nastavte jej teplotu.
Na displeji bude 30 sekund blikat nastavena teplota teplej

vody.
Je)
[ [reset
s [Jeeo
£ -
, 3 4 . m w/
R
%0 nax max
6720 612 660-08.1R
Obr. 16

Regulitor teploty TUV ==y

Teplota teplej vody

min cca. 40 °C

€ cca. 55 °C

max. cca. 60 °C
Tab. 4

30

6720 615 718 (2011/04)




Obsluha

Tlacidlo eco

Stlacenim tlacidla eco az kym nezasvieti je mozné volit’ medzi
komfortnou prevadzkou a tspornou prevadzkou.

Komfortna prevadzka, tlacidlo eco nesvieti (zakladné
nastavenie)

Zariadenie stale udrziava nastavenu teplotu. Preto netreba dlho
Cakat’ na teplu vodu.

Preto sa kotol zapne aj ked' sa tepla voda nepusta.

Usporna prevadzka, tlaéidlo eco svieti

« Zohriatie na nastavenu teplotu prebehne az po zacati odberu
teplej vody.

* s prihlasenim poziadavky.
Kratkym otvorenim a zatvorenim kohuta teplej vody sa voda
zohreje na nastavenu teplotu.

Prihlasenie poZiadavky umoznuje max. Usporu plynu
a vody.

)

6720615 718 (2011/04) 31



Obsluha

5.6 Letna prevadzka (bez kurenia, len priprava
teplej vody)
» Poznacte si polohu regulatora teploty vystupu vykurovania ]]]]_

» Regulator teploty privodu Tl otoéte pine dolava :ié
Cerpadlo kurenia a tym aj vykurovanie je odpojené. Priprava
teplej vody, napatie pre reguldciu kurenia a spinacie hodiny su
nadalej aktivne.

6720 612 660-09.1R

Obr. 17
VAROVANIE: Nebezpecenstvo zamrznutia
& vykurovacej sustavy.

Dalsie pokyny je treba vyrozumiet' z navodu na obsluhu
regulatora vykurovania.
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5.7 Protimrazova ochrana

Ochrana vykurovacieho systému proti zamrznutiu:

» Pristroj nechajte zapnuty, regulator teploty vystupu I]]]_ min. v
polohe 1.

71T L—
£ O
3__4
{ @
1¢|mm 6
3 ° Fnax
6720612 660-13.1R

Obr. 18

» Privypnutom zariadeni primie$ajte ochranny prostriedok proti
zamrznutiu do vykurovacej vody, vid ndvod na instalaciu a
vypustite okruh TUV.

Dal$ie pokyny je treba vyrozumiet z navodu na obsluhu
regulatora vykurovania.

Ochrana zasobnika proti zamrznutiu:

» Regulator teploty TUV == otoéte na lavy doraz.

F

j—)
& O-

2/(/3)—£\c\::l]]1 L‘z NG
EF =4

min

6720 612 660-16.1R

Obr. 19
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5.8 Zamknutie tlacidiel

Uzaver tlacidla pésobi na regulator teploty vystupu, regulator
teploty teplej vody a vSetky tlacidla okrem hlavného vypinaca a
tlacidla "Kominar".

Zamknutie tlacidiel:

» Stlacajte tlacidlo dovtedy, kym sa na displeji nezobrazi I_|:|.

6720612 660-11.20

Obr. 20
Odomknutie tlacidiel:

» Tlacidlo stlacajte dovtedy, kym na displeji bude zobrazena iba
teplota vystupu vykurovania.
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5.9 Poruchy

Heatronic kontroluje vSetky bezpecnostné, regula¢né a riadiace
komponenty.

Ak sa pocas prevadzky vyskytne porucha, zaznie vystrazny signal a
prevadzkova kontrolka bude blikat'.

Ak stlacite nejakeé tlacidlo, varovny signal sa vypne.

1)

Na displeji sa zobrazi porucha a moéze blikat tlacidlo Reset.
Ak blika tlacidlo ,Reset®:

» Stlacte tlacidlo ,,Reset” a podrzte ho dovtedy, kym sa na
displeji nezobrazi - -.
Kotol je znova v prevadzke a zobrazi sa teplota.

Ak tlacidlo ,,Reset” neblika:

» Kotol treba vypnut a znova zapnut.
Kotol je znova v prevadzke a zobrazi sa teplota.

Ked' sa porucha neda odstranit’

» Zavolajte servisného pracovnika s opravnenim pre kotly
Junkers a oznamte poruchu, ako aj udaje kotla (= strana 41).

Prehlad zobrazeni na displeji najdete na strane 37.

mud o
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5.10 Tepelna dezinfekcia v pripade zariadeni so
zasobnikom teplej vody

Kotol je sériovo vybaveny funkciou pre tepelnu dezinfekciu
zasobnika. Zasobnik sa raz za tyzden zohreje na cca 35 minut na
70 °C.

Automaticka tepelna dezinfekcia je od vyroby nastavena ako
neaktivna. Méze ju aktivovat servisny technik.

Pri niektorych regulatoroch vykurovania je mozné
naprogramovat’ tepelnu dezinfekciu v pevne uréeny
¢as, vid ndvod na obsluhu reguldtora vykurovania.
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5.11 Zobrazenia na displeji

Displej Popis
,',—, Potrebna inSpekcia

',_,:, Zamknutie tlacidiel aktivne

-”— Program plnenia sifénu aktivny

DD Funkcia odvzdu$inovania aktivna

I Tepelna dezinfekcia aktivna

r N Nepripustne rychly narast teploty vystupu
vykurovania (kontrola gradientu).
Vykurovacia prevadzka bude na dve minuty
prerusena.

I:III' Funkcia vysusania (dry function). Ak je na
regulatore riadenom podla poveternostnych
vplyvov aktivované vysusanie podlahy, vid' navod
na obsluhu regulatora.

Tab. 5

6720615 718 (2011/04)
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6 Pokyny na usporu energie

Vykurovat’ Gisporne

Kotol je konstruovany tak, Ze spotreba plynu a znecistenie
zivotného prostredia st ¢o najnizsie pri velkom tepelnom
komforte. Podla aktualnej potreby tepla v byte je regulovany
privod plynu do horaka. Ked' je potreba tepla nizsia, kotol pracuje
s mensim plamenom. Technici tento priebeh nazyvaju plynula
reguldcia. Takouto regulaciou su vykyvy teploty malé a rozdelenie
tepla v miestnostiach rovhomerné. Takto je zabezpecené, ze kotol
je v prevadzke dlhsie a napriek tomu spotrebuje menej plynu ako
kotol, ktory sa stale zapina a vypina.

Prehliadka/udrzba
Aby boli spotreba plynu a zataZenie zivotného prostredia dlhu

udrzbe s prehliadkou raz za rok a udrzbou podla potreby s
certifikovanou odbornou firmou.

Regulacia vykurovania (Nemecko)

Podla §12 Nariadenia o Setreni energie (EnEV) je predpisana
reguldcia vykurovania s priestorovym reguldtorom teploty alebo
regulatorom riadenym podla vonkajsej teploty a termostatickymi
ventilmi vykurovacich telies.

Termostatické ventily

Uplne otvorte termostatické ventily, aby bolo mozné dosiahnut’
pozadovanu teplotu v miestnosti. AZ po tom, ked’ po dlhsej dobe
nedojde k dosiahnutiu teploty, zmente na regulatore vykurovaciu
krivku prip. pozadovanu teplotu v miestnosti.
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Podlahové vykurovanie

Teplotu na vystupe nenastavujte vyss$iu, ako je vyrobcom
doporucena max. teplota na vystupe.

Vetranie

Pre vetranie nenechavajte okna ¢iasto¢ne otvorené. V opa¢nom
pripade bude miestnost trvale stracat teplo bez toho, aby sa
podstatne zlepsil vzduch v miestnosti. LepsSie je nechat okno
kratkodobo celkom otvorené.

Pocas vetrania zatvorte termostatické ventily.

Tepla voda

Nastavenie nizkej hodnoty na regulatore teploty znamena vysoku
Usporu energie.Okrem toho vedu vysoké teploty TUV k zvyienej
tvorbe vodného kamerna a zhorsuju tak funkciu kotla (napr. dlhé
doby zohrievania alebo nizke vytokové mnozstvo).

Cirkulaéné cerpadlo

Pripadné cirkulaéné éerpadlo TUV nastavte pomocou ¢asového
diagramu podla individualnych poziadaviek (napr. rano, na obed,
vecer).
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7 VsSeobecné

Vycistite oplastenie
VIihkou handri¢kou pretrite oplastenie. Nepouzivajte ostré alebo
Zieravé Cistiace prostriedky.

Uschovajte navod na obsluhu

- Po precitani mozete kratky navod na obsluhu
'l (= kapitola 8) vyhnit' smerom von a navod na
obsluhu zasunut do krytu kotla.

6720613 831-14.1R

Obr. 21
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Udaje o kotle

Pokial budete pozadovat sluzby pre zakaznikov, je vyhodou ak
poskytnete presnejsie Udaje o Vasom kotle. Tieto Udaje zistite na
typovom Stitku kotla alebo z nalepky o type kotla na kryte.

Cerapur Smart (napr. ZWB 24-3 C ...)

6720615 718 (2011/04) 41
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8 Strucny navod

Zapinanie

o
vo |
+Ce&
&J

G

N
SN TN

5720612 660-05.1R

Teplota teplej vody

VAROVANIE:
& Nebezpecenstvo
obarenia!

» Reguladtor
teploty otocte

5720612 650.06.10

Regulacia vykurovania

Nastavte reguldtor kurenia
vedeny pocasim na prislusnu
vykurovaciu krivku a nastavte
sposob prevadzky, pripadne
nastavte regulator teploty
miestnosti na zelanu teplotu.

Zamknutie tlacidiel

Zapnut' vykurovanie na max. ,e“.
Je)
b e st
sJ e
) O~
— ',\E’

6720612660081

6720612 660-11.20

ECO-tlacidlo svieti
prevadzka.

ECO-tlacidlo nesvieti
komfortna prevadzka.

Usporna

Ochrana proti zamrznutiu

6720126601317
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Poznamky
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