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- Predslov

Predslov

Vazena zakazniCka, vazeny zakaznik,

Teplo je nas element uz viac ako 275 rokov. Od
zaCiatku vkladame cell nasu energiu a starostlivost do

toho, aby sme pre vyvinuli individualne rieSenia pre
prijemnu klimu vo VaSom obydli.

Ci sa jedné o teplo, teplt vodu alebo ventilaciu, s
vyrobkom od spolo¢nosti Buderus dostanete vysoko
ucinnu vykurovaciu techniku s osved¢enou kvalitou od
firmy Buderus, ktora Vam bude dlho a spolahlivo
poskytovat pohodlie.

Nase vyrobky vyrabame podla najnovsich technolégii
a dbame na to, aby boli navzajom efektivne zladené.
Vzdy pritom kladieme déraz na hospodarnost
zariadeni a ich nezavadnost voci zivotnému prostrediu.

Dakujeme, Ze ste sa rozhodli pre nasu spolo&nost

a tym aj pre efektivne vyuzivanie energie a zaroven
vysoky komfort. Aby Vase zariadenia spolahlivo
pracovali po dlhd dobu, preditajte si prosim pozorne
navod tento na obsluhu. Ak by sa napriek tomu vyskytli
problémy, obratte sa prosim na Vasho servisného
technika. Rad Vam kedykolvek poskytne dalSiu
asistenciu.

Co robit ak nahodou nemézete zastihnat Vagho
servisného technika? V takom pripade su tu pre Vas po
cely den pracovnici nasSej zakaznickej sluzby!

Zeldme vam vela radosti s Vasim novym vyrobkom
znacky Buderus!

Vas tim firmy Buderus

Buderus
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n VSeobecné bezpecénostné upozornenia a vysvetlenie symbolov

1 VSeobecné bezpecnostné upozornenia a vysvetlenie symbolov

1.1  Vysvetlivky symbolov

Vystrazné upozornenia

Vystrazné upozornenia su v texte
& oznacené vystraznym trojuholnikom na

Sedom pozadi.

V pripade nebezpelenstva zasahu el.
A pradom bude namiesto vykri¢nika v

trojuholniku znazorneny symbol blesku.

Vystrazné vyrazy uvedené na zaciatku vystrazného

upozornenia oznacuju druh a intenzitu nasledkov

v pripade nedodrzania opatreni na odvratenie

nebezpelenstva.

* UPOZORNENIE znamena, ze mdze dojst k vecnym
Skodam.

* POZOR znamena, ze m6ze dojst k lahkym az
stredne tazkym zraneniam os6b.

* VAROVANIE znamena, ze méze dojst k fazkym
zraneniam.

« NEBEZPECENSTVO znamena, e moze ddjst
k zivot ohrozujucim zraneniam.

Dolezité informacie

- Délezité informacie bez ohrozenia oséb
'l alebo veci su oznacené symbolom
uvedenym vedla nich. Su ohrani¢ené
Ciarami nad a pod textom.

Dalsie symboly

Symbol Vyznam
> Krok, ktory je potrebné vykonat
> Odkaz na iné miesta v dokumente
alebo na iné dokumenty
. Vymenovanie / poloZka v zozname
- Vymenovanie / polozka v zozname
(2. aroven)
Tab. 1
Buderus

1.2 Bezpecnostné upozornenia
1.2.1 VSeobecné informacie

Nebezpecenstvo explézie v pripade zapachu plynu

» Zatvorte plynovy kohut.

» Otvorte okna a dvere.

» Nezapinajte Ziadne elektrické vypinace, nevytahuijte
zastrcky, netelefonuijte ani nezvorite.

» Zahaste otvoreny ohen. Nefajcite. Nezapalujte
zapalovac.

» Ked ste mimo budovy, varujte obyvatelov domu, ale
nezvorite. Informujte plynarensky podnik a
$pecializovanu firmu s povolenim.

» V pripade pocutelného uniku ihned’ opustite
budovu. Zabrante vstupu dalSich oséb. Ked’ ste
mimo budovy, informujte policiu a poziarnikov.

Nebezpecenstvo v pripade zapachu spalin
» Vypnite plynovy kondenzacny kotol.

» Otvorte okna a dvere.

» Informujte opravnenu firmu.

Nebezpedenstvo otravenia. Nedostatoény privod

vzduchu méze spdsobit nebezpeéné tniky spalin.

» Davaijte pozor, aby otvory pre privod a odvadzanie
vzduchu neboli zmensené ani uzatvorené.

» Ak nie je mozné nedostatok okamzite odstranit,
nesmiete prevadzkovat plynovy kondenzacény kotol.

» Pisomnou formou upozornite prevadzkovatela
zariadenia na nedostatok a hroziace
nebezpecenstvo.

Nebezpecenstvo expldzie zapalnych plynov

» Prace na plynovodnych komponentoch nechajte
vykonat iba Specializovanej firme s opravnenim.

Nebezpecenstvo zasahu elektrickym priadom pri
otvorenom plynovom kondenzaénom kotle

Pred otvorenim plynového kondenza&ného kotla:

» Vypnite vykurovacie zariadenie z elektriny pomocou
nudzového vypinaca a oddelte ho od elektricke;j
siete pomocou prislusnej domovej poistky. Nestaci
iba vypnut regulator.

» Zabezpecte vykurovacie zariadenie proti
neumyselnému opatovnému zapnutiu.

Nebezpedenstvo zapri¢inené vybusnymi a 'ahko

horlavymi materialmi.

» Nepouzivajte ani neskladujte l'ahko horfavé
materialy (papier, riedidlo, farby, atd’.) v blizkosti
plynového kondenzacného kotla.

4 Logamax plus GB162-15/25/35/45 - Zmeny na zaklade technického zlep enia vyhradené!



VSeobecné bezpecnostné upozornenia a vysvetlenie symbolov n

1.2.2 Pri umiestneni alebo v pripade prestavby

Nebezpecenstvo poziaru

>

Nepouzivajte ani neskladujte l'ahko horlavé
materialy (papier, riedidl4, farby, atd’.) v blizkosti
plynového kondenzacného kotla.

Poskodenie zariadenia

>

AK nie je mozné nedostatok okamzite odstranit,
neprevadzkujte plynovy kondenzacny kotol.

V pripade spbésobu prevadzky nezavislej od
vzduchu v priestore neuzatvarajte ani nezmensujte
otvory pre privod a odvadzanie vzduchu v dverach,
oknach a stenach. V pripade montaze skarotesnych
okien zabezpecte privod spalovacieho vzduchu.
Pred tieto otvory neumiestriujte ziadne objekty.
Otvory na privod vzduchu musia neustéle zostavat
volné.

Plynovy kondenzacény kotol prevadzkuijte iba so
systémom privodu spalovacieho vzduchu a odvodu
spalin, ktory je Specialne ur€eny a schvaleny pre
tento typ kotla.

Zasobnik TUV pouzivajte vyluéne na ohrev teplej
vody.

V ziadnom pripade nezatvarajte poistné ventily.
Pocas rozkdrenia moze z poistného ventilu
zésobnika TUV vytekat voda.

Nevykonavajte zmeny na dieloch odvadzajucich
spaliny.

Vykurovacie zariadenie umiestnite do miestnosti
zabezpecenej proti mrazu.

Poskodenie plynového kondenza¢ného kotla

>

>

Plynovy kondenzaény kotol nikdy nepouzivajte

v praSnom prostredi ani v prostredi obsahujucom
agresivne chemickeé latky ako napr. v lakovniach,
kadernickych salénoch, polnohospodarskych
podnikoch (hnojiva) alebo na miestach, na ktorych
sa pracuje s trichléretylénom alebo halogénovymi
uhlovodikmi (obsahuju ich napr. spreje, urcité
lepidla, rozpustadla alebo Cistiace latky, laky)

a s inymi agresivnymi chemickymi latkami, alebo na
miestach, kde sa takéto latky skladuju.

V takomto pripade je bezpodmienecne nutné zvolit
prevadzku nezavisli od vzduchu v miestnosti

s oddelenou kotolfiou, do ktorej je zabezpeCeny
privod Cerstvého vzduchu.

Prace na plynovom kondenza¢nom kotle

>

InStalaciu, uvedenie do prevadzky, revizne

a pripadné opravarenské prace smie vykonavat iba
Specializovany pracovnik s povolenim, ktory ma na
zéklade svojho odborného vzdelania a skusenosti
znalosti o zaobchadzani s vykurovacimi
zariadeniami ako aj inStalacii plynovych zariadeni.

Buderus
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n Udaje o pristroji

2  Udaje o pristroji

Za Ucelom zabezpecenia spolahlivej, hospodarnej
a ekologickej prevadzky vykurovacieho zariadenia
Vam odporuc¢ame starostlivo dodrziavat
bezpecnostné pokyny a instrukcie uvedené v tomto
navode na obsluhu.

Tento navod poskytuje prevadzkovatelovi
vykurovacieho zariadenia prehlad o pouzivani
a obsluhe plynového kondenza&ného kotla.

2.1 Vyhlasenie o zhode CE

Konstrukcia a prevadzka zodpoveda eurépskym ako aj
doplfiujucim narodnym poziadavkam. Zhoda
s oznacenim CE bola preukazana.

Vyhlasenie o zhode vyrobku si mozete precitat na
internetovej stranke www.buderus.de/konfo alebo
www.buderus.com alebo si ho vyziadat v prislusne;
pobocke firmy Buderus.

2.2 Spravne pouzitie
Plynovy kondenzacény kotol je koncipovany na ohrev

vykurovacej vody a pripravu TUV napr. v rodinnych
domoch alebo bytovkach. Iné pouzitie nie je spravne.

Plynovy kondenzacény kotol méze byt vybaveny
ovladacou jednotkou, napr. RC20/RC30/RC35,
Logamatic 4121 alebo dvojpolohovym regulatorom
teploty (24 V) (prislusenstvo).

2.3 Nazov plynového kondenzaéného
kotla

Oznacenie plynového kondenzacného kotla sa sklada
z nasledujucich Casti:

* Logamax plus: typové oznacenie

 GB: plynovy kondenzaény kotol
* 162: typ
* 15, 25, 30, 35, 45: maximalny vykurovaci
vykon [kW]
« T40: objem zasobnika TUV [[]
« S zasobnik s vrstvovym plnenim.
Buderus

2.4 Kvalita vody

Nie je povolené pouzivat vodu zo studne

UPOZORNENIE: Poskodenie zariadenia.
A ako vykurovaciu a sanitarnu vodu.

Nevhodnd alebo znecistena voda moze spdsobit
poruchy plynového kondenza¢ného kotla a poskodit
vymennik tepla alebo mat nepriaznivy vplyv na
dodavku TUV o.i. v désledku tvorenia kalu, korézie
alebo vodného kamenia. Viac informacii ohfadom tejto
témy Vam poskytne vyrobca. Adresy najdete na zadnej
strane tohto dokumentu.

2.41 \Vykurovacie zariadenie (plniaca a

dopliovacia voda)

» Vykurovaci systém pred jeho naplnenim dokladne
preplachnite.

» Pouzivajte vyluéne neupravenu vodu z vodovodu.
Pouzivat vodu zo studne nie je dovolené.

» Nie je pripustné vodu upravovat prostriedkami na
zvySovanie alebo znizovanie pH (chemické prisady
a/alebo inhibitory), prostriedky protimrazovej
ochrany alebo prostriedky na zmék&ovanie vody.

2.5 Likvidacia odpadu

Baliaci material

V jednotlivych krajinach sa zdc€astriujeme
MY, nasystémoch opatovného zhodnocovania
% balenia, ktoré zaistuji optimalnu
recyklaciu. VSetky pouzité obalové
materialy su ekologické a je ich mozné
recyklovat.

» Komponenty vykurovacieho zariadenia, ktoré je
nutné vymenit, nechajte ekologicky zlikvidovat
v autorizovanej firme.
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3 Obsluha

3.1 VSeobecné informacie

Pomocou ovladacej jednotky zakladného regulatora
(BC10) sa vykonava zakladné ovladanie vykurovacieho
zariadenia.

° V pripade vykurovacieho zariadenia

'l s viacerymi plynovymi kondenza&nymi
kotlami (kaskadovy systém) je nutné
vykonat nastavenia na ovladacej jednotke
kazdého plynového kondenzac¢ného kotla.

» Aby ste sa dostali k ovladaciemu panelu zakladného
regulatora, otvorte kryt tak, Ze nan kratko zatlacite.

!

7 747 800 040-108.1RS

Obr. 1 Otvorenie krytu

Zakladny regulator BC10 sa nachadza za krytom na
lavej strane (= obr. 2).

& O NG
T} sos = |

7 747 800 040-99.1RS

Obr. 2 Ovladaci panel zakladného reguldtora

Okrem zakladného regulatora BC10 je mozné do
zasuvky (= obr. 3) namontovat pridavnu ovladaciu
jednotku, napr. RC35. Takato ovladacia jednotka ma
vplyv napr. na regulaciu na zaklade vonkajsej alebo
priestorovej teploty. Tuto ovladaciu jednotku je mozné
nainstalovat aj v obytnom priestore, aby bolo mozné

komfortne ovladat vykurovacie zariadenie z bytu.
RO mmECH

__ O
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—
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7 746 800 040-17.1RS

Obr. 3 Ovladacia jednotka (priklad RC35)

Obsluha n

3.2 Prvky ovladacieho panela

3.2.1 Prehlad ovladacich prvkov
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Obr. 4 Ovladaci panel ovladacie prvky

Hlavny vypina¢

Otoé&ny voli& na nastavenie pozadovanej teploty TUV
LED didda ,Poziadavka tepla TUV*

Displej na zobrazenie stavu zariadenia

Otocny voli¢ pre nastavenie maximalnej teploty
kotlovej vody

LED dioda ,Poziadavka tepla, vykurovanie*

Kryt na mieste montaze ovladacej jednotky, napr.
RC35

8 LED di6éda ,Horak"

9 Puzdro pre pripojenie zastréky diagnostiky

10 Tlacidlo ,Zobrazenie stavu*

11 Tlacidlo pre test spalin

12 Tlacidlo Reset

A OON=

~N O

3.2.2 \Vysvetlivky k ovladacim prvkom

Hlavny vypinac¢
Pomocou hlavného vypinaca [1] sa zapina a vypina
plynovy kondenzacny kotol.

Otocény voli¢ pre nastavenie pozadovanej hodnoty
teploty TUV

Pomocou oto¢ného voli¢a pre nastavovanie teploty [2]
sa zadava Zelana teplota ['C] TUV (2 kapitola 3.3.1,
strana 8).

LED-di6éda ‘Poziadavka tepla TUV

LED diéda ,Poziadavka tepla TUV* [3] svieti vtedy, ak
vznikla potreba tepla v TUV, napr. ak je potrebna
tepléd/horuca voda.

Displej

Na displeji [4] si mbzete precitat stav a hodnoty
parametrov vykurovacieho zariadenia. PoCas poruchy
sa priamo na displeji zobrazi identifikacia chyby vo
forme kddu poruchy. Pri poruchach s poistkou blika
zobrazenie stavu.

Buderus
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n Obsluha

Otocny voli¢ pre nastavenie maximalnej teploty
kotlovej vody

Pomocou oto¢ného voli¢a pre stanovenie maximalne;j
teploty kotlovej vody [5] sa nastavuje horna hranica
teploty kotlovej vody ['C] (> kapitola 3.3.3, strana 9).

LED diéda ,,Poziadavka tepla, vykurovanie*

LED diéda ,Poziadavka tepla, vykurovanie® [6] svieti
v pripade vyskytu poziadavky tepla (napr. v pripade
vychladnutia vykurovanych miestnosti).

LED-diéda "Horak"

LED diéda ,Horak" [8] signalizuje prevadzkovy stav
horaka.

LED
diéda | Stav Vysvetlenie
zap |horakjev |Vodav kotle sa zohrieva.
prevadzke
vyp |horak je Teploty vody v kotle je v
vypnuty pozadovanom rozsahu alebo

nie je aktualna ziadna
poziadavka tepla.

Tab. 2 Vyznam LED dioédy ,Horak"

Moznost pripojenia zastréky diagnostiky
Sem moze kurenar pripojit zastréku diagnostiky
(servisného zariadenia) [9].

Tlac¢idlo ®

Pomocou tlac¢idla & [10] je mozné nechat na displeji
zobrazit aktualnu teplotu kotlovej vody, aktualny
prevadzkovy tlak atd’ (= kapitola 3.4, strana 10).

Tlac¢idlo @

Pomocou tlacidla @ [11] je mozné spustit ru¢nu
prevadzku plynového kondenzacného kotla, ak je
napr. pokazeny regulator vykurovacieho zariadenia
(napr. ovladacia jednotka) (= kapitola 3.5, strana 10).

Tla¢idlo @

Opétovny Start po odstraneni poruchy s poistkou
pomocou tlacidla & [12].

Toto je potrebné iba u poruch s poistkou (zobrazenie
na displeji blika). Poruchy s blokovanim sa resetuju
automaticky po odstraneni priciny. Na displeji sa
pocas vykonavania resetu zobrazi ,rE".

- Ak sa po vykonani resetu horaka znova

'l objavi porucha, vid' kapitolu (= kapitola 7,
strana 17). V pripade potreby sa obratte na
Vasho kompetentného servisného
technika alebo na Vas$u prislusnu pobocku
firmy Buderus.

3.3 Nastavenie teplot

3.3.1 Nastavenie pozadovanej teploty TUV

Od vyroby je plynovy kondenzaény kotol nastaveny na
teplotu TUV 60 °C.

» Pomocou oto¢ného voli¢a pre nastavenie T’L'Jv 1]
nastavte zelanu teplotu TUV v zadsobniku TUV
(= tab. 3).

- GB162-25 T40 S:

] » Aby ste predisli zvySenému vyskytu
vodného kamena, odporu¢ame Vam pri
celkovej tvrdosti vody vyssejako 15 °dH
(stupen tvrdosti lll), nastavit teplotu
zasobnika na nizSiu hodnotu ako 55 °C.

—_|
—

40 /’5 402 60
& 2 30 70
30 55 L’ ,—' &0
Eco 60 ' L‘ : 9
& 0 g Aut o5 nat I
|

T ©ee @ /}

@ 7 746 800 040-50.2RS

Obr. 5 PoZadovana teplota TUV

1 Otoény voli¢ na nastavenie pozadovanej teploty TUV
2 LED diéda ,Poziadavka tepla TUV*

Poloha .
- Vysvetlenie
regulatora
0 Ziadna dodavka TUV (iba vykurovacia
prevadzka).

ECO Plynovy kondenzaény kotol sa spusta s
oneskorenim. Tym sa lepSie vyuZiva zasoba
TUV. Zredukuje sa podet §tartov horaka a tym
sa uSetri energia. V pripade potreby vacsieho
mnozstva vody vSak voda méze byt v prvom
momente o nieco chladnejsia.

30-60" |Pozadovana hodnota teploty TUV sa pevne
nastavuje na ovladacom paneli zakladného

regulatora a nie je ju mozné menit pomocou
priestorového termostatu.

Aut 2 Teplota sa nastavuje pomocou ovladacej
jednotky, napr. RC35. Ak nie je pripojena
ziadna ovladacia jednotka, tak plati hodnota
60 °C ako maximalna teplota TUV.

Buderus

Tab. 3 Nastavenia otocnym voli¢om pre poZadovant
teplotu TUV
1) Za G&elom zabezpe&enia dobrého komfortu TUV a nizkej

spotreby energie v pripade kotlov GB162-25 T40 S automa-
tika horaka UBA 3.5 automaticky zvysuije teplotu TUV o 4 °C.

2) V pripade GB162-25 T40 S je max. teplota TUV 60 °C.
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Obsluha H

LED diéda ,Poziadavka tepla TUV*“ [2] pod
otoénym volitom svieti pri dobijani TUV
alebo ak je teplota TUV niz$ia ako
nastavena hodnota (poziadavka tepla).

V pripade GB162-25 T40 S nie je mozné
iadne ,jednorazové dobijanie* TUV
(nastavenie regulatora, napr. RC35).

Ak je oto€ny voli€ pre nastavovanie teploty
TUV prepnuty do polohy ,AUT" a je
pripojeny RC35, tak sa bude kotol zapinat
pocas noc¢nej prevadzky podla potreby.

3.3.2 Tepelna dezinfekcia TUV

Teplota pre tepelnu dezinfekciu sa
nastavuje pomocou ovladacej jednotky,
napr. RC35, medzi 60 °C a 80 °C. V pripade
GB162-25 T40 S je hodnota medzi 60 °C
a 70 °C. Zakladné nastavenie je 70 °C.

v doésledku prehriatia podlahy v pripade
pouzitia podlahového vykurovania.

Nastavenia na ovladacom paneli nie je
mozné realizovat prostrednictvom menu,
ale oto¢nym voli¢om je treba nastavit
maximalnu teplotu kotlovej vody [1].

é UPOZORNENIE: Poskodenie zariadenia

» V menu ,Nastavenia“ je treba stanovit
hranicu maximalnej teploty vystupu
(zvacsa 45 °C).

» Daijte pozor nato, Zze systém
podlahového vykurovania musi byt
dodato€ne vybaveny aj bezpe€nostnym
obmedzovacom, napr. cez externy
spinaci kontakt.

3.3.3 Nastavenie teploty kotlovej vody.

» Na oto¢nom voli¢i "Maximalna teplota kotlovej
vody [1] nastavte hornu hranicu teploty kotlovej
vody pre vykurovaciu prevadzku (- tab. 4).

Poloha

Vykurovacie

Obmedzenie neplati pre pripravu TUV.
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vykurovanie
Radiatory

Konvektory

regulatora | zariadenie Vysvetlenie

Vykurovacia prevadzka je
vypnuta (prip. len prevadzka
TUV).

40 Podlahové Zelana teplota kotlovej vody

vykurovanie |v°C
75-90 |Radiatory
90 Konvektory
Aut Podlahové Teplota sa uréuje pomocou

ovladacej jednotky (napr.
RC35) automaticky pomocou
vykurovacej krivky. Ak nie je
pripojena ziadna ovladacia
jednotka, plati 85 °C ako
maximalna teplota kotlovej
vody.

Tab. 4 Nastavenia maximalnej teploty kotlovej vody
pomocou otocného voli¢a

Obr. 6 Ovladaci panel zékladného regulatora

1

Otocny voli¢ ‘Maximalna teplota kotlovej vody

Za ucelom Uspory energie je treba otoény
voli¢ pre nastavovanie maximalnej teploty
kotlovej vody [1] nastavit na ¢o mozno

este stale dost teplo.

» Ked je teplota nastavena prili§ nizka,
nebude mozné dosiahnut pozadovanu
priestorovu teplotu.

» DalSie upozornenia ohfadom Uspory
energie sa nachadzaju v navode na
obsluhu ovladacej jednotky alebo
regulatora.

Buderus
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n Obsluha

3.4 Zobrazenie hodnét na displeji

Pomocou tlacidla ,Zobrazenie stavu* [1] je mozné
zobrazit na displeji informacie o prevadzkovom stave
plynového kondenzaéného kotla. Zobrazia sa aktualne
namerané hodnoty:

* teplota kotlovej vody (trvalé zobrazenie),
* prevadzkovy tlak,

* kod prevadzky

* a prietok.
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Obr. 7 Ovladaci panel zakladného regulatora

1 Tlacidlo ,Zobrazenie stavu*
2 Tlacidlo pre test spalin

Menu ,,Normalna prevadzka“

Krok Displej
Aktalne namerana teplota vystupu [C].
e Aktualne namerany prevadzkovy tlak [bar].
S Kod prevadzky (V tomto pripade: Plynovy kondenzaény kotol pracuje v rezime
vykurovacej prevadzky).

S Aktualne namerané prietokové mnozstvo TUV [I/min] (iba v pripade GB162-25 T40 S).
® alebo Spat na menu: Aktualne namerana teplota vystupu.
pocCkajte
5 minut

Tab. 5 Normalny reZim prevadzky

3.5 Rucna prevadzka (nudzova prevadzka)

V rezime ru¢nej prevadzky je mozné prevadzkovat
vykurovacie zariadenie nezavisle od ovladace;j
jednotky (napr. RC35) (nudzova prevadzka v pripade
poruchy ovladacej jednotky). Plynovy kondenzacény
kotol sa prevadzkuje s pozadovanou teplotou kotlovej
vody nastavenou pomocou pravého otoéného voli¢a.
Vykurovacie zariadenie méze pracovat v rezime ru¢nej
prevadzky iba kratku dobu.

VAROVANIE: Poskodenie zariadenia
& mrazom.

Vykurovacie zariadenie moze zamrznut
v pripade vypadku elektriny alebo
vypnutia siefového napétia.

» Znova aktivujte ruénu prevadzku po
zapnuti, aby vykurovacie zariadenie
zostalo v prevadzke (obzvlast v
pripade nebezpelenstva zamrznutia).

Krok Displej

Menu ,,zapnutia/vypnutia ruéného prevadzkového rezimu“

Aktalne namerané teplota vystupu [C].

> 5 sekund

Aktivacia ru¢nej prevadzky: Tlacidlo @ podrzte stlacené dlhSie ako 5 sekund.
Manualna prevadzka sa aktivuje ihned’ potom, ako sa vpravo dole na displeji
objavi blikajuca bodka.

> 2 sekundy

Ukonc¢enie rezimu ruénej prevadzky (po preruseni dodavky sietového napétia
déjde k ukonc&eniu aj tejto prevadzky).

Tab. 6 Rucny reZim prevadzky

Buderus
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3.6 Nastavenie doby dobehu ¢erpadla

° Pri regulacii podla vonkajsej teploty
'l a teplotach nizsich ako 3 °C sa c¢erpadlo
automaticky natrvalo zapne.

Zakladné nastavenie doby dobehu Cerpadla sa hodi
pre VAacSinu situacii.

Obsluha H

Vynimka v pripade regulacie podrla teploty

v miestnosti: Ak existuje nebezpecenstvo zamrznutia
komponentov vykurovacieho zariadenia, ktoré su
mimo dosahu snimania regulatora priestorovej teploty
(napr. vykurovacie teleso v garazi), nastavte dobu
dobehu Cerpadla na 24 hodin (= tab. 7).

Menu ,,Nastavenia“

Krok Displej

Aktalne namerana teplota vystupu [‘C].

@+ L--
2 az 5 sekund

Vykon kotla [%].

» Stlacte tlacidlo & aby ste potvrdili 100% vykon (iba pre test spalin).
» Tlacidlo &) podrzte stlatené dovtedy, kym sa nezobrazi pozadovany vykon

kotla.
® Doba dobehu &erpadla [minuty] (zakladné nastavenie 5 minat).
» Tlacidlo @ stlacte pre |F d {| (24 hodin).
» Tlacidlo &) podrzte stlatené dovtedy, kym sa nezobrazi zelana doba dobehu
erpadla (minimalne = 15 sekund).
® Zapnutie/vypnutie dodavky TUV.

» Tlagidlom @ potvrdte pre = zapnut dodavku TUV.
» Tlagidlo @ stlacte pre = vypnut dodavku TUV.

Standardné nastavenie pre GB162-25 T40 S je [[ 1],
Standardné nastavenie pre GB162-15/25/35/45 je [[__1].

® alebo
pockajte
5 minut

Spat na menu: Aktalne namerana teplota vystupu.

Tab. 7 Nastavenia

3.7 Pridavna ovladacia jednotka

Pri pouziti pridavnej ovladacej jednotky je nutné
zakladny regulator nastavit nasledovne:

» Oba otocné voli¢e na zakladnom regulatore [1 a 2]
prepnite do polohy ,AUT*, aby bolo mozné vykonat
vSetky nastavenia pomocou ovladacej jednotky.

» Hlavny vypinac [3] prepnite do polohy ,1“ (zap).

Odporu¢ame Vam skontrolovat prip. nastavif
nasledovné parametre na ovladacej jednotke (napr.
RC35):

» automaticky prevadzkovy rezim

* pozadovanu teplotu v miestnosti

+ Zeland teplotu TUV

* Zelany vykurovaci program.

n 30 70
30 55 80
Eco 60 L' ho
0 ‘Aut °

OEE1 ® 0o

Obr. 8 Ovladaci panel zakladného regulatora

- V navode na obsluhu ovladacej jednotky je

'l popis ako vykonavatf tieto nastavenia a aké

je ich pouzitie.

» Precitajte si a dodrziavajte informacie
uvedené v navode na obsluhu ovladacej
jednotky.

Buderus
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n Prevadzka

4 Prevadzka

Aby ste udrziavali vykurovacie zariadenie v stave
prevadzkovej pohotovosti, kontrolujte pravidelne
prevadzkovy tlak.

41 Kontrola prevadzkového tlaku

V pripade novo naplnenych vykurovacich zariadeni
kontrolujte prevadzkovy tlak najskor denne a potom
vzdy v dlhSich intervaloch. Maximalny tlak vo
vykurovacom zariadeni merany bezprostredne na
plynovom kondenza¢nom kotle, nesmie prekrogit
hodnotu 2,5 bar.

Tlak je zobrazeny v menu ,Normalna prevadzka“
(= kapitola 3.4, strana 10).

» Stlacajte tlaCidlo & [1], kym sa na displeji nezobrazi

prevadzkovy tlak (napr. P1.5 znamena 1,5 bar).

Kontrola prevadzkového tlaku

Prevadzkovy tlak
Minimalny tlak (pri studenom 1,0 bar
zariadeni)
Doporuceny prevadzkovy tlak 1,5 bar
Maximalny tlak (pri najvyssej 2,5 bar
teplote vykurovacej vody sa
otvori poistny ventil)

Tab. 8 Prevadzkovy tlak

a0 45 060
35 50 0
' ‘ 80
%0
° A
- 0080.

6720 615 407-001.1TD

Obr. 9 Zobrazenie tlaku analégové/digitalne
1 Tlagidlo "Zobrazenie stavu"
» Prevadzkovy vypinac (= obr. 8, [3], strana 11) n

ovladacom paneli prepnite do polohy ,1* (zap).

» Zatvorte vSetky plniace a vypustacie kohuty
zariadenia.

» Otvorte hlavny uzaver vodovodného potrubia.
» Otvorte kohat TUV.

» Urcity Cas pockajte, kym sa vo vode nebude
nachadzat ziaden vzduch.

» Zatvorte kohut TUV.

» Pokial je to mozné, odvzdusnite zasobnik v horne;
Casti. Typ zasobnika T40 S nema tito moznost.

Buderus

4.2 Naplnenie zasobnika s vrstvovym
pInenim (iba v pripade GB162-25
T40 S)

v désledku behu naprazdno.

» Pred naplnenim vykurovacieho
zariadenia najskor naplrite zasobnik
s vrstvovym plnenim.

2 UPOZORNENIE: Poskodenie zariadenia

» Otvorte kohut TUV.

» Otvorte servisné kohuty potrubia so studenou
vodou

» Kohut TUV nechajte otvoreny dovtedy, kym nebude
preplachnuty zasobnik s vrstvovym plnenim a vo
vode sa uz nebudu nachadzat ziadne vzduchové
bubliny.

» Skontrolujte, &i je prepina¢ Cerpadla [1] prepnuty do
polohy II.

Pri odvzdusnovani ¢erpadla méze vytiect

2 UPOZORNENIE: Poskodenie zariadenia
malé mnozstvo vody.

» Z tohto dévodu polozte pod Cerpadio
suchu handru.

» Nabijacie Cerpadlo zasobnika odvzdusnite tak, ze
mierne povolite odvzdusiovaciu skrutku [2] na
prednej strane Cerpadla.

/

/ 7 746 800 040-38.2TD

Obr. 10 Odvzdusnenie nabijacieho Cerpadla
zasobnika

1 Prepina¢ Cerpadla
2 Odvzdusniovacia skrutka

» Znova zaskrutkujte odvzdusnovaciu skrutku.
» Zatvorte kohut TUV.
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4.3 Naplnenie vykurovacieho zariadenia

Naplnte vykurovacie zariadenie vtedy, ak tlak klesne
pod 1,0 bar.

zdravia v désledku znecistenia pitnej

vody.

» Nechajte si od kurenarskej firmy
ukazat, ako treba plnit vykurovacie
zariadenie vodou.

2 VAROVANIE: Nebezpecenstvo ohrozenia

» Pripojte hadicu naplnenu vodou [1] ku kohutu pre
plnenie a vypustanie zariadenia [2] na vystupe [3].

» Otvorte plniaci a vypustaci kohut.

» Otvorte kohuty udrzby (ak su k dispozicii) na
vystupe a spiatocke vykurovania.

6720 641 177-006.1TD

Obr. 11 Otvorte plniaci a vypustaci kohdut.

1 Hadica
2 Kohut pre plnenie a vypustanie zariadenia
3 Vystup

» Otvorte vodovodny kohut a natlakujte vykurovacie
zariadenie na 1,5 bar. Pozorujte pritom indikaciu
tlaku (= obr. 9) vo vykurovacom okruhu. Maximalny
tlak vo vykurovacom zariadeni merany
bezprostredne na plynovom kondenza¢nom kotle
nesmie prekrodit hodnotu 2,5 bar.

° Nasledné odvzdusnenie vykurovacieho

'l zariadenia je velmi délezité, lebo pri plneni
sa v8etok vzduch vo vykurovacom
zariadeni zhromazduje v najvysSom bode.

Tlak vo vykurovacom zariadeni merany bezprostredne
na plynovom kondenzaénom kotle musi mat najmenej
hodnotu pozadovaného predbezného tlaku expanznej
nadoby plus 0,5 bar. Tento minimalny tlak nesmie byt
mensi, nez 1,0 bar (pri studenom vykurovacom
zariadeni).

» Zatvorte vodovodny uzaver a uzaver pre plnenie
a vypustanie zariadenia.

Prevadzka n

» Odvzdu$nite vykurovacie zariadenie pomocou
odvzdusnovacich ventilov na vykurovacich
telesach. Zacnite pritom na najnizSom poschodi
budovy a potom pokracujte vzdy o jedno poschodie
vysSie.

6720 614 084-49.1R¢

Obr. 12 Odvzdusnenie vykurovacieho telesa

» Znova si precitajte udaj o prevadzkovom tlaku na
displeji ovladacieho panelu. Ak je prevadzkovy tlak
v dbsledku odvzdusShovania nizsi ako 1,0 bar, je
nutné znova doplnit vodu do vykurovacieho
zariadenia (podla uvedeného popisu).

» Zatvorte vodovodny kohut.

» Zatvorte plniaci a vypustaci kohut plynového
kondenzacného kotla.

» Hadicu vytiahnite, hadicovy nasadec odskrutkujte
a odlozte, naskrutkujte uzatvaraciu hlavicu.

Ak bol plynovy kondenzacny kotol v prevadzke
priblizne jeden tyzden a na displeji sa zobrazuje tlak
nizsi ako 1,0 bar, tak treba do vykurovacieho
zariadenia doplnit vodu. Pokles tlaku vo vykurovacom
zariadeni je zapri¢ineny unikom vzduchovych bublin
cez skrutkové spoje a cez (automaticky)
odvzduSnovac. Aj kyslik, ktory obsahuje Cerstva
vykurovacia voda, po urcitom ¢ase unika

z vykurovacej vody a zapriCifiuje tak pokles tlaku vo
vykurovacom zariadeni.

Je tieZ normalne, Ze treba dopinat vodu do
vykurovacieho zariadenia aj niekolkokrat po jeho
uvedeni do prevadzky. Potom je treba vodu do
zariadenia dopihat v priemere raz za rok.

Pokial v§ak vykurovacie zariadenie treba napinat
CastejSie, potom strata vody nastava pravdepodobne
nasledkom netesnosti systému alebo nasledkom
poruchy tlakovej expanznej nadoby. V takomto
pripade treba pricinu chybného stavu ¢o najskér
odstranit.

Buderus
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“ Odstavenie vykurovacieho zariadenia z prevadzky

5 Odstavenie vykurovacieho zariadenia z prevadzky

5.1 Nudzové odstavenie vykurovacieho
zariadenia z prevadzky
» Preruste privod plynu pomocou hlavného uzaveru.

» Vykurovacie zariadenie vypinajte iba v nidzovom
pripade pomocou poistky miestnosti s
nainstalovanym zariadenim alebo vypnite nadzovy
vypina¢ vykurovania.

5.2 Odstavenie vykurovacieho
zariadenia z prevadzky pomocou
regulatora

Odstavte vykurovacie zariadenie z prevadzky

pomocou hlavného vypinac¢a zakladného regulatora

Logamatic BC10. Pri odstaveni regulatora z prevadzky

sa automaticky vypne aj horak. BlizSie informacie o

ovladani zakladného regulatora - kapitola 3, strana 7.

» Zatlac¢enim otvorte klapku zakryvajucu ovladaci
panel.

» Hlavny vypinac (= obr. 4, [1], strana 7) na
ovladacom paneli zakladného regulatora prepnite
do polohy ,0" (vyp).

» Zatvorte hlavny uzaver alebo plynovy uzaver.

V pripade silného mrazu je mozné, ze
vykurovacie zariadenie zamrzne

v dbsledku vypadku sietového napatia,
nedostatocného privodu plynu alebo
poruchy zariadenia.

é UPOZORNENIE: Poskodenie zariadenia.

» Vykurovacie zariadenie umiestnite do
miestnosti zabezpecenej proti mrazu.

» Pred odstavkou vykurovacieho
zariadenia na dlhsiu dobu je zariadenie
nutné vypustit.

V pripade odstavenia vykurovacieho zariadenia
z prevadzky je zariadenie nutné vypustit.

Buderus

» Vypustite vykurovaciu vodu v najniz§om bode
vykurovacieho zariadenia pomocou kohuta pre
plnenie a vypustanie kotla alebo vykurovacieho
telesa. Pritom musi byt otvoreny automaticky
odvzdusnovaci ventil v najvy§Som bode
vykurovacieho zariadenia.

&

"’M

7 746 800 040-134.1RS

Obr. 13 V pripade nebezpelenstva mrazu vypustite
vykurovacie zariadenie.

» Zatvorte hlavny uzaver na potrubi so studenou
vodou.

» V pripade kotla Logamax plus GB162-25 T40 S
vypustite zasobnik s vrstvovym plnenim cez
vypustaci kohut v zasobniku [1].

» Aby ste zasobnik vypustili rychlejSie, otvorte kohut
TUV.

V pripade ostatnych kotlov so zasobnikom vypustite
vykurovaciu vodu v najniz§om bode vodovodného
zariadenia (napr. hlavnym uzaverom).

7 746 800 040-202.1RS

Obr. 14 Vypustenie zasobnika s vrstvovym plnenim

1 Vypustaci kohut v zasobniku
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Odstavenie vykurovacieho zariadenia z prevadzky H

Opéatovné uvedenie do prevadzky

V tejto kapitole sa nachadza vysvetlenie, ako znova
uviest vykurovacie zariadenie do prevadzky po
preruSeni jeho pouzivania.

° Pred nastavenim vykurovacieho zariadenia
'l je nutné ho naplnit, pretoze Cerpadlo
nesmie bezat naprazdno.

» V pripade kotla Logamax plus
GB162-25 T40 S este pred naplnenim
vykurovacieho zariadenia naplfite
najskér zasobnik s vrstvovym plnenim
(= kapitola 4.2, strana 12).

» Uvedte plynovy kondenzaény kotol do prevadzky
tak, Ze prepnete hlavny vypina¢ na ovladacom
paneli zdkladného regulatora do polohy ,1* (zap)
(= obr. 4, [1], strana 7).

» Zatvorte vSetky plniace a vypustacie kohuty
zariadenia.

Otvorte hlavny uzaver vodovodného potrubia.
Odvzdusnite vodovodné potrubie.
Ak je to mozné, odvzdus$nite zasobnik v hornej Casti.

Natlakujte vykurovacie zariadenie (= kapitola 4.3,
strana 13), kym prevadzkovy tlak nebude 1,5 bar.

Otvorte plynovy uzaver.

» Vykonajte nastavenia na zakladnom regulatore
Logamatic BC10 a na ovladacej jednotke
RC30/RC35 (= kapitola 4, strana 12).

» Odvzdus$nite vykurovacie zariadenie.

» Skontrolujte prevadzkovy tlak (= kapitola 4.1,

strana 12).

vV vy vVvyy

v
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n Revizia a udrzba

6 Revizia a udrzba

6.1 Preco je ddélezita pravidelna udrzba?
Udrzbu vykurovacich zariadeni musite pravidelne
vykonavat z nasledujucich dévodov:

» kvéli vysokej u€innosti a Uspornej prevadzke
vykurovacieho zariadenia (nizSia spotreba paliva)

» za UCelom dosiahnutia vysokej prevadzkove;j
bezpecnosti

* kvOli udrziavaniu vysokej Urovne spalovania bez
Skodlivych vplyvov na Zivotné prostredie.

6.2 Cistenie a udrzba

Ak chcete vycistit plynovy kondenzaény kotol, mozete
o istit plast mokrou handrou (vodou/mydiom).

V Ziadnom pripade nepouzivajte ziadne abrazivne ani
agresivne Cistiace prostriedky, ktoré by mohli poskodit
lak alebo plastové komponenty.

POZOR: Poskodenie zariadenia moze
A vzniknuf v désledku nevykonavaného
alebo zle vykonavaného Cistenia a udrzby.
» Raz ro¢ne nechajte Specializovanej
firme vykonat reviziu, idrzbu a Cistenie
vykurovacieho zariadenia.
» Odporu¢ame Vam uzatvorit zmluvu
o rocnej revizii a udrzbe v potrebnom
rozsahu.

Buderus
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7 Prevadzkové a poruchové hlasenia

7.1  Prevadzkové hlasenia

V norméalnom prevadzkovom stave sa na displeji
zobrazuje aktualna teplota kotlovej vody.

» Stlacajte tlacidlo @ [1], kym sa na displeji nezobrazi
prevadzkovy tlak (napr. P1.5 znamena 1,5 bar).

» Ak znova stladite tlacidlo &, zobrazi sa
v normalnom pripade prevadzkové hlasenie
o aktualnom stave vykurovacieho zariadenia podla
tabulky 9 (napr.[-H ] pre plynovy kondenza&ny
kotol v rezime vykurovacej prevadzky).

Na displeji sa zobrazuje prevadzkovy stav (napriklad
porucha) vo forme dvoch trojmiestnych kddov.

Informacie o odstranovani ur€itych porich su uvedené
v kapitole 7.2, strana 18.

Ak nemdzete odstranit poruchu sami alebo ak sa na
displeji zobrazuje kéd, ktory nie je uvedeny v tabulke,
je nutné na odstranenie poruchy privolat kdrenarsku
firmu.

» Stlacte viackrat tlac¢idlo & [1], aby ste sa dostali
k vychodziemu bodu (= kapitola 3.4, strana 10).

evadzkové a poruchové hlasenia

Zobra-
Zenie na
displeji

Vyznam hodnét na displeji

- alebo = normalny prevadzkovy rezim

'
x

Plynovy kondenzacény kotol pracuje
v rezime vykurovacej prevadzky.

)
pu g

Plynovy kondenzac“:ny,kotol pracuje
v rezime prevadzky TUV.

0

pd

ormalna prevadzka

Intervalové spinanie hordka, 10 minut od
Startu horaka.

Start horaka.

[ | R | e |
IauiiNia]

Poziadavka ma nizSiu hodnotu ako je
minimalny vykon plynového
kondenzacného kotla. Plynovy
kondenzacny kotol dodava vykurovaci
vykon v 10-mindtovych intervaloch podla
poZiadavky.

Prevadzkova pohotovost.

m
T o
6 S o
= &
>E§
o
S o o S
S &
II
S|
3
—

!

€/'°>o®

1 7 746 800 038-105.1RS

Otvara sa plynova armatura.

[ | R | e |
Ll I =

Spustanie plynového kondenzaéného
kotla.

Teplota vystupu je vySSia ako bola
nastavena.

skuSobna prevadzka

Obr. 15 Ovladaci panel zakladného regulatora

(s trvalo zobrazenou bodkou vpravo
dole): Servisna prevadzka plynového
kondenzacéného kotla (prevadzka so
zobrazenim kominara)

ruéna pre

vadzka

'H,\‘.

(s blikajucou bodkou vpravo dole):
Ruc€né prevadzka plynového
kondenzac¢ného kotla

Reset (obn

ovenie pévodného nastavenia)

E

I

Reset (po podrzani stlaceného tlacidla
po dobu 5 sekund sa obnovi pévodny
stav pre zapnutie vykurovacieho
zariadenia).

Tab. 9 Prevadzkové hldsenia

Buderus
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Prevadzkové a poruchové hlasenia

Zobra-

zenie na | Vyznam hodnét na displeji
displeji

Hlasenia udrzby

Hlasenie nasledujucej udrzby podla
datumu alebo prevadzkovych hodin je
nastavené.

Odporuéa sa navsteva servisu.

alebo

Prili§ nizky prevadzkovy tlak (napliite

a vykurovacie zariadenie, > kapitola 4.3,

strana 13).

H Porucha snimaca prietoku alebo snimaca
studenej vody, funkciu prebera softvér
plynového kondenzaéného kotla.

Porucha snimaca pre udrziavanie teploty,

funkciu prebera softvér plynového
kondenza¢ného kotla.

—

A Poruchové hlasenia externych pristrojov
napr. RC35)

RO

Tepelna dezinfekcia TUV.

Porucha: Nie je nastaveny ¢as (napr.
v dosledku dlhodobejSieho vypadku
prudu).

P Indikécia poruchy prevadzkoveého tlaku

Porucha: Prili§ vysoky tlak v zariadeni

(> 4 bar) alebo tlakovy snima¢ nenameral
Ziaden prevadzkovy tlak v zariadeni.
Normalna prevadzka plynového
kondenzacného kotla.

Tab. 9 Prevadzkové hlasenia

Buderus

7.2 Rozpoznanie poruchy a obnovenie
poévodného nastavenia

Porucha sa vyskytuje vtedy, ked' existuje poziadavka
tepla, avSak nespusti sa vykurovacia prevadzka.

Priklad: = horak nestartuje.

» Tlacgidlo & [1] podrzte stlacené po dobu 5 sekund,
aby ste zruSili poruchu.

Na displeji sa zobrazi[ _r E]. PInovy kondenzaény kotol
sa pokusa odstranit poruchu. Pokial sa na displeji
nésledne zobrazuje normdlne prevadzkové hlasenie,
porucha je odstranena. V opacnom pripade zopakujte
reset eSte dva az trikrat.

w
e
z
g
|
—
-
w
o
2
g

m
3
g
5
3
(
-
|
—
5
=

& = oo At
0‘ 1 ?@063

/

1 7 746 800 040-106.1RS

Obr. 16 Zakladny regulator BC10
1 Tlac¢idlo Reset

Ak sa porucha neda zrusit:

» Poznacte si poruchové hlasenie a informujte
kurenara.

VAROVANIE: Poskodenie zariadenia

& mrazom.
Vykurovacie zariadenie mbze v pripade

mrazu zamrznuf pokial nie je v prevadzke,
napriklad nasledkom vypnutia pri poruche.

» Ak je vykurovacie zariadenie odstavené
kvéli poruche niekolko dni, je nutné v
pripade nebezpecéenstva mrazu vypustit
vykurovaciu vodu v najnizSom bode
vykurovacieho zariadenia za u¢elom
jeho ochrany proti mrazu.
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