Elektrické horizontalne zasobnikové ohrievace vody AQUA HM

AQUA 80HM/100HM/
120HM/150HM/200HM

Elektricky ohrievaC vody urCeny pre horizontalnu
inStalaciu - objem 80/100/120/150/200 litrov

Novo zosilnené steny vnutornej nadrze pre dlhsiu zivotnost.
Zapojenie na plny tlak vody (do 0,65 MPa).

Vonkajsi otocny termostat v rozsahu do 75 ° C.
Bezpecnostna vratna poistka proti prehriatiu.

»Anti-freeze* ochrana proti zamrznutiu.

OOOOOO6

Néadoba smaltovana vysoko odolnym zirkdnovym naterom
odolnym voci poskodeniu so Specidlnou recepturou.

Externy ukazovatel teploty a podsvieteny spina¢ ohrevu vody.
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AQUA 80 - 120 HM oo

" AQUA 150 - 200 HM

®@ ECO polyuretanova izolacia s nizkym koeficient tepelnej
vodivosti zaru€uje mensie tepelné straty ako su europske
Standardy.

Tlakovy poistny ventil sucastou balenia.

Modely s objemom 150 a 200 litrov su vybavené Specialnymi
zavesnymi konzolami (obru¢ami) pre lahSiu montaz.
Odporucany objem expanznej nadoby: Trend 80 = 3 |, Trend
100-150 =51, Trend 200 = 8 .

Zéaruka 2 + 3 rokov na nadobu ohrievac¢a.™*
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F (80-120L)

AQUA
80HM/100HM/120HM
150HM/200HM

Model AQUA 80HM AQUA 100HM AQUA 120 HM AQUA 150 HM AQUA 200 HM
Objednavkovy kéd 101248 101247 101246 101255 101256
Objem | 80 100 120 150 200
Vnutorny povrch nadoby smalt smalt smalt smalt smalt
Energeticka trieda D D D D D
Tlak MPa 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Napajanie v 230 230 230 230 230
Elektricky vykon W 2 2 3 3 3
Mix vody ohriatej na 40°C. V ohrievaci vod

75°C, teyplota vo!iy vo vodovode 10-12 °C ’ I s L 165 L o
Hmotnost kg 245 29,5 33 51 56
1 (vypust teplej vody) [G“] 172" 172" 172" 172" 172"
2 (vstup studenej vody) [G“] 172" 172" 172" 172" 172"
3 (ukazovatel teploty) v v v v v
4 (ovladaci panel) v v v v v
A (vyska) mm 825 1000 1165 1015 1255
B mm 740 915 1080 930 1170
C mm 175 175 175 190 190
D (priemer) mm 460 460 460 586 586
E mm 96 96 96 96 96
F (Sirka) mm 474 474 474 595 595
M mm 415 587 753 560" 780*

AQUA 150HM/200HM

* Modely AQUA 150HM/200HM su dodavané s pridavnymi zavesnymi konzolami.

** Dodrzanim zarugnych podmienok Q-terma sa spifiaju podmienky pre predizenie zarugnej doby na nadobu ohrievaga




