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Novy dizajn kotlov Tiger Condens
Plochy vzhlad skrinky kotla

“Novy plochy dizajn kotlov Protherm je zvyrazneny tiez novym riadiacim panelom v tvare Stvorca”: Su¢astou
dizajnu nového riadiaceho panelu je aj umiestnenie nazvu kotla v jeho hornej Casti.

Novy vyrobok

prom

o
AT
Tiger Condens 2015 Novy kotol Tiger Condens 2021
(s regulatorom Thermolink Lux) (s regulatorom MiPro Sense)
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Porovnanie so starSou verziou

Nova technolégia optimalneho Vyssia ucinnost, niz3ie emisie spalin, nizSia spotreba plynu, technoldégia zamerana na optimalne
spalovania FlameFit spalovanie réznych typov plynov dodavanych z réznych zdrojov s r6znou kvalitou a zloZenim.

Vynoveny dizajn kotlov (skrinka, riadiaci panel) pri€¢om sa zachoval pddorys a rozmery pripojeni ako

Novy dizajn skrinky v predoslej verzii kotlov, aby sa ufahcila jednoducha rychla vymena kotlov.

Vzhlad panelu v zhode so vzhladom novych eBUS regulatorov, dotykové tlacidla, podsvieteny
Novy dizajn riadiaceho panelu displej, jednoduché a intuitivne ovladanie a nastavovanie, ¢i uz pre zakaznika alebo pre servisného
technika.

Novy inteligentny ohrev zabudovanych zasobnikov, zaru€uje mimoriadny komfort dodavky TV.
VyskuSana a patentovana technoldgia. ESte vacsia uspora energie ako s predoslou technolégiou
ohrevu Isodyn?.

Nova inteligentna technolégia
ohrevu zasobnikov Isodyn3

Kombi kotol zaruci pri sprchovani komfort pripravy TV tak, ze aj po€as prerusSenia dodavky TV do
Funkcia ,,chytra sprcha“ sprchy (v ¢ase namydlenia) stale ¢aka na dalSi odber TV a neprepne sa do vykurovania aj keby
bola poziadavka (€aka 3 minuty)

Jednoduché pripojenie a rychle upevnenie externého riadiaceho prislusenstva ako internetova

Pripojitelnost’ prislusenstva brana a/alebo bezdrétovy izbovy regulator bez nutnosti otvarania skrinky kotla aj pre koncového
zakaznika.

Kompatibilita s najnovsimi eBUS Vzhlad riadiaceho panelu v zhode so vzhladom novych eBUS regulatorov, podobné ovladanie a

regulatormi jednoducha obsluha.
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Nové technoldgie kotlov Tiger Condens
Technoldgia FlameFit

PozZiadavka:
Potrebujem kotol, ktory bude pracovat’s réznymi plynmi s réznou kvalitou. Nechcem vynakladat’ dalSie peniaze na nastavovanie kotla kvéli zmeny kvality
plynu. Potrebujem kotol s nizkym minimalnym vykonom, vysokou ucinnostou a Sirokym modulacnym rozsahom.

= Dnes su zdroje a typy plynov v plynovodoch
stabilné s nizkymi zmenami kvality dodavaného
plynu

= Pripadné zmeny kvality plynu vplyvaju na spotrebu, Skvapa'”leny
uginnost spalovania a vyrazne zhor$uju emisie zemny plyn “emny Pz ‘
kotla. /

= Nova technologia FlameFit pozostava najma z I\ Bio Eetz] i
umiestnenia Specialnej ionizaCnej elektroédy tesne "z\. [ | ‘
nad povrchom horaka. Pripojenim napatia preteka Elektrolyza — H2 / N—
cez plamen medzi elektrédou a horakom elektricky S I
prud, ktorého velkost zavisi od kvality plamenia. . e | | S

- Zmena velkosti pretekajuceho elektrického

prudu sa vyuziva na optimalizaciu zmesi
vzduch/plyn v riadiacej doske, aby sa dosiahlo
optimalne spalovanie.

Technoloégia FlameFit zarucuje trvalu a automatick optimalizaciu spalovania plynu, ¢im sa znizuje spotreba plynu a tiez su

nizke emisie spalin. A to vSetko bez ohladu na kvalitu daného typu plynu. Mimo to technolégia FlameFit podporuje znizenie
minimalneho vykonu kotla a tiez zvySuje jeho modulaény rozsah.
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Technoldgia Isodyn3 s inteligentnym ohrevom vstavaného zasobnika

=

5 kFicovych vyhod technolégie IsoDyn3 :

Mimoriadny prietok TV pre zavesny kotol (az 210L teplej vody s teplotou 40°C poc¢as 10min)

Cas opitovného nahriatia zasobnikov 5 mintt pre nasledujlci odber dal$ich 210 L teplej vody

Vysoka teplotna stabilita odoberanej vody, bez ohlfadu na pocet su€asne otvorenych odbernych miest

Rychla dodavka teplej vody k odbernému miestu (hlavne pri nizkych odberoch), minimalny ¢as ¢akania (Uspora ¢asu a odteCenej vody)

Nové: inteligentny ohrev zasobnikov - nova technoldgia ohrevu zasobnikov len v €ase, kedy je podla zvyklosti domacnosti poZadovana tepla voda,
¢im sa Setri energia a tym aj naklady na ohrev TV

Tiger Condens Kotol s externym
zasobnikom

Sl e o

Unikatna a patentovana technolégia IsoDyn? zaru¢uje mimoriadny komfort dodavky teplej vody samotnym zavesnym kotlom.

Teraz aj s vylepSenym “Inteligentnym spésobom ohrevu zasobnikov” pre este vacsiu usporu energie.
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Prislusenstvo
Nové izbové a systemove regulatory

MiPro Sense
(systémovy regulator)

MiPro Sense R

MiSet (modul radiového prijimada)

(Jednoduchy izbovy
regulator)

Pouzitie izbového regulatora pre eSte vy$Si komfort a Uspory energii

Novy rad regulatorov eBUS ma podobny vzhlad ako ma riadiaci panel kotlov:
* MiPro Sense: systémovy regulator pre Standardné pouzitie v rozsiahlejSich vykurovacich systémoch

» MiSet: s drétovym pripojenim alebo bezdrbtové izbové regulatory na riadenie jednokruhovych vykurovacich systémov ekvitermicky (s pripojenym
vonkajSim snimacom teploty ako volitefné prislusenstvo
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TeSime sa na spolupracul!
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