TECHNICKY LIST

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: PROTIPOZARNI ARMATURA PRESS-GAS
- prima

2) Typ: IVAR.TASK 510

3) Charakteristika pouziti:

» Technologie lisovacich tvarovek IVAR.PRESS-GAS ve spojeni s vicevrstvymi trubkami
IVAR.ALPEX-GAS predstavuje novou moderni technologii pro rozvody zemniho plynu,
bioplynu a propanu v plynné fazi s pracovnim pretlakem do 5 bar od hlavniho uzavéru
plynu odbérného zafizeni aZz po misto pfipojeni koncovych zafizeni pro spotfebu plynu
spalovanim.

* Protipozarni armatura PRESS-GAS s integrovanou protipoZarni armaturou FIREBAG® je
uréena pro napojeni potrubi IVAR.ALPEX-GAS na vnitini zavit. Tvofi nerozebiratelny celek a
splfiuje pozadavky vyplivajici z PTN 704 05, zabranuje Uniku plynu v okamziku vzniku
pozaru.

* Nabizi vynikajici uroven kvality v kombinaci se snadnou a rychlou montazi.

+ Jakmile teplota okoli prekroci stanovenou hodnotu, aktivuje se tepelnd pojistka, ktera
uvolni nerezovou pruzinu a ta vystfeli uzaviraci element, ktery uzavie pfivod plynu.

» Armatura nema moznost opétovného reverzniho otevreni.

* Moznost instalovat v horizontalni i vertikalni pozici.

 Lisovaci tvarovky je mozno pouzit jako spoje nepfistupné pri instalaci rozvodd v zemi,

podlahach, sachtach a pod omitkou stén.

Maji vysokou odolnost proti korozi.

Tlakové zatizeni je mozné okamzité po ukonceni lisovaciho procesu.

Umoznuji mechanické spojeni bez otevieného plamene a nehrozi tak nebezpeci pozaru.

Legislativnim podkladem je vladni vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na

stavbu, TPG 704 03, PTN 704 05 a v neposledni fadé i dotena pozarni norma CSN 73 08.

» Pfi montazi je bezpodminecné nutné dodrZovat platny ,Navod ke spojovani vicevrstvych
trubek ALPEX, TURATEC a trubek PEX s lisovacimi tvarovkami typu IVAR PRESS" vydany
vyrobcem systému.

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi adaji:

KOD TYP SPECIFIKACE
TASK510002GAS IVAR.TASK 510 1/2" M x 20
TASK510004GAS IVAR.TASK 510 3/4" M x 26
TASK510021GAS IVAR.TASK 510 1"M x 32
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5) Technicky nakres s rozméry a objednacimi kédy:

i
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KOD ROZMER A (mm) B (mm) G F (mm)
TASK510002GAS  1/2"M x 20 82 46 1/2" 20
TASK510004GAS 3/4"M x 26 91 49 3/4" 26
TASK510021GAS 1"Mx 32 100 56 1" 32
6) Zakladni technické a provozni parametry:

Specifikace (mm) 20x 2 26 x 3 32x3
Maximalni tlak (bar) 10,0

Maximalni provozni tlak (bar) 5,0

Rozsah provozni teploty (°C)

-20 °C az +60 °C

Provedeni zavitd

Dle CSN EN 10226-1

Material téla lisovaci tvarovky

Mosaz CW617N

Material tésnicich O-krouzkl (2 ks)

HNBR Zluté barvy

Material lisovaciho hrdla

Zihana nerezova ocel AISI 304

Material areta¢niho krouzku

Polykarbonat Zluté barvy RAL 1018

Material protipoZarni armatury FIREBAG®

Pozinkovana ocel

Aktiva¢ni teplota protipozarni armatury FIREBAG® 100 °C - 5K
Teplotni a ¢asové odolnost FIREBAG® 925 °C po dobu 60 minut
Pouzitelné lisovaci Celisti Kontura B
Lisovani Radialni

Popisné oznaceni

Nerezové lisovaci hrdlo: rozmér / IVARGAS

Pouzitelnost

Zemni plyn, bioplyn, propan v plynné fazi

IVAR.TASK_510_TL_08/2018
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7) Funkce protipoZarni armatury FIREBAG®:

ProtipoZzarni armatura FIREBAG® instalovana v systému rozvodu plynu je neaktivni do doby,
kdy dojde ke zvyseni teploty okoli na hodnotu 95 °C (viz Obr. 1).

Obr. 1 FIREBAG® otev¥en (T < 95 °C)

Jakmile vzroste teplota okoli na hodnotu 95 °C, dochazi k roztaveni nizkotavitelného kovu,
ktery blokuje uzaviraci element, ten je nasledné pfi teploté 100 °C uvolnén a nerezovou

pruzinou vystfelen do osazeni uvnitf armatury, tim dojde k dokonalému a nevratnému
uzavreni prltoku plynu (viz Obr. 2).

>100°C

obr. 2 FIREBAG® uzavien (T > 100 °C)
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8) Diagram tlakovych ztrat:

Graf tlakovych ztrat pojistky FIREBAG
Provozni tlak Pe = 25 mbar
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zemniho plynu

Pfi pouZiti tohoto diagramu pro jiné hoflavé plyny je nutné obratit pritocné mnozstvi
v priito¢né mnozstvi ekvivalentni ke VZDUCHU a pouZit nasledujici vzorec: Qyzuch = Vd . Qpiyn
kde d je relativni hustota vzduchu.

Priklad:

* Kdyz je pro nasténny kotel na zemni plyn pro domaci pouziti o tepelném vykonu 30 kW a
pfipustna tlakova ztrata zafizeni maximalné 0,1 mbar, pak je tfeba nainstalovat zafizeni
FIREBAG® o rozméru > DN 20.

« Zafizeni pfipojené na propan-butan vyZaduje pritok 5 Nm?/h plynu, pfi relativni hustoté
propan-butanu d=1,56; pak je ekvivalentni pritok vzduchu 6,24 Nm®h; z diagramu
vycteme vysledny rozmér DN 25 a bude mit tlakovou ztratu cca. 0,08 mbar.
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9) Ilustraéni foto protipozarni armatury FIREBAG® v Fezu:

10) Poznamka:

Instalace plynovodu musi byt provedena pouze kvalifikovanou osobou, ktera
ma patficné vzdélani a kvalifikaci a souladu s plathymi normami a
bezpecnostnimi predpisy a je drzitelem platného osvédceni.

Pfi instalaci je povinnost dodrzovat vSechny platné zakonné normy, vyhlasky,
TPG a predevsim pak PTN 704 05 tykajici se rozvodii plynu v systému ALPEX-
GAS.

Nutno dodrzet smér proudéni plynu vyznaceny na téle armatury.

Instruktdzni  video procesu lisovani na  https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-

ivartrio/#video

11) Upozornéni:

Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd
uvedenych v tomto technickém listu.

Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni
v zafizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné (daje neprebirame Zadnou zodpovédnost.
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