TECHNICKY LIST

1) Vyrobek: KULOVY UZAVER — S PROTIPOZARNI ARMATUROU
FIREBAG®

2) Typ: IVAR.G2T

3) Charakteristika pouziti:

» S certifikaci a legislativnim uznanim systému ALPEX-GAS jako plnohodnotného systému pro
rozvody zemniho plynu, bioplynu a propanu v plynné fazi, vzrostl zajem nejen o systém
samotny, ale i o dalsSi prvky zabezpecujici vyssi bezpecnost plynovych rozvodd.

+ Jednim z nich je kulovy uzavér IVAR.G2T s integrovanou protipoZarni armaturou FIREBAG®
pro domovni instalace plynu, kterd zabrariuje Gniku plynu v okamziku pozaru.

» Uvedend armatura splfiuje funkci uzaviraci a diky protipoZarni armatufe FIREBAG® i
bezpecnostni.

 Je urcena pro pripojeni plynové flexibilni hadice IVAR.FLEXIGAS.

» Jakmile teplota okoli prekroci stanovenou hodnotu, aktivuje se tepelna pojistka, ktera
uvolni nerezovou pruzinu a ta vystreli uzaviraci element, ktery uzavre privod plynu.

¢ Armatura nema moznost opétovného reverzniho otevreni.

» Série G2T je vybavena bezpefnostnim systémem TECOBLOCK® v ovladaci rukojeti, ktery
blokuje uzavér v uzaviené poloze a zabranuje nahodnému otevieni. Uzavér je mozné
otevrit, pouze pokud je vytvoren tlak na ovladaci rukojet’.

 Povinnost pouzivat pfi instalacich rozvodd plynu v systému ALPEX-GAS dle PTN 704 05.

4) Tabulka s objednacimi kddy a zakladnimi udaji:

KOD TYP SPECIFIKACE
G2T400C00 IVAR.G2T 1/2" MM; rohovy
G2T100C00 IVAR.G2T 1/2" FM; pfimy
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5) zakladni technické a provozni parametry:

e maximalni provozni tlak 5 bar (MOP 5)

¢ rozsah provozni teploty -20 °C az +60 °C

* material télo: niklovana mosaz CW617N

« aktivaéni teplota protipoZarni armatury FIREBAG® 100 °C — 5K

 teplotni odolnost po uzavieni 925 °C po dobu 60 minut

» nutno dodrzet smér proudéni plynu vyznaceny na téle armatury

orientacni délkova prirdzka pojistky FIREBAG® pfi dimenzovani instalaci plynu 1,5 m
dodavané rozméry 1/2" zavit M/F (vnéjsi / vnitini), 1/2" M/M (vnéjsi / vn&jsi)

zavity dle EN 10226-1 / ISO 228/1

pouzitelné pro vsechny druhy plyn{ specifikované dle EN 437 a DVGW G260/1 (metan,
butan, propan)

6) Bezpecnostni systém TECOBLOC®:

 zabranuje nahodnému otevieni kulového uzavéru
» pro otevieni je nutné vyvinout tlak na ovladaci hlavu v ose uzavéru (1)
* nasledné je mozné otevieni kulového uzavéru otocenim ovladaci hlavy (2)
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7) Technicky nakres a rozméry:

A

L2
L1

IVAR.G2T piimy F/ M
KOD DN D1 D2 L H1 H2 M SW1
G2T100C00 15 1/2" 1/2" 59 34 56 45 27

H1

|
|
D2

H2
)
=

IVAR.G2T rohovy M / M
KOD DN D1 D2 L H1 H2 M Swi
G2T400C00 15 172" /2t 30 94 41 45 27
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8) Funkce protipoZarni armatury FIREBAG®:

Protipozarni armatura FIREBAG® instalovana v systému rozvodu plynu je neaktivni do doby,
kdy dojde ke zvySeni teploty okoli na hodnotu 95 °C (viz obr. 1).

S
o o

Obr. 1 FIREBAG® otevien (T < 95 °C)

Jakmile vzroste teplota okoli na hodnotu 95 °C, dochéazi k roztaveni nizkotavitelného kovu,
ktery blokuje uzaviraci element, ten je nasledné pri teploté 100 °C uvolnén a nerezovou
pruzinou vystfelen do osazeni uvnitf armatury, tim dojde k dokonalému a nevratnému
uzavreni prltoku plynu (viz obr. 2).

>100°C

obr. 2 FIREBAG® uzavfen (T > 100 °C)
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9) Graf tlakovych ztrat:

Graf tlakovych ztrat pojistky FIREBAG
Provozni tlak Pe = 25 mbar
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zemniho plynu

Pfi pouZiti tohoto diagramu pro jiné hoflavé plyny je nutné obratit pritocné mnoZstvi
v pritoéné mnozstvi ekvivalentni ke VZDUCHU a pouZit nasledujici vzorec: Qu,quecn = Vd . Quomb,
kde d je relativni hustota vzduchu.

Priklad:

Kdyz je pro nasténny kotel na zemni plyn pro domaci pouziti o tepelném vykonu 30 kW
pfipustna tlakova ztrata zafizeni maximalné 0,1 mbar, pak je tfeba nainstalovat zafizeni
FIREBAG o rozméru = DN 20.

Zafizeni ptipojené na propan-butan vyZaduje pritok 5 Nm®h plynu, pfi relativni hustoté
propan-butanu d=1,56; pak je ekvivalentni priitok vzduchu 6,24 Nm3/h; z diagramu vycéteme,
ze vysledny rozmér DN 25 bude mit tlakovou ztratu cca. 0,08 mbar.
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10) Poznamka:

11) Upozornéni:

Instalace plynovodu musi byt provedena pouze kvalifikovanou osobou, ktera
ma patficné vzdélani a kvalifikaci a souladu s platnymi normami a
bezpecnostnimi predpisy a je drZitelem platného osvédceni.

Pfi instalaci je povinnost dodrzovat vSechny platné zakonné normy, vyhlasky,
TPG a predevsim pak PTN 704 05 tykajici se rozvodii plynu v systému ALPEX-
GAS.

Nutno dodrzet smér prdtoku plynu vyznaceny na téle bezpecnostni armatury.

Ve

Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u wvyrobkd
uvedenych v tomto technickém listu.

Vzhledem k dal$imu vyvoji vyrobkd si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zafizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné (daje neprebirame Zadnou zodpovédnost.
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