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1) Vyrobok: PROTIPOZIARNA ARMATURA ZAVITOVA - FIREBAG®

2) Typ: IVAR.TASK

3) Charakteristika pouzitia:

» S certifikaciou a legislativnym uznanim systému ALPEX-GAS, ako plnohodnotného systému
pre rozvody zemného plynu, bioplynu a propanu v plynnej faze, vzrastol zaujem nie len o
systém samotny, ale i o dalSie prvky zabezpelujice vysSiu bezpecnost’ plynovych

rozvodov.

e Jednym znich je i bezpeCnostna protipoziarna armatira IVAR.TASK s integrovanou
protipoZiarnou tepelnou poistkou FIREBAG® pre domové instalacie plynu, ktora zabrarnuje
Uniku plynu v okamihu vzniku poZiaru.

» Akonahle teplota okolia prekroCi stanovenu hodnotu, aktivuje sa tepelna poistka, ktora
uzavrie privod plynu do poZiarom ohrozeného priestoru alebo zariadenia.

» Armatura nema moznost’ opatovného reverzného otvorenia.

» PouZitie pri inStalaciach rozvodov plynu v systéme ALPEX-GAS podla PTN 704 05.

» Certifikacia v sulade s DIN 3586, DIN EN 1092-1, PED 97/23/CE, UE-2016-426.

4) Tabul'ka s objednavacimi kddmi a zakladnymi Gadajmi:

KOD TYP SPECIFIKACIA
TASK100FM1 IVAR.TASK 1/2"Fx 1/2" M
TASK200FM1 IVAR.TASK 3/4" F x 3/4"M
TASK300FM1 IVAR.TASK 1"Fx1"M
TASK400FM1 IVAR.TASK 5/4" F x 5/4" M
TASK500FM1 IVAR.TASK 6/4" F x 6/4" M
TASK600FM1 IVAR.TASK 2"Fx2"M
TASK100FF1 IVAR.TASK 1/2"Fx 1/2"F
TASK200FF1 IVAR.TASK 3/4"F x 3/4" F
TASK300FF1 IVAR.TASK 1"Fx1"F
TASK400FF1 IVAR.TASK 5/4" F x 5/4" F
TASK500FF1 IVAR.TASK 6/4" F x 6/4" F
TASK600FF1 IVAR.TASK 2"Fx2"F
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5) Zakladné technické a prevadzkové parametre:

Maximalny prevadzkovy tlak PN 5

Rozsah prevadzkovej teploty -20 °C +60 °C
v ® +925 °C po dobu 60 min(t

Tepelna a casova odolnost FIREBAG podia GT5 DIN 3586

Aktivacna teplota poistky FIREBAG® +100 °C -5K

Minimalny pripustny unik podla STN EN 1775 <151/h

Smer prudenia plynu

Instalacia

Dodavané rozmery

Material

Pouzitel'nost/

vyznaceny na tele armatiry
horizontalna / vertikalna
1/2" + 2" M/F (vnatorny / vnatorny)
1/2" + 2" F/F (vnutorny / vnutorny)
pozinkovana ocel

vSetky druhy plynov Specifikované podla EN 437
a DVGW G260/1 (metan, butan, propan)

6) Prierez armaturou:
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2) uzatvaraci element
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3) nizkotavitel'ny material

-~

y 4) uzatvaracia pruzina
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5) komora s pruzinou

N
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7) Technicky nakres a rozmery zavit F/M:
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KOD DN D1 D2 L1 (mm) SwW
TASK100FM1 DN 15 Rp 1/2" R 1/2" 46 27
TASK200FM1 DN 20 Rp 3/4" R 3/4" 49 32
TASK300FM1 DN 25 Rp 1" R1" 56 41
TASK400FM1 DN 32 Rp 5/4" R 5/4" 90 50
TASK500FM1 DN 40 Rp 6/4" R 6/4" 90 55
TASK600FM1 DN 50 Rp 2" R2" 110 70
8) Technicky nakres a rozmery zavit F/F:
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KOD DN D1 D2 L1 (mm) SwW
TASK100FF1 DN 15 Rp 1/2" Rp 1/2" 46 27
TASK200FF1 DN 20 Rp 3/4" Rp 3/4" 49 32
TASK300FF1 DN 25 Rp 1" Rp 1" 56 41
TASK400FF1 DN 32 Rp 5/4" Rp 5/4" 90 50
TASK500FF1 DN 40 Rp 6/4" Rp 6/4" 90 55
TASK600FF1 DN 50 Rp 2" Rp 2" 110 70
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9) Funkcia protipozZiarnej armatiury FIREBAG®:

Protipoziarna armatura FIREBAG® inStalovana v systéme rozvodu plynu je neaktivna do doby,
kedy do6jde k zvySeniu teploty okolia na hodnotu +100 °C -5K (vid' Obr. 1).

S
o —— Lo

Obr. 1 FIREBAG® otvorena (T < +95 °C)

Akonahle vzrastie teplota okolia na hodnotu +100 °C -5K, dochadza k roztaveniu
nizkotavitel'ného kovu, ktory blokuje uzatvaraci element, ten je nasledne pri teplote +100 °C
uvolneny a nerezovou pruzinou vystreleny do osadenia vo vnutry armatdry, tym déjde
k dokonalému a nenavratnému uzatvoreniu prietoku plynu (vid’ Obr. 2).

>100°C

obr. 2 FIREBAG® uzatvorend (T > +100 °C)
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10) Diagram tlakovych strat:

Prevadzkovy tlak Pe = 25 mbar
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Pri pouZiti tohto diagramu pre iné horlavé plyny je nutné obratit’ prietokové mnoZstvo
v prietokové mnozstvo ekvivalentné k VZDUCHU a pouzit' nasledujuici vzorec: Quzduch = Vd .
Qpiyn kde d je relativna hustota vzduchu.

Priklad:

Ak je pre nastenny kotol na zemny plyn pre domace pouzitie s tepelnym vykonom 30 kW
pripustna tlakova strata zariadenia maximalne 0,1 mbar, potom je potrebné nainstalovat’
zariadenie FIREBAG® s rozmerom = DN 20.

Zariadenie pripojené na propan-butan vyzaduje prietok 5 Nm3/h plynu, pri relativnej hustote
propan-butanu d=1,56; potom je ekvivalentny prietok vzduchu 6,24 Nm3/h; z diagramu
vycCitame vysledny rozmer DN25 a bude mat’ tlakovu stratu cca. 0,08 mbar.
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11) Poznamka:

DOLEZITE UPOZORNENIE

>

>

Pri instalacii je bezpodmienec¢ne nutné dodrziavat’ ,Navod pre instalaciu
pouzitie” vydany vyrobcom systému alebo jeho zastupcom.

Instalacia plynovodu musi byt' vykonana v silade s platnymi zakonnymi
normami, vyhlaskami, TPP a bezpecnostnymi predpismi platnymi v zemi a
mieste instalacie.

Navrhovanie, projektovanie, instalaciu, skisanie, uvadzanie do prevadzky,
prevadzku, opravy a udrzbu plynovodu ako systému, musi vykonavat’' iba
kvalifikovana osoba, ktora ma patricné vzdelanie a kvalifikaciu, a je
drzitel'om platného osvedcenia alebo opravnenia.

Je nutné dodrzat’ smer prietoku plynu vyznaceny na tele bezpeCnostnej armatury.
Eurdpska norma EN 2007-10 tykajica sa funkéného odporucania pre plynovody vo vnutri
budov predpisuje, Ze plynovod musi byt navrhnuty, instalovany a chraneny tak, aby
dopady poziaru nemohli viest’ k vybuchu alebo k rychlemu Sireniu samotného ohna. Pre
poziarne oddelenie plynovodu alebo jeho konstrukciu predpisuje uvedenda norma
alternativne vlozenie bezpecnostného rucného alebo automatického zariadenia s
certifikovanou poziarnou odolnost'ou, ktoré je aktivované v pripade poziaru. Protipoziarna
armatira FIREBAG® je okrem certifikovanej poziarnej odolnosti schopna automaticky sa
aktivovat’ a uzavriet’ prietok plynu bez vazby na systém detekcie plamena alebo teploty.

» Technicky predpis DVGW-TRGI 05/2008 pre plynové instalacie a pracovny list DVGW-G

616-617-618 Specifikuje, Ze vSetky plynové zariadenia pre vykurovanie, ohrev vody a
kuchyfiu musia mat’ termalnu uzatvaraciu bezpeCnostnd armatiru bezprostredne pred
spotrebi¢om, pokial' uz spotrebiC nie je takymto bezpecnostnym zariadenim automaticky
vybaveny.

12) Upozornenie:

Spolocnost’ IVAR CS spol. s r.o0. si vyhradzuje pravo vykonavat’ v akomkol'vek momentne a
bez predchadzajliceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri
vyrobkoch uvedenych v tomto technickom liste.

Vzhl'adom k d‘alSiemu vyvoju vyrobkov si vyhradzujeme pravo vykonavat’ technické zmeny
alebo vylepsenia bez oznamenia, odchylky medzi vyobrazeniami vyrobkov su mozné.
Informacie uvedené v tomto technickom vyhotoveni nezbavuju uzivatela povinnosti
dodrziavat’ platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chraneny autorskym pravom. Takto zaloZzené prava, obzvlast' prava prekladu,
rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a ulozenie
v zariadeni na spracovanie Udajov zostavaju vyhradené.

Za tlaCové chyby alebo chybné daje nepreberame Ziadnu zodpovednost'.
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