TECHNICKY LIST

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: VZORKOVACI KULOVY UZAVER MET

2) Typ: FIV.8114R/8104R
FIV.8115R/8105R

3) Charakteristika pouziti:

*  Vzorkovaci uzavér pro instalace rozvodd topnych plynd tfidy I, II, IIL.
e Atest na topné plyny SZU Brno dle CSN EN 331.

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi adaji:

KOD TYP SPECIFIKACE
8114R104R FIV.8114R @ 14; 1/2" F
8115R104R FIV.8115R @ 14; 1/2"M
8104R104P FIV.8104R @ 14; 1/2" F
8105R104P FIV.8105R @ 14; 1/2" M
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5) Zakladni technické a provozni parametry:

Maximalni provozni tlak plyn (bar)

5,0

Rozsah provozni teploty plyn (°C)

-20 °C az +60 °C

Provedeni zavitl (vnitini)

1/2" F die CSN EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN2999)

Provedeni zavitl (vné&jsi)

1/2" M dle ISO 228/1 (DIN 259)

Rozmér zavitd

vnitfni / vnéjsi, 1/2" F/ M

Rozmér hadicového ukonceni

@ 14 mm dle UNI-CIG 7141/91
pro pripojeni nekovovych flexibilnich hadic

Material télo

niklovana mosaz CW617N

Material ovladaciho motylu

lakovany hlinik, barva zluta

Provozni reZim rotace v Uhlu 90°
Médium zemni plyn
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Pozice Popis Mnozstvi Material
1 Télo uzavéeru 1 mosaz UNI EN 12165 CW617N
2 Koncové pripojeni 1 mosaz UNI EN 12165 CW617N
3 Koule 1 mosaz UNI EN 12165 CW617N
4 Tésnéni koule 2 P.T.F.E
5 Hridel 1 mosaz UNI EN 12164 CW614N
6 Tésnici O-krouzek 2 NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
7 Packa 1 lakovany hlinik
8 Sroub 1 pozinkovana ocel
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6) Technicky nakres a rozméry:
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Kod Rozmeér
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (9)
8114R104R 1/2"F 10 17 31 37,6 68,6 48 44 63 14 152
8115R104R = 1/2" M 10 14.8 31 37.6 68.6 48 44 63 14 157
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FIV.8104P104P FIV.8105R104P
Kod Roz oA 2B C D E F G H I Hmotnost
mér (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (9)
8104R104P 1/2" 10 14 37,6 48 17 44 28 63 91 145
8105R104P 1/2" 10 14 37,6 48 14,8 44 31,75 63 94,75 148
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7) Pritokové charakteristiky:
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8) Poznamka:

» Periodickym otacenim kulovych uzavérl v plném rozsahu ovladani se znacné eliminuje
usazovani inkrustaci a naplavenych necistot, které prichazeji do styku s tésnénim uzavéru,
¢imz se vyrazné prodluzuje jejich Zivotnost a tésnost. Na reklamace tésnosti, zplisobené
poskozenim tésnéni koule, pfipadné poskozenim ovladani kulového uzavéru z vyse
uvedeného ddvodu, nebude bran zfetel (doporucena perioda u rozvod( vody
1x az 2x /Q, u plynu 1x ro¢né).

» Instalaci plynovych armatur musi provadét fadné proskolena a certifikovana firma.

»  Priinstalaci je povinnost dodrzovat vSechny platné zakonné normy, vyhlasky a TPG.

9) Upozornéni:

* Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
pfedchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uZzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

¢ Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni
v zafizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

+ Za tiskové chyby nebo chybné daje neprebirame Zadnou zodpovédnost.
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