TECHNICKY LIST

1) Vyrobok: ELEKTROMAGNETICKY VENTIL ZAVITOVY

PRE VYKUROVACIE PLYNY
- s manualnym otvorenim

2) Typ: IVAR.M16 — RMO

IVAR.M16 — RM

IVAR.M16 — RMO IVAR.M16 — RM

3) Charakteristika pouzitia:

S poziadavkami na bezpecCnost’ 0s6b a ochranu objektov ohrozenych v pripadoch Uniku
plynu vzrasta zo strany nie len odbornych firiem, ale predovsetkym investorov, zaujem o
bezpecnostné prvky v oblasti detekcie plynu.

Elektromagneticky ventil IVAR.M16 je urleny pre uzatvaranie privodu plynu na zaklade
napat'ového impulzu z detektoru alebo poistného termostatu.

Elektromagneticky ventil otvara, pokial’ je cievka napajana a uzatvara, pokial' je bez napatia
(N.C.), ato i v pripade vypadku elektrického prudu v rozvodnej sieti.

Opatovné manualne otvorenie (reset) umoznuje kontrolu a zistenie priciny Gniku plynu, toto
opatrenie je nutné vykonat' i pri vypadku elektrického prddu v rozvodnej sieti.

Pre zarucenie vysSSej bezpecnosti mbze byt tento elektromagneticky ventil opdtovne
otvoreny, iba pod napdtim, a pokial detektor nevysiela Ziadny alarmovy signal.

Vstlade s STN EN 161, EN 13611 a predpismi (EU) 2016/426, 2014/68/EU (PED),
2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) a RoHS II 2011/65/EU.
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4) Tabul'’ka s objednavacimi kédmi a zakladnymi Gdajmi:

KOD TYP SPECIFIKACIA
C002C008 IVAR.M16 - RMO 1/2"; 500 mbar; NC; mosadz
C003C008 IVAR.M16 - RMO 3/4"; 500 mbar; NC; mosadz
C004C008 IVAR.M16 - RMO 1"; 500 mbar; NC; mosadz

C002C0000008 IVAR.M16 - RMO 1/2"; PN 6; NC; mosadz
CO03C0000008 IVAR.M16 - RMO 3/4"; PN 6; NC; mosadz
C004C0000008 IVAR.M16 - RMO 1"; PN 6; NC; mosadz
CM05C008 IVAR.M16 - RM 5/4"; 500 mbar; NC; hlinik
CM06C008 IVAR.M16 - RM 6/4"; 500 mbar; NC; hlinik
CM07C008 IVAR.M16 - RM 2"; 500 mbar; NC; hlinik
CM05C0000008 IVAR.M16 - RM 5/4"; PN 6; NC; hlinik
CM06C0000008 IVAR.M16 - RM 6/4"; PN 6; NC; hlinik
CM07C0000008 IVAR.M16 - RM 2"; PN 6; NC; hlinik

5) Zakladné technické a prevadzkové parametre:

Typ
Maximalny prevadzkovy tlak
Rozsah teploty prostredia

Vyhotovenie zavitov

Pouzitie

Napdjacie napatie

Tolerancia napajacieho napétia
Elektrické pripojenie

Trieda ochrany

Trieda

Mechanicka odolnost’
Interval uzatvorenia

FiltraCny prvok

Material

IVAR.M16_RMO_RM_TL_07/2019

IVAR SK, spol. s r.o., Tura Luka 241, 907 03 Myjava 3

IVAR.M16 - RMO IVAR.M16 - RM
500 mbar / PN 6
-20 °C az +60 °C
zavit vnatorny 1/2" F + 1" F
podla STN EN 10226 podla STN EN 10226
neagresivne plyny 1., II. a III. triedy (suché plyny)
230V /50 + 60 Hz
-15% ... +10 %
kablova priechodka M 20 x 1,5
IP65
A
skupina 2
<1ls

- 1 mm drétena siet’

IVAR.M16-RMO - mosadz OT
58
podla UNI EN 12164,
nerezova ocel’ 430 F a 303
podla UNI EN 10088,
tesnenie NBR a Viton
podla UNI 7702,
Viledon

podla UNI EN 1706,

podla UNI EN 10088,
tesnenie NBR a Viton
podla UNI 7702,
Viledon

www.ivarsk.sk

zavit vnatorny 5/4" F + 2" F

IVAR.M16-RM - tlakovo liaty hlinik

nerezova ocel 430 F a 303
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6) Technicky nakres s popisom:

(35—

Legenda k Obr. 1
IVAR.M16 — RMO:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Elektricky konektor

Zakryté upevnovacie Srauby
Tesniaci O-kruzok krytu

Tesnenie uzatvaracej clony

Telo ventilu

Resetovaci clen

Ochranny kryt resetovacieho clenu
Uzatvaracia clona

Uzatvaracia pruzina

10) Krycie viecko

11) Zostava armatury pre instalaciu elektrickej cievky
12) Elektricka cievka

13) Zaist'ovaci Sraub elektrickej cievky

14) Zaist'ovaci Sraub elektrického konektoru
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Obr. 2

Legenda k Obr. 2
IVAR.M16 — RM:

1) Elektricka cievka
2) Elektricky konektor
3) Zaist'ovaci Sraub elektrického konektoru

4) Zostava armatury pre instalaciu elektrickej cievky

5) Horny kryt

6) Tesniaca podlozka

7) Uzatvéracia clona

8) Telo ventilu

9) Ochranny kryt resetovacieho Clenu
10) Resetovaci ¢len

11) Tlakova zasuvka (volitend)

12) Filtracny prvok

13) Tesniaci O-krazok horného krytu
14) Upevnovacie Srauby horného krytu
15) Uzatvaracia pruzina

16) Pohyblivé jadro

17) Zaist'ovaci Sraub elektrickej cievky

IVAR.M16_RMO_RM_TL_07/2019
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7) Technicky nakres s rozmermi:

Typ

IVAR.M16 - RMO
IVAR.M16 - RMO
IVAR.M16 - RMO

A

Rozmer A (mm)

DN 15 66
DN 20 66
DN 25 82

1o
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Typ

IVAR.M16 - RM
IVAR.M16 - RM
IVAR.M16 - RM

IVAR.M16_RMO_RM_TL_07/2019

A

Rozmer A (mm)

DN 32 160
DN 40 160
DN 50 160

IVAR SK, spol. s r.o., Tura Luka 241, 907 03 Myjava 3 www.ivarsk.sk

E (mm)
87
87
92

E (mm)
134
134

151,50
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8) Diagram tlakovych strat IVAR.M16-RMO N.C. pri P1 = 50 mbar:
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1) Zemny plyn (metan)
2) Vzduch

3) Svietiplyn

4) LPG
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9) Diagram tlakovych strat IVAR.M16-RM N.C. pri P1 = 50 mbar:

£
=
=
B
4
=
W o oo RS
P N 15
Z 7 7 Z Z Z Z
oo o O oo A
Eu B B |-V -V T -
e R -
200
£
~
'E 100
(a0
500
<]
30
20
10
3
2
1
05
03
0z
01 roag
1} 1 2 3 5 10 b I 1] 50) 100 200 300 500 1000 Q{Nm*/h) dv=0,65
2) L1 | L Ll | [ | Lt
1 2 3 5 10 20 a0 50 100 200 300 500 100 Q(Nm'/h) dv=1
3) | | [ L LIl | Ll | [
N 1 2 3 5 10 20 W 500 100 200 300 5000 000 Q(Nmi/hy dv=0,47
4) LI | R | Ll | L L L illtl
' 1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 Q(Nm*/h) dv=1,67

1) Zemny plyn (metan)
2) Vzduch

3) Svietiplyn

4) LPG
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Plynovod

10) VSeobecny priklad instalacie:

Elektromagnetické ventily nie st vhodné pre pouzitie v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu.

Odvzdusnenie
- do vonkajsieho
ovzdusia

Vnutorna tepelna jednotka

Aplikacia

Obr. 3

Legenda k Obr. 3

1) Elektromagneticky ventil IVAR.M16 N.C.
2) Manualny resetovaci ventil SM

3) Plynovy filter IVAR.FM

4) Uzatvaraci ventil OPSO MVB/1MAX

5) Regulator tlaku plynu RG/2MC

6) Odvzdusnovaci ventil MVS/1

7) Manometer

8) Detektor plynu

9) Paka dialkového ovladania ventilu SM
10) Kompenzacny antivibracny diel
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11) Poznamka:

Navrhovanie, projektovanie, instalaciu, skdsanie, uvadzanie do prevadzky,
prevadzku, opravy a udrzbu plynovodu, ako aj systému, musi vykonavat' iba
kvalifikovana osoba, ktora ma patricné vzdelanie a kvalifikaciu v silade s
platnymi normami a bezpecnostnymi predpismi platnymi v zemi instalacie.
Elektromagnetické ventily sa Standardne instaluju na privode plynu a musia byt’ instalované
Sipkou (oznacenou na tele ventilu) smerujlcou smerom k uzivatel'skému zariadeniu v smere
toku plynu.

12) Upozornenie:

Spolocnost’ IVAR CS spol. s r.0. si vyhradzuje pravo vykonavat’ v akomkol'vek momentne a
bez predchadzajliceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri
vyrobkoch uvedenych v tomto technickom liste.

Vzhl'adom k d‘alSiemu vyvoju vyrobkov si vyhradzujeme pravo vykonavat’ technické zmeny
alebo vylepsenia bez oznamenia, odchylky medzi vyobrazeniami vyrobkov su mozné.
Informacie uvedené v tomto technickom vyhotoveni nezbavuju uzivatela povinnosti
dodrziavat’ platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chraneny autorskym pravom. Takto zalozené prava, obzvlast prava prekladu,
rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a ulozenie
v zariadeni na spracovanie Udajov zostavaju vyhradené.

Za tlacové chyby alebo chybné Udaje nepreberame ziadnu zodpovednost'.
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