TECHNICKY LIST

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: SROUBENI PRIME
- vnitini zavit

2) Typ: IVAR.970 G

3) Charakteristika pouZiti:

» Zavitové fitinky mosazné jsou pouzitelné pro rozvody vytapéni a sanitarni rozvody.

* Atest na pitnou vodu SzU Brno.

4) Tabulka s objednacimi kody a zakladnimi udaji:

KOD TYP
970015015 IVAR.970 G
970020020 IVAR.970 G
970025025 IVAR.970 G

5) Technické a provozni parametry:

e maximalni provozni tlak PN 10
* maximalni provozni teplota +120 °C
* material: mosaz CW617N dle UNI EN 12165

SPECIFIKACE
1/2" x 1/2"
3/4" x 3/4"

1" x 1"
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6) Poznamka:

Pfi instalaci je bezpodminetné nutné dodrzovat ,Navod k pouziti” vydany vyrobcem
systému nebo jeho zastupcem.

Pfed kazdym zprovoznénim otopného systému, zejména pii kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, dlirazné upozorfiujeme na vyplach celého systému dle navodu
vyrobce. DoporuCujeme oSetfeni otopného systému pripravkem GEL.LONG LIFE 100.
Prodejce nenese zodpovédnost za zavady funkénosti zplisobené necistotami v systému.

7) Upozornéni:

Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd
uvedenych v tomto technickém listu.

Vzhledem k dal$imu vyvoji vyrobkd si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zafizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné (daje neprebirame Zadnou zodpovédnost.
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