TECHNICKY LIST AHEE

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: SESTAVA ROZDELOVAC / SBERAC
- bez skfiné

2) Typ: IVAR.CS 553 DVP

3) Charakteristika pouZziti:

» Sestava rozdélovaC / sbéraC je urCena pro rozvody teplovodniho podlahového vytapéni
a pro rozvody k otopnym télestim.

* U teplovodniho podlahového vytapéni zajistuje rozvod topné vody do jednotlivych
otopnych smycek, u rozvodu k otopnym télestim jejich pfipojeni samostatnym vlastnim
privodem.

» Sestava je osazena regulacnimi a uzaviracimi armaturami pro jednotlivé vystupy.

» Ve spojeni s elektrotermickymi hlavicemi pro regulaci pritoku jednotlivymi vystupy splnuje
i ty nejvyssi pozadavky na komfort regulace a s ni i spojené Uspory energie.

* Svym kompaktnim provedenim se snadno instaluje a sefizuje.

* RozdélovaCe jsou vyrabény na pIné automatizovanych vyrobnich linkach z taZzenych
mosaznych tyCi se specialnim profilem, naslednou tepelnou Upravou je zabranéno
vnitinimu pnuti, aby se vyloudilo riziko trhlin.

» Provedeni zavitl v souladu s 1SO 228/1.
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TECHNICKY LIST

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi udaji:

KOD TYP ROZMER SPECIFIKACE SKRIN
553670DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK 2cestny P1/ N1
553671DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK 3cestny P1/N1
553672DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK 4cestny P2 / N2
553673DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK 5cestny P2 / N2
553674DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK 6cestny P2 / N2
553675DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK 7cestny P3 / N3
553676DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK 8cestny P3 / N3
553677DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK 9cestny P3/ N3
553678DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK 10cestny P4 / N4
553679DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK licestny P4 / N4
553680DVP IVAR.CS 553 DVP 1" x EK 12cestny P4 / N4

KOD TYP ROZMER SPECIFIKACE SKRiIN
400282DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 2cestny P1/N1
400283DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 3cestny P1/ N1
400284DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 4cestny P2 / N2
400285DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 5cestny P2 / N2
400286DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 6cestny P2 / N2
400287DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 7cestny P3/ N3
400288DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 8cestny P3 / N3
400289DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 9cestny P3 / N3
400290DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 10cestny P4 / N4
400291DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 1icestny P4 / N4
400292DVP IVAR.CS 553 DVP 5/4" x EK 12cestny P4 / N4

5) Z&kladni technické a provozni parametry:
Maximalni provozni tlak 10 bar
Maximalni provozni teplota +90 °C
Material mosaz CW617N, tésnéni EPDM, pritokomér plast PPA/ABC
Nominalni rozmér rozdélovace / sbérace DN 25
Pripojovaci rozmér zavit vnitfni 1" F
Pfipojovaci rozmér vystup( 3/4" EK
Osova vzdalenost rozdélovace / sbérace 200 mm
Osova vzdalenost vystupd 50 mm
Pocet vystupd rozdélovace volitelny 2 + 12
Osova vzdalenost vystupd 50 mm
Rozsah nastaveni pritokoméru 0 = 5 I/min
Pfipojovaci rozmér ventilu ve sbéraci M30x1,5

volitelna IVAR.P-KLASIK (pod omitku)
voliteln& IVAR.N-KLASIK (nasténnad)
110 + 160 mm
130 mm

Instalacni skfin

Instalacni hloubka IVAR.P—KLASIK
Instalacni hloubka IVAR.N—KLASIK
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6) Sestava zahrnuje:

» rozdélovac s integrovanymi regulacnimi pritokoméry s funkci regulace prdtoku a uzavirani,
moznost aretace nastaveného pritoku

» sbéraC s integrovanymi uzaviracimi ventily s rucnimi hlavicemi, moznost instalovat
elektrotermické hlavice

 upeviovaci konzoly

7) Volitelné prislusenstvi:

» svérné Sroubeni pro pfipojeni potrubi na rozdélovaC / sbéraC, pocet v zavislosti na poctu
vystupl, typ v zavislosti na druhu materialu a rozméru potrubi, IVAR.TA 4420 pro potrubi
ALPEX, IVAR.TP 4410 pro potrubi PEX nebo IVAR.TR 4430 pro potrubi méd’

* elektrotermicka hlavice IVAR.TE 30xx nebo IVAR.TE 40xx pro fizeni priitoku otopné vody
jednotlivymi vystupy rozdélovace

» set kulovych uzavérd FIV.9723 R pro pfipojeni na otopny systém

+ volitelny mezikus s odvzdusnovacim a vypoustécim ventilem IVAR.CS 554/3, IVAR.CS
554/1 v dimenzi 1"

» volitelny typ skfiné pod omitku IVAR.P-KLASIK nebo nasténné IVAR.N-KLASIK s velikosti
stanovenou dle poctu vystupl rozdélovace, moznost objednat i bez skfiné

+ volitelnd hloubka instalacni skfiné pod omitku 110 — 160 mm, nasténna skfif hloubka
pevna 130 mm

IVAR.TA 4420 IVAR.CS 554/3

IVAR.9723 R IVAR.P-KLASIK IVAR.N-KLASIK IVAR.TE 3040
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8) Technicky nakres a rozméry rozdélovace / shérace:
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Kod Provedeni| Rozmér | Skfin | A C E F G H M N R S T

553670DVP 2cestny 1" x EK P1/N1 | 112 | 3/4" | 17 | 31 1" | 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

553671DVP 3cestny 1" x EK P1/N1 | 162 | 3/4" | 17 | 31 1" 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

553672DVP 4cestny 1" X EK P2/N2 | 212 | 3/4" | 17 | 31 1" 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

553673DVP 5cestny 1" X EK P2/N2 | 262 | 3/4" | 17 | 31 1" 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

553674DVP 6cestny 1" x EK P2/N2 | 312 | 3/4" | 17 | 31 1" | 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

553675DVP 7cestny 1" x EK P3/N3 | 362 | 3/4" | 17 | 31 1" | 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

553676DVP 8cestny 1" x EK P3/N3 | 412 | 3/4" | 17 | 31 1" | 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

553677DVP 9cestny 1" x EK P3/N3 | 462 | 3/4"| 17 | 31 1" 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

553678DVP | 10Ocestny 1" X EK P4/N4 | 512 | 3/4" | 17 | 31 1" 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

553679DVP | 1ilcestny 1" X EK P4/N4 | 562 | 3/4" | 17 | 31 1" 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

553680DVP | 12cestny 1" x EK P4/N4 | 612 | 3/4" | 17 | 31 1" | 50 | 60 | 85 | 200 | 32 | 100

400282DVP 2cestny 5/4" x EK | P1/N1 | 114 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100

400283DVP 3cestny 5/4" x EK | P1/N1 | 164 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100

400284DVP 4cestny 5/4" x EK | P2/N2 | 214 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100

400285DVP 5cestny 5/4" x EK | P2/N2 | 264 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100

400286DVP 6cestny 5/4" x EK | P2/N2 | 314 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100

400287DVP 7cestny 5/4" x EK | P3/N3 | 364 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100

400288DVP 8cestny 5/4" x EK | P3/N3 | 414 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100

400289DVP 9cestny 5/4" x EK | P3/N3 | 464 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100

400290DVP | 10cestny | 5/4" x EK | P4/N4 | 514 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100

400291DVP | 1lcestny | 5/4" xEK | P4/N4 | 564 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100

400292DVP | 12cestny | 5/4" x EK | P4/N4 | 612 | 3/4"| 19 | 32 |5/4"| 50 | 65 | 90 | 200 | 32 | 100
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9) Hydraulické charakteristiky pro jeden vystup rozdélovace IVAR.CI 553 VP:
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10) Hydraulické charakteristiky pro jeden vystup sbérace IVAR.CS 553:

Kvs = 2,50 kPa
mbar — ]
1000 100
900 7 90
800 80
700 70
600 l 60
500 50
400 // 40
300 30
200 20
100 10
80
80 8
70
60 6
50 5
40 4
30 3
20 2
F
10 1
0.9
8 £ 0.8
0.7
B 0.6
5 0.5
4 [ 0.4
3 0.3
2 0.2
1 0.1
(=] =] (=] (=R =] (=1 [=] (= =] =]
=] -+ wr [ -] (=] (=] (=T =] =1
o o o © o o " s P e™e% & o
— L] wy -~ @ =] =] (=] (= =] [=]
gm = kg/h
Cl 554MN—Cl 554CN — Cl 555MN —Cl 555CN — size 1"—11/4"

Kvs = 2,50

IVAR.CS_553_DVP_TL_06/2018

IVAR CS spol. s r.o., Velvarska 9-Podhorany, 277 51 Nelahozeves

6/8

WWW.ivarcs.cz




TECHNICKY LIST
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11) Nastaveni pozadovaného priitoku topnou smyckou:
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12) Poznamka:

» Pred kazdym zprovoznénim otopného systému, zejména pii kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, dlirazné upozorfiujeme na vyplach celého systému dle navodu
vyrobce. DoporuCujeme oSetfeni otopného systému pripravkem GEL.LONG LIFE 100.
Prodejce nenese zodpovédnost za funkeni zavady zplsobené necistotami v systému.

13) Upozornéni:

+ Spolec¢nost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkd si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepseni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zarizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

» Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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