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Lev KKZ
Lev Heliotwin KKZ

Stacionarne kondenzacné kotly

Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom
zasobniku. Vysokoic€inné, Gsporné a s lahkou inStalaciou.
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Rychla montaz 4 |

a lahka obsluha

Lev KKZ v skratke Solarny systém s drainback technolégiou:

vy

Démyselny a kompaktny dizajn kotlov Lev KKZ Vam poskytne e Vacsi Sf)lémy zisk . -
vela moznosti na jeho umiestnenie. Hodi sa takmer do kazdého ~ * Vhodny aj do prostredia s vysokou vonkajSou teplotou
priestoru v dome. - bezproblémovy nabeh

NP L. .. ) . e Dlhsia Zivotnost vdaka mensiemu teplotnému namahaniu
Jeho inStalacia je taktieZ jednoducha a rychla. Vdaka pristupu

ku kotlu a jeho pripojeniam z prednej ¢asti, bude obsluha a Jednoducha instalacia a servis

Gdrzba vzdy jednoduchd, bez ohladu na jeho umiestnenie. o Pristup ku vietkym komponentom a pripojovacim miestam
Naviac, ak sa rozhodnete pre solarnu verziu kotla, nemusite z prednej strany kotla

sa starat o doplnenie solarnej kvapaliny, pretoZe je uz vopred * Jednoduchy pristup k elektrickym pripojeniam

doplnena v samotnom zasobniku. A nemusite mat obavy, kotol e [ahké pripojenie kotla k vykurovaciemu systému

moZete prenasat aj vo vodorovnej polohe. e Moznost rozdelenia kotla na dve €asti kvéli lah3ej

. ) ) manipulacii
Dostupné modely (90 la 150 | zasobnik)
e Lev25KKZ90 - ohrev plynom
e LevHeliotwin 20 KKZ150 — ohrev plynom a solarnym
kolektorom (plati pre ohrev TV)

U€inna technolégia

e Najnovsia kondenzacna technolégia

ZniZenie nakladov na energiu v doésledku pouZzitia

vysokodcinného Cerpadla s nizSou spotrebou elektrickej

energie

e Velmi mala spotreba elektrickej energie v pohotovostnom
rezime

e Solarnatechnoldgia typu drainback

 Splha poZiadavky ErP (Eurépskej smernice o energetickej
Gcinnosti)

Spolahlivost a komfort

e Technolégia vrstveného zasobnika umoZziiuje okamzity
odber teplej vody

o Setri priestor vdome

e Zasobnik odolny voci tvorbe vodného kamenia
e Extrémne dlha Zivotnost

e Atraktivny a prakticky dizajn

Lev Heliotwin 20 KKZ150 s jednym solarnym kolektorom



Co by ste este mali vediet kotloch

Lev KKZ

e Kompaktné a vykonné kotly Lev KKZ Vam umozZznia
vychutnat si pohodlie vykurovania, hojnost teplej
vody a pritom Setrit peniaze.

e Energeticky Gsporné prvky, ako je napriklad
najnovsia kondenzacna technolégia s Gsporou plynu
a nizka spotreba elektrickej energie v désledku
pouZitia vysokolcinného Cerpadla, zniZia Vase
naklady na energiu.

e S pripojenim solarneho kolektora ku kotlu Lev
Heliotwin KKZ usporite 25 % az 75 % z nakladov
na ohrev teplej vody.

e Vdaka technolégii vrstveného ukladania teplej vody
v zasobniku ziskate komfort okamZitej dodavky
teplej vody.

Stacionarny kondenzaény kotol Lev 25 KKZ90

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ
Hlavné komponenty Hlavné komponenty

Blok spalovania

Expanzna nadoba VV — Spalovaci blok Expanzna nadoba VW
Rirka nasavania vzduchu Rarka nasavania vzduchu
Plynovy ventil Ventilator Plynovy ventil
Odvdusiiovaci ventil Odvzdusiiovaci ventil Ventilator
okruhu TV Doskovy vymennik okruhu TV
Snima tlaku Cerpadlo Vv Snimat tlaku Doskov§ vymennik
Vyputaci ventil Cerpadlo TV Vypastaci ventil okruhu VV Cerpadlo WV
okruhu Vv Termostaticky ventil Cerpadlo TV
3-cestny ventil
3-cestny ventil ) )
Zasobnik TV Sifén pre kondenzat Zasobnik TV
Sifén pre kondenzat X .
Miesto pre expanzn( Pridavna nadoba -
nadobu TV solarnej kvapaliny 4,7 | Riadiaca doska
solarneho okruhu
Priezor pre kontrolu hladiny . B
solarnej kvapaliny Miesto pre expanzni
nadobu TV
Vypustaci ventil Poistny ventil solarneho L L
zasobnika TV okruhu 0,5 MPa Zbernd nadoba solarnej
kvapaliny
Solarne modulacné Vypistact ventil
cerpadlo zasobnika TV
. . .
Princip fungovania Zasobnik
vrstveného (shift-load) s klasickou
asobnik vyhrievacou
zasobnika Zpiralou
V porovnani so Standardnymi
zasobnikmi sa systém s vrstvenym
zasobnikom vyznacuje podstatne
kratsim ¢asom potrebnym na -
~ . . asobni
zabezpecenie teplej vody v ,
2sobniku u3 kratk . .. s vrstvenym
zasobni u.uz ratko po zacati ukladanim
vykurovania.
1. faza 2.faza 3.faza 4. faza




Technické adaje Jednotka Lev 25 KKZ90 Lev Heliotwin 20 KKZ150

Vykurovanie

Vykon min. / max. pri tepl. spade 80/60°C kw 5,2/25 3,8/20

Vykon min. / max. pri tepl. spade 50/30°C kw 5,9/27 4,3 /21,6

Prikon min. / max. kw 5,5/ 25,5 4 /20,4

Vyrobné nastavenie vykonu do kdrenia kw 15 15

O¢innost pri tepl. spade 80/60 °C % 98 98

Normovany stupen vyuZitia pri 40/30 °C % 109 108

Rozsah nastavenia teploty VV °C 30-80 30-80

Vyrobné nastavenia max. teploty VV °C 70 70

MnoZstvo kondenzatu v reZime 50/30 °C I/h 2,87 1,82

Maximalny tlak v okruhu VV kPa 300 300

Expanzna nadoba l 12 12

Max. spotreba plynu G 20 (zemny plyn) pri vykurovani m3/h 2,7 2,16

Max. spotreba plynu G 31 (propan) pri vykurovani kg/h 1,98 1,58

Trieda ErP 1

Ohrev teplej vody

Prikon max. pri priprave TV kw 30,6 24,5

Vykon max. pri priprave TV kw 30 24

Rozsah nastavenia teploty TV °C 38-65 38 -65

Max. tlak v okruhu TV MPa 1 1

Menovity prietok TV (pri AT 30) |/min 27,1 21,5

Trvaly prietok TV (pri AT30) |/min 14,4 11,5

Objem zasobnika l 89 141

Tepelné straty zasobnika pocas 24 hodin kWh/24h 1,38 1,83

Expanzna nadoba - volitelna l 4 5

Trieda ErP r Al

Elektrické parametre

Napitie / Frekvencia V/Hz 230/ 50 230/ 50

Elektrické krytie IP IP X4D IP X4D %‘
Spotreba elektriny v pohotovostnom reZzime w 2,1 4,2 §
Rozmery a hmotnost §
Rozmery (vyska / Sirka / hibka) mm 1320/600/693 1640 /600 /693 g
Hmotnost (prazdny / plny zasobnik) kg 105/199 153 /298 %
W - vykurovacia voda, TV - tepld voda Vyrobca si vyhradzuje pravo na technické zmeny 8
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