Jednoducho tichy : I
a vysoko ucinny

Plynovy kondenzacny kotol

Bosch Condens 23001 W

X7JUNKERS



Vel'ka dspora energie a nizke zat'azenie
hlukom vd’aka vysokej kvalite Bosch

Jednoducho si uzivajte: Condens 2300i W ponuka komfort a G¢innost pre Vas domov.

Jednoducha obsluha

Obsluha Condens 2300i W sa vysvetluje sama. Zaobi-
dete sa preto kludne aj bez navodu. Ak chcete, mézete
kotol aj komfortne dialkovo ovladat prostrednictvom
aplikacie cez internet.

Jednoducho ucinny

Modulaény horak kotla Condens 2300i W prispbésobuje
maximalny vykon v rozsahu 10 az 100 % vasej aktual-
nej potrebe tepla. V désledku toho pracuje kotol este
ucinnejsie, ked nepotrebujete plny vykon. Vysledkom
je vysoka ro¢nym obdobim podmienena energeticka
ucinnost’ vykurovania priestoru az do 94%.

Technickeé udaje

Jednoducho tichy

Kotol Condens 2300i W mdZete inStalovat’ aj v obytnom
priestore, lebo jeho vynikajlca izolacia zabezpecuje
nizku hladinu hluku. Inak povedané - kotol vykuruje
posSepky. Tak sa vysoka kvalita Bosch stara u vas doma
o kvalitu byvania.

Prednosti kotla

» vysoko ucinny, lebo sa automaticky prispésobuje
vaSej potrebe tepla

» fascinujuci dizajn aktualneho stvarnenia konden-
zacnych kotlov Bosch

» priestorovo Usporny vdaka kompaktnym rozmerom

Popis produktu Condens GC2300iW 15 Condens GC2300iW 24 Condens GC2300iW 22/25

Vseobecné informacie

Rozmery mm 713x400x300
Modulaény rozsah 1:8
Hladina akustického tlaku dB(A) 43
IP klasifikacia IPx4D
Trieda energetickej G¢innosti A
Spektrum tried energetickej ucinnosti At -G
Sezonna energeticka ucinnost’ vykurovania (ErP) % 93
Zvy$kovy dopravny tlak Pa 86
Kurenie

Menovity tepelny vykon pri 80/60°C kW 15
Elektricky prikon w 82
Tepla voda

Menovity tepelny prikon kw
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