
Vitopend 111-W

Plynový kotol so zabudovaným zásobníkom, 

typ WHSB, s modulovaným atmosférickým 

horákom pre prevádzku závislú alebo nezávislú 

na vzduchu v miestnosti. 

Menovitý tepelný výkon: 10,5 až 24 (30) kW 
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Efektívny a cenovo atraktívny

Hľadáte najvyšší komfort teplej vody s obzvlášť 

výhodným pomerom cena/výkon bez toho, aby 

sa upustilo z kvality? S kotlom Vitopend 111-W 

máme správnu odpoveď a riešenie. 

V rôznych výkonoch a vyhotoveniach nájdete 

vhodný model pre každé použitie.

Prehľad vyhotovení kotla Vitopend 111-W 

Prevádzka závislá na vzduchu 

v miestnosti:

n   24 kW so zvýšeným výkonom na 30 kW 

pre ohrev teplej vody

Prevádzka nezávislá na vzduchu 

v miestnosti: 

n   24 kW so zvýšeným výkonom na 30 kW 

pre ohrev teplej vody 

Jednoduchá výmena

Jednoduchá adaptácia na existujúcu inštaláciu 

vďaka dostatočnému odstupu prípojok od 

steny 125 mm.

Obzvlášť priateľský na servis a údržbu 

V priestrannom a dopredu orientovanom 

napájacom priestore sú všetky komponen-

ty potrebné na údržu ľahko vymeniteľné a 

dostupné. Nie sú potrebné žiadne bočné 

servisné odstupy.
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maximálne 18 litrov/minútu

Jeden z najmenších a najvýkonnejších 

plynových nástenných kotlov. 

Dá sa ľahko integorvať do obytnej zóny vďaka 

kompaktným rozmerom a minimálnemu pre-

vádzkovemu hluku. 

Šetriaci energiu a životné prostredie

Klasifi kovaný ako nízkoteplotný kotol podľa 

smernice EÚ 92/42. 

Najvyšší komfort teplej vody 

v nástennom zariadení

Vysoký výkon a stálosť teploty na výstupe 

vďaka integrovanému 46 litrovému nerezo-

vému nabíjaciemu zásobníku a elektronickej 

regulácii teploty. 

Spoľahlivosť a dlhá životnosť – made in 

Germany

Ako veľkosérivový výrobca s dlhoročnými 

skúsenosťami vo výrobe nástenných kotlov, 

vieme čo je dôležité. Tiež pri komfortnom 

a cenovo výhodnom zariadení Vitopend 111-W  

sa dôsledne presadzujú naše nároky na kvalitu 

a výkon produktu. Preto sú nástenné kotly 

Viessmann známe nielen pre inovatívnu tech-

niku a výkon, ale obzvlášť pre spoľahlivosť 

a dlhú životnosť. 
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Vitopend 111-W Regulácia/príslušenstvo

Hydraulické príslušenstvo

Jednoducho dobrá: Obsluha regulácie

Všetky funkcie sú ovládateľné na jedno uchopenie

Jednoduchá obsluha

Užívateľsky priateľské otočné ovládače 

umožňujú rýchle nastavenie teploty teplej 

ako aj vykurovacej vody. Zobrazenie teploty 

a prevádzkových stavov je realizované 

prostredníctvom digitálneho zobrazovača. 

Funkcia regulačnej jednotky

Jednotka elektronickej regulácie pre pre-

vádzku na konštantnú teplotu je už v zariadení 

Vitopend 111-W zabudovaná. Protimrazová 

ochrana je integrovaná. 

Diaľkové ovládania vykurovacieho

zariadenia z obytneho priestoru

Ku kotlu Vitopend 111-W sú

k dispozícii tri diaľkové ovládania.

n   Vitotrol 100, typ RT

Izbový termostat na ovládanie teploty 

zariadenia z riadiacej miestnosti.

n   Vitotrol 100, typ UTDB

Digitálny hodinový termostat s veľkým LCD 

zobrazovačom.

n   Vitotrol 100, typ UTDB-RF

Izbový termostat so zabudovaným 

vysielačom a samostatným príjmačom. 

Regulácia s integro-

vaným diagnostickým 

systémom

1

1   Manometer

2  LCD zobrazovač

3   Otočný ovládač teploty 

pitnej vody

4   Otočný ovládač teploty 

vykurovacej vody 

5  Sieťový vypínač a reset
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Diaľkové ovládanie Vitotrol 100, typ RT

Diaľkové ovládanie Vitotrol 100, typ UTDB

Diaľkové ovládanie Vitotrol 100, typ UTDB-RF
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Všetko dokonale zladené 

Montážne diely

S montážnymi komponentami môžu byť 

všetky napojenia v stavebnej fáze pripravené 

a odskúšaná tesnosť vykurovacieho systému 

– kotol Vitopend 111-W sa zavesí neskôr.

Na optické zakončenie zariadenia

je ako prislušenstvo k dispozícii kryt

v rovnakom dizajne.

1

2

1    montážna lišta s montážnym krížom

2    konzola s armatúrami a kolenami

3   kryt (príslušenstvo)

3

Expanzná nádoba na pitnú vodu 

(príslušenstvo)

Pri ohreve vstavaného zásobníka sa 

voda rozpína. Prebytočná voda je odobratá 

do expanznej nádoby, namiesto toho aby 

nevyužito odtiekla poistným ventilom.  

Komfort teplej vody

S integrovaným 46 litrovým zásobníkom 

z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele dodáva 

Vitopend 111-W počas krátkej doby veľké 

množstvo teplej vody. Tak sa naplní vaňa 

(objem 140 litrov) za menej ako 8 minút. 

Zároveň môže byť používaná teplá voda 

v sprche, umývačke a v umývadle. 
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Vitopend 111-W Jednoduchá montáž

Rez produktu

Predpríprava Montáž prístroja

Obsluha a servis

Užívateľsky priateľská montáž a servis

Jednoduchá montáž

Montáž pomocou 

montážnej pomôcky prebie-

ha na základe skúseností 

rýchlo a jednoducho. Tiež 

pri údržbe a servise je 

konštrukcia prispôsobená 

na vaše potreby.

Užívateľsky priateľský 

servis

Pre obsluhu a servis sú 

všetky komponenty zaria-

denia ľahko prístupné. 

V prí pade, výmeny sú-

čiastky je výmena rýchla 

a jednoduchá. Napríklad 

vrstviaca rúrka v nabíjacom 

zásobníku je obzvlášť dlhá 

– tak nemusí byť v prípade 

servisu vypustený celý 

zásobník. To šetrí čas 

a energiu.
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1    Tichý spalinový ventilátor

2   Efektívny výmenník tepla

3   Vysoký spaľovací priestor pre čisté spaľovanie

4   Výkonný nerezový nabíjací zásobník

5  Modulovaný atmosférický horák

6   Digitálna regulácia

Vitopend 111-W od 10,5 do 24 (30) kW
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Vitopend 111-W Technika
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Vitopend 111-W Technika
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Vaša špecializovaná kúrenárska fi rma:

Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A

821 04 Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

9443 431-1 SK   05/2012

Obsah je chránený autorskými právami.

Kopírovanie a akékoľvek iné využívanie len s predchádzajúcim súhlasom.

Technické zmeny vyhradené.


