Plynové kondenzacné kotly

s integrovanym zasobnikom
teplej vody
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Kotol ZEM 2-17 M 50 V je urceny na vykurovanie objektov s velmi malou tepelnou
stratou od 2,4 do 17,2 kW. Priprava TUV je zabezpecend v integrovanom nerezovom
zésobniku o objeme 42 £, ktory poskytuje komfortnd pripravu teplej vody pre jednu
kdpelfiu so Standardnou vanou, pripadne sprchovym kitom. Svojim kompaktnym
prevedenim je predurceny pre instalaciu v interiéroch. Tento kotol je obvykle
pouZivany v bytoch a v mensich novostavbéach rodinnych domov, pre ktoré je

vdaka svojmu optimalnemu rozsahu, vhodne zvolenej velkosti zasobniku vody

a elegantnému designu idedlnym rieSenim.

Druhy vykonovy variant ZEM 5-25 M 50 H je idedInou volbou pre starsie objekty

s jednym vykurovacim okruhom, najma vsak pre generacné vymeny spotrebicov.
0Odolné konstrukcia nerezového vymennika s velkym priemerom rurkovnice
garantuje bezproblémovu prevadzku aj na povodnych vykurovacich systémoch

s velkym obsahom vody. Systém ohrevu vody v integrovanom vrstvenom zdsobniku
TUV zabezpecuje dostatocne komfortny prietok az 20 £/min vdaka vykonu ohrevu
az 29 kW. Svojim kompaktnym prevedenim je taktiez predurceny pre instalaciu
vinteriéroch.
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1 privod plynu 16 odvzdusnovac
2 plynova armatura 17 timi¢€ hluku
(s elektroventilmi 230 V) 18 vypustaci ventil
3 plynovy horak 19 poistny ventil 3 bary 1 privod plynu 16 automaticky odvzdusriovac
4 rura obvodu spalin 20 vypust poistného ventilu 2 plynova armatura 17 tImi¢ hluku s klapkou
5 bezpecnostny termostat 21 sifén 3 celonerezovy horak 18 vypustaci ventil
teploty spalin 22 odvod kondenzatu 4 odvod spalin 19 poistny ventil 3 bary
6 vystup vykurovania 23 motor prepinacieho ventilu 5 snimac teploty spalin 20 prepad poistného ventilu
7 sonda vystupu vykurovacej ohrevu zasobnika TUV 6 vytlak kurenia 21 odvod kondenzatu
vody 24 expanzna nadrz 7 snimac teploty vytlaku 22 motor trojcestného ventilu
8 blok spiatocky 25 doskovy vymennik kurenia 23 expanzna nadrz
9 bezpecnostny termostat 26 vystup teplej uzitkovej vody 8 spiatocka kurenia 24 zasobnik TUV 50 ¢
prehriatia kotla 27 vstup studenej uzitkovej 9 bezpecnostny termostat 25 vystup TUV
10 zapalovaci transformator vody kurenia 26 vstup studenej vody
230 V 28 snimad teploty TUV 10 zapalovaci transformator 27 snimad teploty TUV
11 ventilator 230 V 29 sonda regulacie teplej 230V 28 vykurovacia $pirala TUV
12 teleso vymennika uzitkovej vody 11 ventilator 29 izolacia zasobnika TUV
13 priezor 30 nerezovy zasobnik TUV 12 teleso vymennika 30 ochranna andda
14 elektronicky ovladaci panel 31 tepelna izolacia zasobnika 13 priezor 31 kontrolny otvor zasobnika
s mikroprocesorom TUV 14 elektronicky ovladaci panel 32 spiatotka zasobnika TUV
15 cerpadlo — 3 rychlosti 32 nabijacie ¢erpadlo 15 cerpadlo kurenia 230 V
(230 V) zasobnika TUV
Model ucinnost podla Linedrna Objem/prevedenie Prietok Spotreba ZP Rozmery Hmotnost
dir.92/42 CEE | modulacia vykonu zésobnika TUV30°C | pri max.vykone VxSxH (kg)
(%) (kw) ()] (£/min) (m3/h) (mm)
ZEM 5-25 M 50 H 107,7 5,0-25,2 2y . 20,0 3,07 760x880x418 88
vrstveny
ZEM 2-17 M50V 108,8 2,4-17,2 . o , 114 1,86 1193 x540x499 72
nepriamoohrevny
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