NAVOD K POUZITI

[VAR-( 3

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek:

2) Typ:

3) Instalace:

INSTALACNI SKRINE PRO ROZDELOVACI
A SMESOVACI SESTAVY

IVAR.P-KLASIK IVAR.P-MAX
IVAR.N-KLASIK IVAR.N-MAX

[—

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pripojeni elektrickych
komponentli, musi provadét vyhradné osoba odborné zplsobila
s patficnou elektro-technickou kvalifikaci v souladu se vSemi narodnimi
normami a vyhlaskami platnymi v zemi instalace. Béhem instalace a
uvadéni do provozu musi byt dodrzeny instrukce a bezpecnostni
opatreni uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét zadné
zasahy a je povinen se fidit pokyny uvedenymi nize a dodrZovat je tak,
aby nedoslo k poskozeni zafizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho
personalu pfi dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

4) Funkcni popis:

Instalacni skfiné pro rozdélovaci a sméSovaci sestavy pro zabudovani pod nebo na omitku. Instalacni
skiiné pro zabudovani pod omitku maji stavitelnou hloubku a vyska instalace s odnimatelnym prednim
krytem a dvirky pro usnadnéni montdze rozdélovacl a pfisluSenstvi. U nasténnych skini jsou
odnimatelna pouze dviika.
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5) Montaz a instalace skriné pod omitku:

Pfed instalaci demontujte predni kryt s dvifky, aby nedoSlo béhem instalace k jeho poskozeni.
Odstrante krytky vytvorené perforaci boCnich stén, které umoziuji rychlé a snadné vytvoreni otvorl
pro pfivod a zpatecku potrubi z levé nebo pravé strany. Osadte vnitfni Cast skfiné do hloubky
minimalné 130 mm pro sestavy rozdélovac / sbérac (skiii IVAR.P-KLASIK) a minimalné 160 mm
pro misici sestavy (skfii IVAR.P-MAX) a zajistéte jeji obezdéni. Nainstalujte rozdélovaci sestavu a
provedte jeji pripojeni na privodni a vratné potrubi zdroje. Pripojte jednotlivé otopné smycky pomoci
svérnych Sroubeni na sestavu rozdélovac / sbérac. Nainstalujte zpét predni kryt s dvirky.

6) Montaz a instalace skfiné na omitku:

Pfed instalaci demontujte dvitka, aby nedoslo béhem instalace k jejich poskozeni. Pfipevnéte skfin
pomoci Sroubl a hmoZdinek na konstrukci zdi. Nainstalujte sestavu rozdélovac / sbéracC do skfiné
s minimalni hloubkou 130 mm (skfin IVAR.N-KLASIK) nebo misici sestavu do skfiné s minimalni
hloubkou 160 mm (skfift IVAR.N-MAX) a proved'te jejich pfipojeni na pfivodni a vratné potrubi zdroje
s pripojenim od podlahy. Pfipojte jednotlivé otopné smycky pomoci svérnych Sroubeni na sestavu
rozdelovac / sbérac. Nainstalujte zpét dvirka.

7) Rozméry:

Instalacni skfif pod omitku IVAR.P-KLASIK (rozdélovaci sestavy):

Typ: Stavitelna vyska:  Hloubka: Sirka:
IVAR.P-KLASIK 1 690 =+ 790 mm 110 + 160 mm 450 mm
IVAR.P-KLASIK 2 690 =+ 790 mm 110 + 160 mm 530 mm
IVAR.P-KLASIK 3 690 + 790 mm 110 + 160 mm 830 mm
IVAR.P-KLASIK 4 690 =+ 790 mm 110 = 160 mm 1030 mm

Instalacni skfin na omitku IVAR.N-KLASIK (rozdélovaci sestavy):

Typ: Pevna vyska: Hloubka: Sirka:
IVAR.N-KLASIK 1 640 mm 130 mm 450 mm
IVAR.N-KLASIK 2 640 mm 130 mm 530 mm
IVAR.N-KLASIK 3 640 mm 130 mm 830 mm
IVAR.N-KLASIK 4 640 mm 130 mm 1030 mm

Instalacni skfif pod omitku IVAR.P — MAX (misici sestavy):

[VARLS

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

Typ: Stavitelna vyska: Hloubka: Sirka:
IVAR.P-MAX 1 755 + 855 mm 160 + 210 mm 450 mm
IVAR.P-MAX 2 755 + 855 mm 160 = 210 mm 530 mm
IVAR.P-MAX 3 755 + 855 mm 160 + 210 mm 830 mm
IVAR.P-MAX 4 755 + 855 mm 160 + 210 mm 1030 mm
IVAR.P-MAX 5 755 + 855 mm 160 + 210 mm 1200 mm
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VARG

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

Instalacni skfifi na omitku IVAR.N — MAX (misici sestavy):

Typ: Pevna vyska: Hloubka:
IVAR.N-MAX 1 755 mm 160 mm
IVAR.N-MAX 2 755 mm 160 mm
IVAR.N-MAX 3 755 mm 160 mm
IVAR.N-MAX 4 755 mm 160 mm
IVAR.N-MAX 5 755 mm 160 mm

8) Upozornéni:

Sitka:
450 mm
530 mm
830 mm
1030 mm
1200 mm

* Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobk{ uvedenych v

tomto navodu.

* Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk( jsou mozné.
» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat platné

normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni v zafizeni na

zpracovani dat zGstavaiji vyhrazena.

 Za tiskové chyby nebo chybné daje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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