NAVOD K POUZITI AVAR-LS

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: ROZDELOVAC
- neosazeny

2) Typ: IVAR.CS 501 N

3) Instalace:

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pfipojeni elektrickych
komponentll, musi provadét vyhradné osoba odborné zpUsobila
s patficnou elektro-technickou kvalifikaci v souladu se vSemi narodnimi
normami a vyhlaskami platnymi v zemi instalace. Béhem instalace a
uvadéni do provozu musi byt dodrzeny instrukce a bezpecnostni
opatreni uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét zadné
zasahy a je povinen se fidit pokyny uvedenymi nize a dodrzovat je tak,
aby nedoslo k poskozeni zafizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho
personalu pfi dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

4) Funkcni popis:

Rozdélovac IVAR.CS 501 N je urcen pro univerzalni instalace v systémech topenafskych a sanitarnich
rozvodl. Vyrabény jsou na pIné automatizovanych vyrobnich linkach z tazenych mosaznych tyci se
specialnim profilem, naslednou tepelnou Upravou je zabranéno vnitfnimu pnuti, aby se vyloucilo riziko
trhlin. Provedeni zavitl v souladu s ISO 228/1.

5) Montazni postup:

Instalace rozdélovaCe do systému musi byt provedena vyhradné dle navodu vyrobce nebo jeho
zastupce s podminkou dodrZeni vSech provoznich parametrll a technickych limitd uvadénych vyrobcem
nebo jeho zastupcem napf. v technickém listé. Pfi instalaci je nutné pouZivat takové tésnici prvky na
zavitech, které splfiuji poZzadavky na provozni podminky teplotni, tlakové a na typ média. Instalace
rozdélovace musi byt provedena bez jakéhokoliv namahani, napéti a pfidavnych sil, nadmérny kroutici
moment mize poskodit télo rozdélovacCe. Pripojeni jednotlivych topnych okruhll k rozdélovadi se
provede pomoci prislusného svérného Sroubeni typu 3/4" EK.
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6) Tésnéni na zavitech:

e P¥i pouziti doporucenych tésnicich materiald je nutné postupovat podle navodu vyrobce nebo jeho
zastupce.

e K tésnéni na zavitech se nedoporuCuje pouzivat jako tésnici material konopné viakno z divodu
rizika prepakovani a rizika nasledného poskozeni vyrobku.

7) Doporucené tésnici materialy:

» Tésnici teflonové pasky PTFE
» Tésnici teflonové snliry

e Tésnici teflonové nité

» Tésnici pasty

» Tésnici gely

8) Provozni parametry:

» maximalni provozni tlak PN 10
» maximalni provozni teplota +120 °C

9) Poznamka:

ApozoRr

+ Pred kazdym zprovoznénim otopného systému, zejména pii kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, dirazné upozoriujeme na vyplach celého systému dle
navodu vyrobce. Doporucujeme osetfeni otopného systému pripravkem GEL.LONG LIFE
100. Prodejce nenese zodpovédnost za funkcni zavady zpisobené necistotami v
systému.

» V pfipadé potieby dalSich informaci kontaktuijte prislusného obchodné-technického zastupce nebo
si vyzadejte Technicko-montazni katalog IVARTRIO.

10) Upozornéni:

» Spolecnost IVAR CS spol. s r.0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd uvedenych
v tomto navodu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

+ Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uZivatele povinnosti dodrzovat platné
normativy a platné technické predpisy.

» Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava preklady,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni v zafizeni na
zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

+ Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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