NAVOD K POUZITI IV AR-[8

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: ROZDELOVAC
- osazeny regulac¢nimi Sroubenimi

2) Typ: IVAR.CI 553

3) Instalace:

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pfipojeni elektrickych
komponentli, musi provadét vyhradné osoba odborné zplsobila
s patficnou elektro-technickou kvalifikaci v souladu se vSemi narodnimi
normami a vyhlaskami platnymi v zemi instalace. Béhem instalace a
uvadéni do provozu musi byt dodrzeny instrukce a bezpecnostni
opatreni uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét zadné
zasahy a je povinen se fidit pokyny uvedenymi niZze a dodrzZovat je tak,
aby nedoslo k poskozeni zafizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho
personalu pfi dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

4) Funkcni popis:

Rozdélova¢ IVAR.CI 553 je urcen pro rozvody teplovodniho podlahového vytapéni a pro rozvody
k otopnym télesdim. U teplovodniho podlahového wvytapéni zajistuje rozvod otopné vody do
jednotlivych topnych smycek, u rozvodu k otopnym télesfim jejich pfipojeni samostatnym vlastnim
privodem. RozdélovaC je osazen regulacnimi a uzaviracimi armaturami s moZnosti aretace
nastaveného prdtoku. Vyrabény jsou na pIné automatizovanych vyrobnich linkach z tazenych
mosaznych tyCi se specialnim profilem, naslednou tepelnou Upravou je zabranéno vnitinimu pnuti,
aby se vyloucilo riziko trhlin. Provedeni zavitl v souladu s ISO 228/1.

5) Montazni postup:

Instalace rozdélovaCe do systému musi byt provedena vyhradné dle navodu vyrobce nebo jeho
zastupce s podminkou dodrzeni vsech provoznich parametr(i a technickych limit& uvadénych vyrobcem
nebo jeho zastupcem napr. v technickém listé. Pfi instalaci je nutné pouzivat takové tésnici prvky na
zavitech, které splfiuji pozadavky na provozni podminky teplotni, tlakové a na typ média. Instalace
rozdélovace musi byt provedena bez jakéhokoliv namahani, napéti a pfidavnych sil, nadmérny kroutici
moment mize poskodit télo rozdélovace. Pripojeni jednotlivych topnych okruhl k rozdélovaci se
provede pomoci pfislusného svérného Sroubeni typu 3/4" EK.
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6) Zasady spravného nastaveni priitoku:

Regulaci prdtoku a hydraulické vyvazeni jednotlivych topnych smycek provedeme prislusSnym
regulacnim Sroubenim integrovanym do téla rozdélovace. Regulacni Sroubeni je vybaveno dvojitou
mikrometrickou regulaci s paméti pozice pro pfipad okamzitého uzavieni. Pro spravnou regulaci a
vyvazeni topnych okruhli (smycek) je nutné provést nasledujici operace:

a) Sestihrannym stranovym klicem vel. 21 mm odSroubujte a sejméte kryci zatku z regulacniho
Sroubeni;

b) pomoci imbus klice vel. 5 mm zasroubujte regulac¢ni Sroubeni do uzaviené polohy (A);

c) poté oznacte krizkem ,x" vychozi bod pro regulaci (B);

d) na stfed plochého Sroubovaku (do Sife plochy 3 mm) vyznacte ryhu k prehlednéjsSimu a
presnéjSimu odecitani otacek mikrosSroubku, poté provedte jeho povoleni z dotazené polohy o
pozadovany pocet otacek (C) dle tabulky uvedené nize, POZOR! pocet otacek odpovida poctu
otacek mikroSroubku;

e) nyni vlozte do regulacniho Sroubeni imbus klic vel. 5 mm a otevrete jej az do horni mezni
polohy (D), jejiz hodnota je omezena poctem otacek mikrosroubku, které jste predtim nastavili;

f) timto postupem jste nastavili regulacni Sroubeni v rozdélovaci na pozadovanou hodnotu Kv viz
tabulka hodnot.

Je-li v projekcnich podkladech uvedeno, ze napf. topna smycka €. 1 obyvaci pokoj ma byt nastavena
na pozici €. 5, znamena to, Ze prislusné regulac¢ni Sroubeni ma byt otevieno do polohy, ktera odpovida
2 otackam mikroSroubku z uzavieného stavu. Tomuto otevieni odpovida i pfislusna hodnota Kv a
pratoku v I/min. POZOR! Pocet otacek odpovida poctu otacek mikrosroubku.

Pozice| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Otacky | 1 [11/4]|11/2]13/4 21/4123/4|31/2 61/4| 7 |71/2| 8 Max
Kv 0,06 | 0,110,210310,37,052|0,78|103|130]1,56|1,82] 208|234 | 2,60

N
(651

7) Provozni parametry:

» maximalni provozni tlak PN 10
¢ maximalni provozni teplota +120 °C
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8) Poznamka:

ApozoRr

* Pfed kazdym zprovoznénim otopného systému, zejména pfi kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, dlirazné upozoriiujeme na vyplach celého systému dle
navodu vyrobce. Doporucujeme osetieni otopného systému pripravkem GEL.LONG LIFE
100. Prodejce nenese zodpovédnost za funkcni zavady zplsobené necistotami v
systému.

» V pfipadé potteby dalSich informaci tykajicich se systému podlahového vytapéni kontaktujte
prislusného obchodné-technického zastupce nebo si vyzadejte Technicko-montazni katalog
IVARTRIO.

9) Upozornéni:

* Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkl uvedenych
v tomto navodu.

» Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkd si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo vylepseni
bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobkd jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uZivatele povinnosti dodrzovat platné
normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni v zafizeni na
zpracovani dat z{stavaji vyhrazena.

» Za tiskové chyby nebo chybné (daje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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