TECHNICKY LIST & |VARCS

VODA TOPENI PLYN

1) Vyrobek: DOPLNKOVY MODUL ROZDELOVAC / SBERAC
- pro sestavu UNIMIX

2) Typ: IVAR.UNIMIX RS

¥

3) Charakteristika pouziti:

e Sestava rozdélovace / sbéraCe primarniho okruhu pro pfipojeni otopnych téles
provozovanych ve vy$Sim teplotnim rezimu, nez je rezim teplovodni podlahové vytapéni.

e Dopojenim na misici sestavu IVAR.UNIMIX umoznuje FeSit tepelnou pohodu objektu
soubé&znym provozovanim dvou teplotnich reziml z jednoho mista.

e Vyvody umoziuji pfimé napojeni tfi otopnych téles.

e Integrovany diferencni ventil a napoustéci ventil,

4) Tabulka s objednacim kédem a zakladnimi udaji:

KOD TYP SPECIFIKACE
500456 IVAR.UNIMIX RS 1" x 3/4" x EK
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5) Sestava zahrnuje:

rozdélovac / sbérac otopnych okruh(
pfipojovaci Sroubeni s prevle¢nou matici
diferencni prepoustéci ventil

napoustéci / vypoustéci ventil

zatky

6) Zakladni technické a provozni parametry:

maximalni provozni tlak PN 10

maximalni provozni teplota +120 °C

material rozdélovace niklovana mosaz CW617N

rozmér rozdélovace / sbérace 1" F

pocet vystupl rozdélovace / sbérace 3, osova vzdalenost rozdélovace / sbérate 70 mm
pfipojovaci rozmér vystupll rozdélovace / sbérace pro pfipojeni otopnych smycek 3/4" EK
rozsah nastaveni prepoustéciho diferencniho ventilu 0,2 — 0,6 bar

napoustéci / vypoustéci ventil

7) Technicky nakres a rozméry:

o
j
w
Kod Rozmér A(mm) B(mm) C(mm) E F G
500456 1" x 3/4" x EK 70 65 40 1" 3/4"  3/4" EK
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8) Hydraulické charakteristiky diferencniho prepoustéciho ventilu:

Hydraulické charakteristiky prepoustéciho ventilu v rdiznych polohach nastaveni
(0,2 + 0,6 bar).
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9) Priklad zapojeni:

[

® ottt

TA 513 MG TA 513 MC

KOTEL

A) Univerzalni fidici a ¢erpadlovy modul s manualni regulaci.

B) Rozdélovac pro 2 + 12 vystupd, osazeny regulacnimi pritokoméry.

C) SbéraC pro 2 +12 vstupl, osazeny uzaviracimi ventily s elektrotermickymi hlavicemi -
volitelné pfisluSenstvi.

D) Sestava rozdélovace primarniho okruhu vysoké teploty pro pfipojeni otopnych téles —
volitelné pfislusenstvi.

E) Rozvodnice s prostorovymi termostaty pro individualni regulaci teploty jednotlivych
mistnosti k dosazeni maximalniho komfortu vytapéni pfi maximalné moznych Usporach
tepla — volitelné pfislusenstvi.
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10) Doplnujici informace:

e Pripojeni na pfivodni a vratné potrubi zdroje provadéjte pomoci KITU kulovych uzavér(
IVAR.9723 R 1" s moznosti vyuZiti rohového dopojeni rozdélovace IVAR.AC 619 a IVAR.AC
619 L.

11) Poznamka:

e Pred kazdym zprovoznénim otopného systému, zejména pfi kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, dlirazné upozorfiujeme na vyplach celého systému dle navodu
vyrobce. DoporuCujeme oSetfeni otopného systému pripravkem GEL.LONG LIFE 100.
Prodejce nenese zodpovédnost za zavady funkcnosti zplisobené necistotami v systému.

12) Upozornéni:

e Spolecnost IVAR CS spol. s r.o0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd
uvedenych v tomto navodu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

e Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni
v zarizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

e Za tiskové chyby nebo chybné udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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