TECHNICKY LIST

1) Vyrobek: JIMKA

2) Typ: IVAR.GU

3) Charakteristika pouziti:

e Urceno pro instalaci teplomérd.
¢ Se zajist'ovacim Sroubem.

4) Tabulka s objednacimi kady a zakladnimi udaji:

KOD TYP SPECIFIKACE
ACGUOV050 IVAR.GU 1/2"; L 50 mm
ACGUOV100 IVAR.GU 1/2"; L 100 mm
ACGUOV150 IVAR.GU 1/2"; L 150 mm
ACGUOV200 IVAR.GU 1/2"; L 200 mm
ACGUOV300 IVAR.GU 1/2"; L 300 mm

5) Technické a provozni parametry:

Vnitfni primér 9,5 mm
Pfipojovaci rozmér zavit vnéjsi 1/2” M
Délka jimky 50, 100, 150, 200 a 300 mm
Material mosaz CW617N

6) Upozornéni:

e Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u wvyrobkd
uvedenych v tomto technickém listu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobk{ si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

e Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni
v zarizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

e Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.

1/1
IVAR.GU_TL_10/2020 IVAR CS spol. s r.o., Velvarska 9 - Podhorany, 277 51 Nelahozeves WWW.ivarcs.cz






