TECHNICKY LIST

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: KULOVY UZAVER VODA

2) Typ: IVAR.KK 51

3) Charakteristika pouziti:

Kulovy uzavér pro instalace v domacnostech, prlimyslu a zemédélstvi.
Pro instalace studené, teplé vody a tlakového vzduchu.

Pouzitelnost pro neagresivni média.

Snadna a rychla montaz.

Provedeni bez silikonu.

V souladu s EN 13828.

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi adaji:

IVAR.KK_51_TL_07/2018

KOD TYP SPECIFIKACE
5125150014 IVAR.KK 51 1/4"
5125150038 IVAR.KK 51 3/8"
5125150012 IVAR.KK 51 1/2"
5125150034 IVAR.KK 51 3/4"
5125150100 IVAR.KK 51 1"
5125150114 IVAR.KK 51 5/4"
5125150112 IVAR.KK 51 6/4"
5125150200 IVAR.KK 51 2"
5125150212 IVAR.KK 51 21/2"
5125150300 IVAR.KK 51 3"
5125150400 IVAR.KK 51 4"
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5) Technické a provozni parametry:

» maximalni provozni tlak PN 30 pfi teploté +100 °C

» maximalni provozni tlak PN 10 pfi teploté +150 °C

» materidl: télo niklovand mosaz CW617N, koule CW617N chromovana, tésnéni 2x PTFE +
1x PTFE na ovladaci hfideli, O-krouzek 2x FKM, ovladaci paka ocel potazena PVC

 provedeni zavitl vnitfni - vnitini F/F dle ISO 7 a ISO 228

+ dodavané rozméry 1/4" + 4"

 ovladani pakou v Uhlu rotace 90°

» dotazitelna ucpavka

» provedeni bez silikonu

6) Technicky nakres s rozméry a objednacimi kddy:
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Kod DN d(mm) | H(mm) | I(mm) | L(mm) | R(mm) | Hmotnost (g)
5125150014 1/4" 10 36 11,5 46 75 145
5125150038 3/8" 10 36 12 47 75 145
5125150012 1/2" 15 39 17 62 75 230
5125150034 3/4" 20 49 18 69 95 370
5125150100 1" 25 61 21,5 84 120 660
5125150114 5/4" 32 66 23,5 96 120 1000
5125150112 6/4" 40 82 23,5 106 150 1380
5125150200 2" 50 89 28 127 150 2220
5125150212 21/2" 63 120 32 154 200 3860
5125150300 3" 76 135 34,5 180 200 5940
5125150400 4" 100 150 42 220 250 11300
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7) Hydraulické charakteristiky:
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Rozmér | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" 1" 5/4" | 6/4" 2" [21/2"] 3" 4"
Kv 6,6 6,7 14,5 30 45 97 150 220 302 486 758
PN 42 42 42 42 35 35 35 35 28 28 28
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8) Diagram zavislosti tlaku na teploté:
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Doporucené pracovni teploty a tlakové limity:

PN 16 pfi teploté +100 °C
PN 10 pfi teploté +150 °C

9) Poznamka:

IVAR.KK_51_TL_07/2018

Kulové uzavéry musi byt pouzivané v piné oteviené nebo uzaviené poloze.

Periodickym otacenim kulovych uzavérd v plném rozsahu oviadani se znacné eliminuje
usazovani inkrustaci a naplavenych necistot, které prichazeji do styku s tésnénim uzavéru,
¢imz se vyrazné prodluzuje jejich Zivotnost a tésnost. Na reklamace tésnosti, zplisobené
poskozenim té&snéni koule, pFipadné poskozenim ovladani kulového uzavéru z vyse
uvedeného dlivodu, nebude bran zfetel. (doporucena perioda u rozvodl vody 1x az 2x/Q,
u plynu 1x ro¢né).
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10) Upozornéni:

» Spolec¢nost IVAR CS spol. s r.o0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

» Vzhledem k dalSimu vyvoiji vyrobk{ si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

+ Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uZivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni
v zafizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

» Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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