TECHNICKY LIST

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: SANITARNI FLEXI - OHEBNA HADICE (9 x 13)

2) Typ: IVAR.150104

3) Charakteristika pouziti:

» Flexibilni pfipojovaci hadice s nerezovym opletem se pouZivaji jako nedilnd soucast
pripojeni armatur, spotfebicd a zafizeni v koupelnach a kuchynich.

+ Jsou uréeny k montazi do sanitarnich rozvodl, kde umoznuji snadné a bezpecné pripojeni
a zabranuiji prenosu vibraci.

* Vyrobeny jsou z vysoce jakostniho peroxidu kauCuku EPDM, ktery spliuje ty nejvyssi

pozadavky hygienické i mechanické.

Maji vysokou odolnost proti zvétravani, oxidaci, povétrnostnim vlivlim a vysokym teplotam.

Svoji flexibilitou montaz zjednodusuiji a urychluii.

V souladu s evropskou legislativou dle EN 13618:2011.

Hygienicky atest na pitnou vodu (SZU BRNO).

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi udaji:

KOD TYP DELKA
15010430 IVAR.150104 30 cm
15010440 IVAR.150104 40 cm
15010450 IVAR.150104 50 cm
15010460 IVAR.150104 60 cm
15010480 IVAR.150104 80 cm
15010499 IVAR.150104 100 cm
150104150 IVAR.150104 150 cm
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5) Technické a provozni parametry:
» maximalni provozni tlak PN 10
¢ maximalni provozni teplota T = +90 °C
* material: hadice EPDM s nerezovym opletem AISI 304L, Nylon PA 6.6, koncovky niklovana
mosaz
» provedeni zavitl vnitini / vnéjsi FM, prevletna matice véetné tésnéni
» dodavany rozmér 1/2" Fx 1/2" M
» dodavané délky 30, 40, 50, 60, 80, 100 a 150 cm
oy . Minimalni - e ers s
. Vnitini @ Vnéjsi 0 Vnitrni O polomé&r Priitok pFi MaX|maI|3| MaX|maIr,||
Rozmer koncovek tlaku 3 bar | provozni provozni
(mm) (mm) (mm) ohybu | = |/ in.) tlak teplota
(mm) )
DN 10 9,5 13 7,5 56 46 10 bar 90 °C

6) Poznamka:

» Pfi prepravé a sladovani nesmi byt prekroten minimalni polomér ohybu, aby nedoslo

k poskozeni hadice.

* Flexibilni hadice nejsou urCeny pro rozvody plynu a ropnych produkt.

7) Upozornéni:

+ Spolec¢nost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
pfedchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobki si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepseni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

¢ Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zarizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

 Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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