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ODVLHČOVAČE

TECHNICKÉ INFORMACE 
TECHNICKÉ INFORMACE K ODVLHČOVACÍM JEDNOTKÁM

IVAR.SECCOREALE EL
IVAR.SECCO

IVAR.AQUARIA
IVAR.SECCOASCIUTTO EL

IVAR.SECCOPROF
IVAR.SECCOULTRA

Kód 00440 01026 01085 00706 00388 00563
Typ SECCOREALE EL SECCO AQUARIA SECCOASCIUTTO EL SECCOPROF SECCOULTRA
Odvlhčovací výkon - 32 °C - 80 % RH l/24h 11 11 20 12 28 38
Odvlhčovací výkon - 27 °C - 60 % RH l/24h 6,5 5,7 11 7 18 24
Napájení V-F-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50
Příkon při 27 °C - 60 % RH W 190 172 230 - 520 685
Max. příkon při 32 °C - 80 % RH W 240 214 275 185 620 840
Rychlost ventilátoru 1 1 1 1 1 1
Průtok vzduchu m3/hod 120 120 230 130 380 480
Pracovní teplota °C 2 - 35 2 - 35 - 5 - 35 2 - 35 2 - 35
Náplň chladiva R 134 a R134 a R 134 a R 134 a R 134 a R 407 C
Objem nádržky na kondenzát l 2,5 2 3,5 3,5 10 10
Rozměry V x Š x H mm 450 x 330 x 270 427 x 307 x 258 545 x 280 x 385 420 x 490 x 150 310 x 640 x 435 430 x 855 x 560
Hmotnost kg 14 12,8 17 11 27 30
Hlučnost dB (A) 37 36 40 38 48 56
Stupeň krytí IPXO IPXO IP21 IPX1 IPX1 IPX1

poznámky


