PROHLASENI O SHODE .
DP000022_rev.1 CPR-2013/07/01 s o
Nafizeni (EU) ¢. 305/2011 Rady Evropského Parlamentu ze dne 9. bfezna 2011

[VAR-[3

1. Jedinecny identifikacni kod vyrobkd — typu: Kulovy uzavér plyn rohovy, FIV MET rohovy, pfipojeni vnéjsi zavit M — s pfevlecnou
matici, poniklovany, s pdkou z hliniku Zluté barvy — Kéd: 8119R076 (1/2" x 1/2" — DN 10) — 8119R077 (1/2" x 3/4" — DN 10).
Typové, vyrobni, sériové Cislo nebo jakykoliv daldi prvek, ktery umoZnuje identifikaci vyrobku z vyroby ve smyslu ¢lanku 11,
odstavce 4: Vyrobni ¢islo: viz vyrobni stitek.

2. Urceni poutziti vyrobku z vyroby odpovida pouzitelnym harmonizovanym normam od vyrobce: Ru¢né ovladané kulové kohouty
s uzavienym dnem pro plynové instalace budov dle normy DIN EN 331:2011-08, uréené pro plyny prvni, druhé a treti tfidy
(specifikovanymiv normé EN 437).

3. Nazev, registrovana obchodni znacka nebo ochranna znamka a adresa vyrobce ve smyslu élanku 11, odstavce 5:

F.I.V. Fabrica Italiana Valvole
Via Gavardina di Sopra Traversa lll ¢. 86
25010 Ponte San Marco di Calcinato (Brescia) — Italie
info@fiv.it www. fiv.it

4. Pripadné, nazev a adresa zmocnénce, ktery je zmocnén ve smyslu €lanku 12, odstavce 2: nevztahuje se

5.  Systém nebo systémy zhodnoceni a ovéreni stalosti charakteristik stavebniho vyrobku dle pfilohy V: Systém 1.

6. V pripadé prohlaseni o shodé nalezejiciho ke stavebnimu vyrobku, ktery spada do oblasti pouziti harmonizované normy (nazev a
Cislo harmonizované normy): EN331/1998, EN331:1998/A1:2010; DVGW; bylo provedeno (popis tkoll tfeti strany v priloze V):
Urceni vyrobku-typu na zdkladé typové zkousky; pocatecni inspekce ve vyrobnim zdvodé; pravidelny dohled k zhodnoceni a ovéreni
vyroby ve vyrobnim zdvodé.

A bylo vydano (stavebni technické osvédceni, certifikat shody o dohledu nad vyrobou ve vyrobnim zévodé, zprava o
zkous$ce/vypoctu — dle daného pfipadu): Certifikdt o shodé vyrobku.

7. Deklarované charakteristiky: -

Norma
Tfida hoflavosti Al bIN EN 331:2011
. PR _— g O,d,s,t;,é',s,
v _ Charakteristika (jmenovité rozméry)
Z&kladni charakteristiky DN 10
(1/2")
Tlak ___MOP5-20 )
Teplota . d-20°Cdo+60°C
Pratok (m3/h) >5
Rozmérova tolerance i ) ovéfeno
Vnitfni tlak:
- tfida tlaku 5x10°Pa—20x10° Pa
- tésnost S20em’/h
Tésnost (plyn)
- tésnost (vnitfni) <20 cm?/h DIN EN 331:2011
- tésnost (vnéjsi) - ~ £20cm?/h
Mechanicka pevnost (pro
plyn): "
- torze a ohybani ov?[eno
- kroutici moment ovlddani overeno
Ochrana proti pfetizeni paky
(pro plyn):
“tésnost - _ overeno ——
Zivotnost:
- Trvani ovéfeno
- Odolnost vaci nizké teploté ovéreno
- Odolnost vici solné mize ovéfeno
- Odolnost vici vihkosti ovéfeno

DIN EN 331:2011

Odolnost vici vysoké teploté NPD (nenf urcena hodnota)

~odst. 5.7

VODA TOPENT PLYN CERPADLA

8. Technicka dokumentace: Viz platny katalog.

Charakteristiky vyrobku uvedené v bodé 1 se shoduji s charakteristikami predlozenymi v bodé 7.
Toto prohldSeni o shodé je vyddno v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011, a odpovida za néj vyrobce uvedeny v bodé 3.

Podpis zastupce vyrobce:
Jméno a funkce: Gerardini Cristian, vykonny feditel

Misto a datum vydani: Ponte San Marco di Calcinato (BS), 24. listopadu 2016
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DP000022_rev.1 CPR-2013/07/01

Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo del Consiglio del 9 marzo 2011

S FI\/
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Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Rubinetto a sfera per gas, FIV Norm-Gas Squadra, attacco Maschio-Dado Girevole
nichelato, con levetta in alluminio verniciata gialla — Codici: 8119R076 (1/2”x1/2” — DN 10) — 8119R077 (1/2"x3/4” — DN 10).

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta I'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11,
paragrafo 4.: Numero di lotto: Vedi etichetta confezione.

2, Destinazione d’uso o usi del prodotto da costruzione conforme alla specifica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore:
Rubinetti a sfera manuali per impianti gas di edifici secondo DIN EN 331:2011-08, con utilizzo di gas di prima, seconda e terza famiglia
(specificati nella EN 437).
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W LLY.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzi del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:
F.LV. Fabbrica Italiana Valvole
Via Gavardina di Sopra Traversa Ill n° 86
25010 Ponte San Marco di Calcinato (Brescia) — Italy

info@fiv.it www.fiv.it

4. Se applicabile, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12, paragrafo 2: Non applicabile.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V: Sistema 3.

% Fil/
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6A.

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma
armonizzata (nome e numero di una norma armonizzata): EN331:1998, EN331:1998/A1:2010; DVGW; ha effettuato (descrizione dei
compiti di parte terza di cui allegato V): Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo; ispezione iniziale dello stabilimento.

E ha rilasciato (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformita del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di
prova/calcolo — a seconda dei casi): Certificato di conformita prodotto.

Prestazioni dichiarate:

% FI\/
v,-,-'-

Specifiche tecniche
Reazione al fuoco Al DIN EN 331:2011 p. 6.6
Prestazione
s o (Dimensione nominale)
Caratteristiche essenziali ON 10
~ [ %] L
] Classe di pressione MOP 5-20
h-l Classe di temperature da-20° Ca +60° C
Portata (m*/h) [ [ >5 ] [ [ ] [
I Tolleranze dimensionali Superato
Pressione interna:
- Classe di presisone 5x10° Pa — 20x10° Pa
- Tenuta <20 cmi/h
Tenuta (gas):
=.' - Tenuta (interno) <20cm?/h
-.I - Tenuta (esterno) <20 cmd/h
h.‘ Robustezza meccanica
(per riti gas): DIN EN 331:2011
<I> - Torsione e flessione Superato
- Momeno torcente di Superato
manovra
Salvaguardia contro il
sovraccarico della leva
\-I (per la rete gas):
=.I - Tenuta Superato
h-‘ Longevita:
- Durata Superato
<|> - Resistenza a basse Superato
temperature
- Resistenza nebbia Superato
salina
- Resistenza Superato
all'umidita
Resistenza alta temperatura NPD (No Performance Determined) DIN EN 331:2011 p. 5.7

8. Documentazione tecnica: Riferimento catalogo vigente.

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 & conforme alla presentazione dichiaratz al punto 7.

LXFIl/
2LV

Questa dichiarazione di prestazione ¢ rilasciata in conformita con la norma (EU) N. 305/2011, sotto la responsabilita del produttore identificato al
punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Nome e ruolo: Gerardini Cristian, Direttore Operativo

Luogo e data di rilascio: Ponte San Marco di Calcinato (BS), 24 Novemnbre 2016
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