1) Vyrobek: MEZIPRIRUBOVE MOTYLOVE ZPETNE KLAPKY
- série D6

2) Typ: BRA.D6.031 - BRA.D6.021 - BRA.D6.622

BRA.D6.031 BRA.D6.021 BRA.D6.622

4) Instalace:

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pripojeni elektrickych
komponentli, musi provadét vyhradné osoba odborné zplsobila
s patfitnou elektro-technickou kvalifikaci v souladu se v3emi narodnimi
normami a vyhlaSkami platnymi v zemi instalace. BEéhem instalace a
uvadéni do provozu musi byt dodrzeny instrukce a bezpecCnostni
opatreni uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét zadné
zasahy a je povinen se fidit pokyny uvedenymi nize a dodrzovat je tak,
aby nedoslo k poskozeni zafizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho
personélu pfi dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

5) Charakteristika pouZziti:

e Série D6 obsahuje motylové mezipfirubové zpétné klapky vyrobené v souladu s témi
nejprisnéjsimi vyrobnimi standardy a systémem kvality EN 1SO 9001.
e Jsou k dispozici ve nasledujicich materialovych provedenich:

BRA.D6.031 a BRA.D6.021: litinové télo, vhodné pro vytapéni a chlazeni (HVAC), Upravu a rozvody
vody, Cerpaci stanice a prlimyslové aplikace.

BRA.D6.622: télo z nerezové oceli CF8M, vhodné také pro chemické systémy.

VZdy je pro danou aplikaci nutno zvolit vhodné proveden.

ANO: Instalace mozna v horizontalni i vertikalni pozici.
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6) Provozni podminky:

MAXIMALNI TLAK:

Typ kapaliny *

BRA.D6.0

BRA.D6.6

Nebezpecné plyny

NELZE

NELZE

Bezpecné plyny

10 bar DN 40-100
6 bar DN 125-150
3bar DN 200-300
NELZE od DN 350

10 bar DN 40-100
6 bar DN 125-150
3bar DN 200-300
NELZE od DN 350

16 bar DN 40-125
10 bar DN 150-200
6 bar DN 250-300
3 bar DN 350-600
16 bar DN 40-300 16 bar DN 40-300
10 bar DN 350-600 | 10 bar DN 350-600
Voda * * 16 bar 16 bar

* nebezpecné plyny, kapaliny dle 2014/68/EU a 1272/2008 (CLP)
** pro pfivod, rozvod a vypousteni vody (PED 2014/68/EU 1.1.2b)

Nebezpecné kapaliny NELZE

Bezpecné kapaliny

TEPLOTA:

Teplota Min. °C Max. °C
nepretrzité | kratkodobé

D6.021 a D6.031 | -10 100 110

D6.622 -20 100 110

Pozn.: maximalni provozn/ tlak se s rostouci teplotou snizuje; viz graf vztahu tlaku a teploty niZe.

MINIMALNT TLAK PRO OTEVRENI KLAPKY: 0,1 bar

MINIMALNT TLAK PRO UZAVRENI KLAPKY: 0,1 bar

7) Skladovani:
Skladujte na uzavieném a suchém misteé.
8) Udrzba:

Demontujte klapku z potrubi a poloZte ji na rovnou plochu.
Vyjméte zatky uzavirajici usazeni koliku 1 (viz obrazek 1).
ZatlaCte na kolik a vyjméte je z téla klapky.

Béhem provadéni Udrzby ponechte pruziny na svém misteé.
Vycistéte komponenty a zkontrolujte stav tésnéni a disku.
Vrat'te zpét disk a znovu pripevnéte kolik.

9) Doporuceni:

Pred provadénim Udrzby nebo pred demontazi klapky se nejprve ujistéte, Ze:
e potrubi a protékajici médium jiz vychladlo.
e Kklesl tlak v systému, a Ze v pfipadé toxickych, korozivnich i Ziravych kapalin, byl systém
nejprve vypustén.

Teploty nad 50 °C a pod 0 °C mohou zpsobit poranéni osob.
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10) Instalace:

e Pracujte opatrné.

e  Pfi zvedani klapky pouzijte dodavané zavésné oko.

e Aby bylo zajisténo radné otevirani diskd klapky, musi byt dodrzen minimalni vnitfni primeér
prirub na potrubi (Obrazek 2).

e Pokud je klapka instalovana vertikalné s priitokem kapaliny smérem dold, pruziny umisténé na
dvou discich nemohou v pfipadé nedostate¢ného tlaku v systému zajistit perfektni uzavieni
klapky.

e P¥i horizontalni montazi klapky musi byt kolik vzdy ve vertikalni pozici (Obr. 3).

Klapku neinstalujte do systém( s prerusovanym prétokem.
Instalujte klapku na rovny Gsek potrubi, co nejdale od ohyb{, kolen nebo Cerpadel a takovym
zplsobem, abyste se v blizkosti klapek vyhnuli vibracim a razlm prenasenym z potrubi.

Pozn.: Tato klapka je jednosmérna: instalujte dle sméru proudéni vyznaceného Sipkou na
téle klapky.
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11) Likvidace:

PFi provozu klapky s nebezpetnym médiem (toxické, korozivni latky...), pokud existuje mozZnost, Ze
uvnitf armatury zlstaly zbytky média, provedte potfebna bezpecnostni opatieni a dikladné vycisténi.
Personal obsluhujici armaturu musi byt proskolen a vybaven vhodnymi ochrannymi pomtckami. Pred
likvidaci demontujte klapku a rozeberte ji a roztfidte dle rliznych materiald.

Vice informaci o materidlech viz technicky list daného provedeni armatury. Roztfidéné materidly
odvezte do sbérného dvora k recyklaci (napf. kovy) ¢i k likvidaci v souladu s platnymi zakony a
predpisy k ochrané Zivotniho prostiedi.
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12)

Upozornéni:

Spolecnost IVAR CS spol. s r.o0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd, uvedenych
v tomto navodu.

Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepseni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat platné
normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni v zafizeni na
zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné udaje neprebirame zadnou zodpoveédnost.

Tento navod byl zpracovan dle origindl navodu Brandoni verze D6_07/02/2018.
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