1) Vyrobek: ZPETNA KLAPKA ZAVITOVA NEREZ — série Y6

2) Typ: BRA.Y6.623

4) Instalace:

5) Charakteristika pouZiti:

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pripojeni elektrickych
komponentli, musi provadét vyhradné osoba odborné zpdsobila
s patfitnou elektro-technickou kvalifikaci v souladu se v3emi narodnimi
normami a vyhlaskami platnymi v zemi instalace. Béhem instalace a
uvadéni do provozu musi byt dodrzeny instrukce a bezpecnostni
opatfeni uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét zadné
zasahy a je povinen se fidit pokyny uvedenymi nize a dodrzovat je tak,
aby nedoslo k poskozeni zafizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho
personalu pfi dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

e Série Y6 obsahuje zavitové zpétné klapky s tély z nerezové oceli CF8M.
e Mohou byt instalovany v chemickych systémech, v potravinarském préimyslu a v primyslovych

aplikacich obecné.

ANO: Montaz v horizontdlni i vertikalni pozici.

BRA.Y6.623: télo: nerez ocel A351 CF8M; pruzina: AISI 316
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6) Provozni podminky:

MAXIMALNI TLAK: 40 bar

TEPLOTA:

Teplota | Min. °C | Max. °C

-20 +180

Pozn.: maximalni provozn/ tlak se s rostouci teplotou snizuje; viz graf vztahu tlaku a teploty niZe.

MINIMALNI TLAK PRO OTEVRENI KLAPKY: 0,15 bar

7) Skladovani:

Skladujte v suchych a uzavienych prostorech.

8) Udrzba:

Bezudrzbové.

9) Doporuceni:

10)

11)

Pred provadénim Udrzby nebo pred demontazi klapky se nejprve ujistéte, Ze potrubi a
protékajici médium jiz vychladlo a také klesl tlak v systému. V pripadé toxickych, korozivnich
¢i ziravych kapalin systém nejprve vypustte. Teploty nad 50 °C nebo pod 0 °C mohou
zpUsobit Ujmu na zdravi osob.

Instalace:

Pracujte opatrné. y y

Klapka musi byt nainstalovana bud’ v poloze OTEVRENO nebo ZAVRENO.

Vodni razy mohou armaturu poskodit. Ujistéte se, Ze je instalace opatifena pryZzovymi
kompenzatory (napf. série BRA.F8), abyste se vyhnuli popraskani ¢i tlakovym razim z dlivodu
napéti a vibraci prenasenych z potrubi.

Likvidace:

Pfi provozu klapky s nebezpecnym médiem (toxické, korozivni latky...), pokud existuje moznost, ze
uvnitf armatury z@staly zbytky média, provedte potfebna bezpecnostni opatieni a dikladné vycisténi.
Personal obsluhujici armaturu musi byt pro3kolen a vybaven vhodnymi ochrannymi pomdckami. Pred
likvidaci demontujte ventil a rozeberte jej a roztfid'te dle rliznych materidld. Vice informaci o
materidlech viz technicky list daného provedeni armatury. Roztfidéné materialy odvezte do sbérného
dvora k recyklaci (napr. kovy) i k likvidaci v souladu s platnymi zakony a predpisy k ochrané zivotniho
prostredi.
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12) Upozornéni:

» Spolecnost IVAR CS spol. s r.0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd, uvedenych
v tomto navodu.

» Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepseni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

+ Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uZivatele povinnosti dodrZovat platné
normativy a platné technické predpisy.

+ Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni v zafizeni na
zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

» Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.

Tento navod byl zpracovan dle origindl navodu Brandoni verze Y6_07/02/2018.
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