VARG

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

PROHLASENI O SHODE
podle zakona ¢. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znéni pozdéjsich zmén a doplikd
podle nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a doplik{, nafizeni viddy ¢. 312/2005 Sb.,
nafizeni vlady €. 215/2016 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. sr. o. Vyrobce: BRANDONI S. p. A.
Velvarska 9 - Podhorany Via Novara 199
27751 Nelahozeves 280 78 Romagnano Sesia (No)
1CO: 45276935 Italie

Identifikac¢ni idaje o vyrobku:
Mezipfirubové uzaviraci klapky série: BRA.J9.101 GAS

Popis a urceni vyrobku: 5
Mezipfirubové uzaviraci klapky jsou vhodné pro neagresivni latky a plynna paliva 1. 2. a 3. tfidy podle CSN
EN 437+A1:2009.

Udaje o pouzitém zpiisobu posuzovani shody:
Posouzeni vyrobku bylo provedeno podle nafizeni viady ¢€.: 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a
doplnkd.

Seznam technickych predpisi, technickych norem: } }
CSN EN 12266-1:2012, CSN EN 12266-2:2012, CSN EN 593+A1:2011, CSN EN 558+A1:2012 a CSN EN
549:1997.

Udaje o pouzitém zplsobu posuzovani shody:

Strojirensky zkuebni Ustav, s. p. autorizovand osoba 202, Hudcova 56 B, 621 00 Brno, ICO:
0000 1490, ktery vydal zavérecny protokol ¢. 30-12566 ze dne 17. 2. 2015 a certifikat vyrobku ¢. AO
202/C5/2015/reg. ¢: B-30-00111-15 ze dne 17. 2. 2015, zpravu o dohledu ¢. 40-11688 ze dne 29. 11. 2019.

Potvrzeni prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, ze vlastnosti vyrobku splnuji zakladni pozadavky NV ¢.
163/2002 Sb., ve znéni NV 312/2005 Sb., ve znéni NV 215/2016 Sb. vyse uvedenych technickych norem a
predpisl. Za podminek obvyklého, vyrobcem urceného, pouziti jsou bezpecné. Vyrobce prijal opatteni,
kterymi zabezpecuje shodu vyrobkl uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky.
Zajistil vSechna nezbytnad opatfeni k tomu, aby vyrobni proces, vcetné vystupni kontroly a zkousek
kone¢ného vyrobku, zabezpecovaly jednotnost vyroby a shodu vyrobkd s typy popsanymi v certifikatu a se
zakladnimi pozadavky, které jsou na né aplikovateiné.

V Podhoranech dne: 9. 1. 2020

Martina Novakova — IVAR CS, spol. s r. o.
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Specifikace vyrobki:

Typové oznacen BRA.J9.101 GAS

Jmenovity tlak: PN 16 PN 10 PN 6 PN 4
Jmenovita svétlost DN pro DN 25-DN 300 | DN 350- DN 500 DN 600

montaz mezi priruby:

Imenguitd svEtiest DN ro DN 25-DN300 | DN 350 - DN 500 DN 600
montdaZ na konci potrubi:

Rozsah pracovnich teplot

pro média: -10 az +80 °C

Ovladani: klapka je pripravena k dokompletovani elektrickym pohonem nebo ru¢nim kolem
Provozni tekutina: neagresivni latky a plynna paliva 1., 2. a 3. tfidy podle CSN EN 437+A1:2009
Materidly:

Téleso: EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Disk: EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Hridel:

DN 25-400 ' AISI 420

DN 450-600 AIST 416

ManZeta: NBR

"0" krouZek FKM (Viton)

Max. devolend nek-snost stupefi A dle CSN EN 12266-1:2012

na sedle:






