TECHNICKY LIST

1) Vyrobek: ZAMEZOVAC ZPETNEHO PRUTOKU — DISCONNECTOR
- série ECO 3F
PREDMONTOVANA SESTAVA ZAMEZOVACE

2) Typ: BRA.ECO 3F — BRA.ECO 3F RAMPA VS

BRA.ECO 3F BRA.ECO 3F RAMPA VS

3) Charakteristika pouZziti:

e Pfirubové armatury BRA.ECO 3F slouZi pro preventivni zamezeni zpétného toku. Jsou
konstruovany s regulovatelnou snizenou tlakovou zonou, tedy typu BA podle normy CSN EN
1717, déle jsou navrzeny v souladu s normou CSN EN 12729 a vyrdbény dle poZadavk{l na
kvalitu podle normy CSN EN 1SO 9001.

e ZamezovaC zpétného toku BRA.ECO 3F obsahuje dva pruZinové zpétné ventily R1-R2 a

centralni komoru umisténou mezi témito ventily se specialnim bezpecnostnim vypustnym
ventilem S, ktery v pfipadé "zpétného toku" oddéluje vnéjsi vodarenskou sit’ od vnitfniho
uzivatelského rozvodu.
Pfi tomto "zpétném toku", ktery mdze byt zplsoben napf. odsatim vody ze vstupu (vstupni
tlak klesne pfi poruseni potrubi nékde na vstupu, pfivod vody do objektu je prerusen, protoze
voda odtékd mimo potrubi v ddsledku poruchy) nebo to mize nastat pfi zvySeni tlaku ve
vnitfnim rozvodu (tlak v uZivatelském rozvodu je vy3si nez tlak ve vné&jSim vodarenském
rozvodu napr. tim, Ze je do uzivatelského rozvodu Cerpana voda z jiného zdroje).

e ZamezovaCe zpétného toku jsou nepostradatelné pro zabranéni kontaminace vnéjSiho
vodarenského fadu/distribucni sité pitné vody z napojenych vnitfnich zdrojd uzivatele (napt.
pracky, mycky, prumyslove aplikace, zafizeni nemocnic, laboratofi a protipozarnich zafizeni).
V souladu s normou CSN EN 1717 zajist'uji zamezovace zpétného toku typu BA ochranu proti
riziku znecisténi vody az do kategorie 4. Tento typ neni vhodny pro vodu kategorie 5, coZ je
voda predstavujici riziko pro zdravi osob z d@vodu pfitomnosti mikrobiologické, virové nebo
bakteriologické zatéze. V takovém pfipadé je nutné oddélit systém vzduchovou mezerou.

o Prfed zamezovac zpétného toku je bezpodminecné nutné instalovat filtr, aby se
zabranilo problémlm s mechanickymi necistotami z potrubi. Pro Gcely provadéni servisu je
také nutné nainstalovat pred a za zamezovac zpétného toku uzaviraci armatury.

» PlestoZe jsou zamezovace zpé€tného toku BRA.ECO 3F oznaceny tlakovou tfidou PN10 (dle
referencni normy CSN EN 12729), jsou diky své konstrukci a zkouskam vhodné i pro instalaci
do protipozarnich siti s provoznim tlakem az 12 bar.
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TECHNICKY LIST

PRISLUSENSTVI:
e  Specialni mé¥ici zafizeni BRA.EKOFLUX FLEX — na objednavku (k6d EKOFLUX.FLEX1).

ZVLASTNIT PROVEDENI: L
PREDMONTOVANA SESTAVA ZAMEZOVACE ZPETNEHO TOKU typu BRA.ECO 3F RAMPA VS —

s kulovymi uzavéry BRA.B2 a filtrem BRA.11
|
) & I
W

CERTIFIKACE:

V souladu s normou CSN EN 1717, typ BA
Schvaleno v souladu s CSN EN 12729

Normy tykajici se provedeni a testovani:
Pfiruby: CSN EN 1092 ISO 7005

Znaceni: EN19, EN 12729

Testovani: 100% testovano dle normy EN 12729

4) Komponenty:

Demontovatelné viko
umoZiuje snadnou
udrzbu.

M&ficl body osazené
miniventity slouzi k fizeni
absolutniho a diferencialiniho
tlaku mezi vstupem a
vnitFnimi éastmi zamezovade.
Spolecné s méficim zafizenim
ECO3 TEST umozfiuji kontrolu
funkcnosti zamezovace
zpétného toku.

Vnit'ni a vnéjsr
epoxidovy natér.

Dikey svému velmi kompaktnimu provedeni patff
tyto zamezovace zpétného toku mezi nejmensi
disconnectory a mohou byt instalovany i do
omezenych prostor.
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TECHNICKY LIST

ZAMEZOVAC ZPETNEHO PRUTOKU — DISCONNECTOR BRA.ECO 3F

ROZMER TEPLOTA | MAX. TLAK

KOD TYP MATERIAL
(mm) (°C) (bar)
ECO3F065 BRA.ECO3F DN 65; L =360 0 az +65 10
ECO3F080 BRA.ECO3F DN 80;L =400 Télo, viko: $eda litina 0 az +65 10
ECO3F100 | BRA.ECO 3F DN 100; L = 450 Membrana: EPDM 0 aZ +65 10
ECO3F150 BRA.ECO 3F DN 150; L = 540 0 az +65 10

ZVLASTNI PROVEDENTI:

KULOVY UZAVER BRA.B2.100 KULOVY UZAVER BRA.B2.100

FILTR BRA.11.000 W ZAMEZOVAC ZPETNEHO PROTOKU
- DISCONNECTOR BRA.ECO 3F

PREDMONTOVANA SESTAVA ZAMEZOVACE ZPETNEHO PRUTOKU BRA.ECO 3F RAMPA VS
- se 2 kulovymi uzavéry BRA.B2 a 1 filtrem BRA.11

x MAX.
KOD TYP ROZMER MATERIAL TEPLOTA TLAK
(mm) (9] (bar)
RAMPAVS065 = BRA.ECO 3F RAMPA VS DN 65; L = 742 0 az +65 10
RAMPAVS080 BRA.ECO 3F RAMPA VS DN 80; L =802 Te&lo: Seda litina 0 az +65 10
RAMPAVS100 @ BRA.ECO 3F RAMPA VS DN 100; L =904 Membrana: EPDM 0 a? +65 10
RAMPAVS150 | BRA.ECO 3F RAMPA VS DN 150; L = 1132 0 az +65 10
Dalsi materidlova provedeni na vyzadani:
RAMPA VF s motylovymi klapkami
RAMPA CG s Soupétky
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TECHNICKY LIST

VODA TOPENI PLYN

6) Technicky nakres a rozméry:

BRA.ECO 3F:

T
=
T
ROZMERY (mm):
DN 65 8o 100
A 360 400 450
H 200 214 23
H1i 290 341 347
N 137 157 163
W 189 230 230
S1/2/3 75/00/120/120
C EN1092 PN10 185 200 220
F 160 185 200
nxD 4x18 | Bxa1B | 8x18
HMOTNOST (kg):
DN 65 80 100
kg 30 40 46
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540
259
370
186
276

250
210
Bxaz

150
73
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TECHNICKY LIST

BRA.ECO 3F RAMPA VS:

Hmax

Gl

Al

ROZMERY (mm) a hmotnost (kg) RAMPA VS:

DN 65 80 100
G 155 200 240
G1 240 280 16
5 kulovymi uzavéry BRA.B2 a filtrem BRA.
%1 s ] 1070 1180
Hmax sestava 200 214 234
Bv 230 280 360
kg 65 g4 114

Na vyZadédni moZno dodat v jiném provedeni:

11

150
330
470

1440
259
560
217

ROZMERY (mm) a hmotnost (kg) RAMPA VF a RAMPA CG:

s motylovymi klapkami

DN
Al
Hmax sestava
Bv

kg

Ax
Hmax sestava
Bv

kg
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65
742
200
170
H1

990
247
160
72

80
Boz
219
206
73

1070
300
200

g5

100
904
239
206

Q0

1180
22
200
118
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TECHNICKY LIST

MATERIALOVE SLOZENI:

Poz. | Komponent Material
DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150
1 Télo Seda litina EN GJL 250 EN 1561
2 Viko Seda litina EN GJL 250 EN 1561
3 Zatka Seda litina EN GJL 250 EN 1561
4 Kryt Nerez ocel AISI 304
5 Kulovy uzavér M/F 1/2" Mosaz
6 Vypoustéci adaptér Plast
R1.1 | Sedlo zpétného ventilu na pfivodu Technopolymer PPO Noryl Bronz CuSn5ZnPb2
R1.2 | Pfiruba zpétného ventilu na pfivodu Mosaz DZR CW 602N Bronz CuSn5ZnPb2
R1.3 | Uzavér zpétného ventilu na pfivodu Technopolymer PPO Noryl Bronz CuSn5ZnPb2
R1.4 | Pruzina zpétného ventilu na pfivodu Nerez ocel AlISI 302
R1.5 | Drik zpétného ventilu na pfivodu Mosaz DZR CW 602N
R1.6 | Tésnéni zpétného ventilu na pfivodu Silikonova pryz
R2.1 | Sedlo zpétného ventilu na vystupu Technopolymer POM Delrin Bronz CuSn5ZnPb2
R2.2 | Disk zpétného ventilu na vystupu Mosaz DZR CW 602N Bronz CuSn5ZnPb2
R2.3 | Uzavér zpétného ventilu na vystupu Mosaz DZR CW 602N Bronz CuSn5ZnPb2
R2.4 | Pruzina zpétného ventilu na vystupu Nerez ocel AlISI 302
R2.5 | Drik zpétného ventilu na vystupu Mosaz DZR CW 602N
R2.6 | Tésnéni zpétného ventilu na vystupu Silikonova pryz
R2.7 | Krouzek zpétného ventilu na vystupu Nerez ocel AISI 304
S.1 Vyrovnavaci prvek Mosaz DZR CW 602N
S.2 PIast’ vyrovnavaciho prvku PTFE + uhlik
S.3 O-krouzek vyrovnavaciho prvku NBR
S.4 Membrana EPDM + nylon
S.5 Podlozka membrany Nerez ocel AlSI 304
S.6 Diik Mosaz DZR CW 602N
S.7 Uzévér vypoustéciho ventilu Technopolymer PPO Noryl
S.8 PruZina vypoustéciho ventilu Nerez ocel AISI 302
S.9 Sedlo vypoustéciho ventilu Mosaz DZR CW Nerez ocel AISI 304
602N
S.10 | Kruhova matice vypoustéciho ventilu Mosaz CW 614N
S.11 | Tésnéni vypoustéciho ventilu Silikonova pryz
O-krouzek NBR
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TECHNICKY LIST @ |VAR-LS

VODA TOPENI PLYN

7) Technické charakteristiky:

MAXIMALNI TLAK: 10 bar

TEPLOTA:

Teplota | Min. °C | Max. °C

0 +65

GRAF TLAKOVYCH ZTRAT: VODA (1 m2 H20 = 0,098 bar):

2 8 S 3
e i 1 z -
1.5
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. /
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] yaVARYaEERN
/) /
// /// x/
// /// /
/ /// //
0.5 // o
10 100 m3/h
TABULKA Kv HODNOT — DN:
DN ‘ 65 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 150
Kv B4 85 129 235

MINIMALNI PROTOK (m3/h) V ZAVISLOSTI NA TLAKOVE ZTRATE DLE NORMY EN 12729:

DN | 65 | 8 | 100 | 150
Tlakova ztrata 1 bar 15.8 ‘ 5473 ‘ 848 ‘ 190,9
Tlakova ztrata 1,5 bar 478 724 1131 2545
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TECHNICKY LIST

8) Prislusenstvi:

SPECIALNI MERICI ZARIZENI BRA.ECO 3 TEST:

| |

ronds

e Sestava mérakd s predmontovanym okruhem a pfislusenstvim pro pfipojeni na méfici body
ventilkd véetné navodu pro testovani spravné funkce zamezovace zpétného pritoku.

9) Upozornéni:

*  Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

* Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény
nebo vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

* Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zafizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

» Za tiskové chyby nebo chybné daje neprebirame Zadnou zodpovédnost.

Tento technicky list byl zpracovan dle original TL Brandoni verze ECO3F_07/02/2018.
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