o VARES

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

PROHLASENI O SHODE
podle zékona €. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znéni pozdéjsich zmén a doplikd
podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkl, nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.,
narizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. sr. o. Vyrobce: IVAR S.p.A.
Velvarska 9 - Podhofany Via IV Novembre 181
27751 Nelahozeves 258 80 Prevalle (BS)
1CO: 45276935 Italie

Identifikacni idaje o vyrobku:
Pripojovaci armatury VK a VEKOLUXIVAR, M-ventily, Adaptér vekolux AVK, Koupelnova télesa OPTIMA

Popis a urceni vyrobku:
K regulaci a uzavreni pritoku vody pro otopna télesa v teplovodnich systémech pro vytdpéni budov — pro

pouziti, na kterd se nevztahuji pozadavky na poZarni bezpecnost (blizsi specifikace viz dalsi strana tohoto
prohlaseni).

Udaje o pouzitém zplisobu posuzovani shody:

Posouzeni vyrobku bylo provedeno podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a
doplnkd.

Material vyrobkl splfiuje poZadavky Vyhlasky &. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky
prichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody (viz protokol o zkousce ¢. 39-6202, SZU Jablonec
nad Nisou). A

Seznam technickych predpisi, technickych norem:
CSN 13 7100:1963

Udaje o autorizované osobé podilejici se na posouzeni shody: 5

Strojirensky zkuSebni Ustav, s. p. autorizovana osoba 202, Hudcova 56 b, 621 00 Brno, ICO: 00001490,
ktery vydal dne 31. 7. 2008 zavérecny protokol &. 30-7364/10, certifikat vyrobku ¢. AO 202/C5/2008/reg. ¢&.:
B-40-00911-02-rev.2 a zpravu o dohledu ¢. 40-11688 ze dne 29. 11. 2019.

Potvrzeni prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku splnuji zakladni pozadavky NV ¢&.
163/2002 Sb., ve znéni NV 312/2005 Sb., ve znéni NV 215/2016 Sb. vySe uvedenych technickych norem a
predpist. Za podminek obvykiého, vyrobcem urceného, pouZiti jsou bezpecné. Vyrobce pfijal opatteni,
kterymi zabezpecuje shodu vyrobkd uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky.
Zajistil vSechna nezbytna opatfeni k tomu, aby vyrobni proces, vcetné vystupni kontroly a zkousek
konec¢ného vyrobku, zabezpecovaly jednotnost vyroby a shodu vyrobkl s typy popsanymi v certifikatu a se
zakladnimi pozadavky, které jsou na né aplikovatelné.
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V Podhoranech dne: 10. 1. 2020

Martina Novakova — IVAR CS, spol. s r. o.
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Specifikace vyrobkd:

Pripojovaci armatury VK, VEKOLUXIVAR a adaptér AVK 01:

Nazev: Pfipojovaci armatury VK
Typ: DD331 ’ DD333 | DD335 | DS332 ‘ DS334 ' DS336
Provedeni: pfimé rohové
Velikost: DN 15 ' M 24 ‘ EK DN 15 ‘ M 24 ’ EK
Nazev: VEKOLUXIVAR Adaptér vekolux
Typ: DD343 | DD345 ‘ DD351 ‘ DD353 ' DD355 | DS344 | DS346 I DS354 ’ DS356 AVK 01
Provedeni: primé rohové primé
Velikost: M 24 ‘ EK DN 15 ' M 24 ‘ EK M 24 ’ EK ‘ M24 ‘ EK EKxG1/2M
Jmenovity PN 10
tlak:
Jmenovita DN 15
svétlost:
Nejvyssi
provozni +120 °C
teplota:
Hateial mosaz CW614N (CuZn39Pb3) nebo CW617N (CuZn40Pb2)
télesa:
M-ventily:
Nazev: M-ventil IVAR M-ventil IVAR
Typ: M-PR 01 M-RO 02
Provedeni: pfimé rohové
Velikost: EK x 1/2" EK x 1/2"
Jmenovity tlak: PN 10
Jmenovita svétlost: DN 15
Nejvyssi provozni teplota: +120 °C
Material télesa:

mosaz CW 614 N (CuZn39Pb3) nebo CW 617 N (CuZn40Pb2)




Koupelnova télesa OPTIMA:

Nazev: Koupelnova télesa OPTIMA
Typ: DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV
001 | 003 | 005 | 007 | 006 | 008 | 002 | 004 | 101 | 103 | 102 | 104 | 011 | 013 | 021 | 023
Provedeni: pfimé rohové pfimé rohové pfimé
Velikost: DN | M24 | DN | M24 | DN | M24 | DN | M24 | DN | M24 | DN | M24 | DN | M24 | DN | M24
15 15 1.5, 15 15 15 15 15
P(’)vrchO\./a black, gold, inox, silver, white, chrom
Uprava:
Jmenovity
tlak: PIa0
Jmesnowta DN 15
svétlost:
Nejvyssi
provozni +120 °C
teplota:
Material
t8lesa; mosaz CW 614 N (CuZn39Pb3) nebo CW 617 N (CuZn40Pb2)
Nazev: Koupelnova télesa OPTIMA
Typ: DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV
019 | 020 | 029 | 030 | 031 | 032 | 041 | 042 | 015 | 016 | 017 | 018 | 025 | 026 | 027 | 028
Provedeni: primé rohové
Velikost: DN | M24 | DN | M24 | DN | M24 | DN | M24 | DN | M24 | DN | M24 | DN | M24 | DN | M24
15 15 15 15 15 15 15 15
Pc?vrchoYa black, gold, nox, silver, white, chrom
Uprava:
Jmenovity
tlak: PN 10
Jmev:nowta DN 15
svetlost:
Nejvyssi
provozni +120 °C
teplota:
Material
ro— mosaz CW 614 N (CuZn39Pb3) nebo CW 617 N (CuZn40Pb2)
Nazev: Svérné sroubeni Krytka potrubi pro Dopojovaci Zatka
OPTIMA koupelnové sady trubka
OPTIMA OPTIMA
Typ: DF 01 DF 02 DF 03 AD 01 AD 02 PR 702 AD 003
Velikost: CuU Pex D. Alpex D. @15-INT50 @15 DN15-0,140mT ---
D:15 16/2 16/2
Povrchova Uprava: black, gold, inox, silver, white, chrom
Jmenovity tlak: PN 10
Jm§nowt.a DN 15
svetlost:
Nejvyssi pro.voznl +120 °C
teplota:
Materidl télesa: mosaz CW 614 N (CuZn39Pb3) nebo CW 617 N (CuZn40Pb2)






