NAVOD K POUZITI AV AR-LS

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: SESTAVA ROZDELOVAC / SBERAC PRO OTOPNA TELESA
- bez skriné

2) Typ: IVAR.CS 501 ND

3) Instalace:

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pfipojeni elektrickych
komponentli, musi provadét vyhradné osoba odborné zplsobila
s patficnou elektro-technickou kvalifikaci v souladu se vSemi narodnimi
normami a vyhlaskami platnymi v zemi instalace. Béhem instalace a
uvadéni do provozu musi byt dodrZeny instrukce a bezpecnostni
opatfeni uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét zadné
zasahy a je povinen se fidit pokyny uvedenymi nize a dodrzovat je tak,
aby nedoslo k poSkozeni zafizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho
personalu pfi dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

4) Funkcni popis:

Sestava rozdélovac / sbéraC je urena pro instalaci rozvodd k otopnym télestim. UmoZiiuje pfipojeni
kazdého télesa samostatnym vlastnim pfivodem. Eliminuje pocet spojl v podlahach a pod omitkou
stén oproti klasickym vétvenym rozvodlim. Pro pfipojeni je pouzivan jeden rozmér potrubi pro
vSechny typy a velikosti téles, coZ snizuje ztraty zplsobené profezem potrubi. Sestava rozdélovac /
sbéraC je dodavana bez instalacni skiiné. Svym technickym feSenim je predurcena pro rychlou a
snadnou montaZ rozvod{ k otopnym téleslim, eliminuje chyby zplsobené neodbornou montazi napft.
lisovanych tvarovek u vétvenych rozvodl. RozdélovaCe jsou vyrabény na pIné automatizovanych
vyrobnich linkach z taZzenych mosaznych tyci se specialnim profilem, naslednou tepelnou Upravou je
zabranéno vnitfnimu pnuti, aby se vyloucilo riziko trhlin. Provedeni zavitd v souladu s ISO 228/1.
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VODA TOPENI PLYN CERPADLA

5) Montazni postup:

Sestava rozdélovaCe se dodava ve smontovaném stavu, zakaznik provede pouze kontrolni dotazeni
systémovych komponentd. Kulovy uzavér s ¢ervenou packou je pfipojen k rozdélovaci, kulovy uzavér
s modrou packou je prFipojen ke sbéraci. Instalace rozdélovace do systému musi byt provedena
vyhradné dle navodu vyrobce nebo jeho zastupce s podminkou dodrZeni vSech provoznich parametrd
a technickych limitd uvadénych vyrobcem nebo jeho zastupcem napf. v technickém listé. P¥i instalaci
je nutné pouzivat takové tésnici prvky na zavitech, které spliuji poZzadavky na provozni podminky
teplotni, tlakové a na typ média. Instalace rozdélovace musi byt provedena bez jakéhokoliv namahani,
napéti a pridavnych sil, nadmérny kroutici moment mdZe poskodit télo rozdélovace. Pfipojeni
jednotlivych topnych okruht k rozdélovaci se provede pomoci prislusného svérného Sroubeni typu 3/4"
EK (neni soucasti dodavky).

PInéni a odvzdusnéni systému

Pro spravné naplnéni systému otopnou vodou je nutné pripojit plnici hadici k napoustécimu —
vypoustécimu ventilu, povolit maticku automatického odvzdusnovaciho ventilu a poté prikrocit k pInéni
systému. V okamziku, kdy z automatického odvzdusnovaciho ventilu prestane unikat vzduch, lze
povazovat proces plnéni a odvzdusnéni za dokonceny.

6) Systémové komponenty:

- télo rozdélovace (spodni dil)

- télo sbérace (horni dil)

- konzoly rozdélovace

- kulové uzaveéry se Sroubenim 1" - 2 ks

- ukonceni rozdélovace s odvzdusnénim a vypousténim 1" - 2 ks

7) Provozni parametry:

maximalni provozni tlak PN 10
maximalni provozni teplota +120 °C

Rozmeéry instalacnich skfini pod omitku IVAR.P — KLASIK (neni soucasti sestavy):

Typ: Stavitelna vyska: Hloubka: Siika:
IVAR.P-KLASIK 1 690 + 790 mm 110 + 160 mm 450 mm
IVAR.P-KLASIK 2 690 + 790 mm 110 + 160 mm 530 mm
IVAR.P-KLASIK 3 690 =+ 790 mm 110 + 160 mm 830 mm
IVAR.P-KLASIK 4 690 + 790 mm 110 + 160 mm 1030 mm

Rozmeéry instalacni skfini na omitku IVAR.N-KLASIK (neni soucasti sestavy):

Typ: Pevna vyska: Hloubka: Sirka:
IVAR.N-KLASIK 1 640 mm 130 mm 450 mm
IVAR.N-KLASIK 2 640 mm 130 mm 530 mm
IVAR.N-KLASIK 3 640 mm 130 mm 830 mm
IVAR.N-KLASIK 4 640 mm 130 mm 1030 mm
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VODA TOPENI PLYN CERPADLA

8) Poznamka:

ApozoRr

» Pfed kazdym zprovoznénim otopného systému, zejména pii kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, dlirazné upozoriiujeme na vyplach celého systému dle
navodu vyrobce. Doporucujeme osetieni otopného systému pripravkem GEL.LONG LIFE
100. Prodejce nenese zodpovédnost za funkcni zavady zplsobené necistotami v
systému.

» V pfipadé potteby dalSich informaci tykajicich se systému podlahového vytapéni kontaktujte
prislusného obchodné-technického zastupce nebo si vyzadejte Technicko-montazni katalog
IVARTRIO.

9) Upozornéni:

* Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkl uvedenych
v tomto navodu.

» Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkd si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo vylepseni
bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobkd jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uZivatele povinnosti dodrzovat platné
normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni v zafizeni na
zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

» Za tiskové chyby nebo chybné (daje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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