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Bezpecénostné pokyny a vysvetlenie symbolov

1 Bezpecnostné pokyny a vysvetlenie symbolov

1.1 Bezpecnostné upozornenia 1.2 Vysvetlivky symbolov

Pri zapachu plynu Bezpecnostné upozornenia su v texte
» Zatvorenie plynového ventilu (2 strana 24). & oznacované vystraznym trojuholnikom na

Sedom podklade.

» Otvorit’ okna.
» Nezapinajte Ziadne elektrické spinace. Signaliza¢né slova oznaduju vysoké nebezpelenstvo,
» Zahaste zdroje s otvorenym ohriom. ktoré nastane, ak sa neuskutocnia opatrenia na
» Zatelefonujte z miesta mimo plynovej inStalacie zamedzenie $kody.
Slynkérenskému PEE L & SRR e e * Pozor znamena, ze m6zu nastat lahké vecné Skody.
unkers.

« Varovanie znamena, ze moze dojst k lahkému

Pri zapachu spalin zraneniu alebo velkym vecnym skodam.

» Vypnutie kotla (2 strana 25). * Nebezpecie znamena riziko vdZneho poranenia.
V mimoriadne vaznych pripadoch hrozi riziko
ohrozenia Zivota.

» Otvorit okna a dvere.

» Upovedomit’ servisného technika pre zariadenia
Junkers.

Upozornenia su v texte oznacené
Montaz a prestavba uvedenymi symbolmi a su ohranicené

horizontalnymi ¢iarami nad a pod textom.

» Kotol smie byt namontovany, alebo prestaveny len
servisnym technikom Junkers.

Upozornenia obsahuju délezité informacie pre také
» Nemenit' Casti odvodu spalin. pripady, ked nehrozi nebezpedie pre &loveka ani
» Privody spalovacieho vzduchu: vo dverach, oknach nebezpedie poskodenia zariadenia.

alebo stenach neupchavat’ a nezakryvat’. Pri montazi

vzduchotesnych okien zabezpedit privod

spalovacieho vzduchu.

Prehliadka/udrzba

» Doporucenie pre zdkaznika: Zmluvu o prehliadkach/
udrzbe s prehliadkou raz ro¢ne a udrzbou podla
potreby uzatvorte s autorizovanou odbornou firmou.

» Prevadzkovatel je zodpovedny za bezpecnost’
vykurovacieho kotla a ochranu zivotného prostredia.

» Pouzivat iba originalne nahradné diely!

Vybusné a l'ahko zapalné materialy
» Lahko zapalné materialy (papier, riedidlo, farby atd’.)
nenechavat’ a nepouzivat' v blizkosti kotla.

Spal'ovaci vzduch/vzduch v miestnosti

» Dbajte, aby v spalovacom vzduchu/vzduchu v
miestnosti neboli agresivne latky (napr. halogénové
uhlovodiky obsahujtce zliceniny chloru alebo fluoru).
Tym sa vyhnete korozii.

Poucenie zakaznikov
» Zakaznikov poucit’ o funkcii kotla a obsluhe kotla.

» Zakaznikov upozornit, Zze na sucastiach kotla sa
nesmu vykonavat' ziadne zmeny.
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Rozsah dodavky

2 Rozsah dodavky
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Obr. 1
1 Plynovy kotol
2 Kryt (s upevnovacim materialom)
3 Upevnovaci material (skrutky s prislusenstvom)
4 Sada tlacenych pismen k dokumentacii zariadenia
5 Skrtiaca clona
6 Pripojovacia montazna platina
7 Pripojovacie potrubia
8 Uchyt na pripravok pre doplfiovanie (ZWC)
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Udaje o zariadeni

3 Udaje o zariadeni

Zariadenia ZSC su vykurovacie zariadenia s
integrovanym 3-cestnym ventilom pre pripojenie
nepriamo vyhrievaného zasobnika. Je mozné ich pouzit’
aj ako vykurovacie kotly bez pripravy TUV.

Zariadenia ZWC su kombinované kotly pre vykurovanie a
pripravu TUV na principe prietoku.

3.1 Spravne pouzivanie podla urcenia
Kotol sa méze osadit’ len v zatvorenych systémoch
pripravy teplej vody a vykurovacich systémoch podla
normy EN 12828.

Iné pouzitie nie je podla uréenia. Z toho vyplyvajlce
Skody su vynaté zo zaruky.

3.2 Udaje k danému typu plynového kotla

Kotol zodpoveda platnym poziadavkam eurdpskych
smernic 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG, 89/
336/EWG a Slovenskym technickym normam STN 07
0240, STN 07 0245, STN 92 0300, STN 334200 a STN EN
60 335-1+A11.

Kotol je preskusany podla EN 483.

3.3 Typové oznacenie

ZSC 24-3 MF A 23 S7300
ZSC 28-3 MF A 23 S7300
ZSC 35-3 MF A 23 S7300
ZWC 24-3 MF A 23 S7300
ZWC 28-3 MF A 23 S7300
ZWC 35-3 MF A 23 S7300

Tab. 2

Y4 Zariadenie pre centralne vykurovanie

S Pripojka zasobnika

w priprava teplej vody

C Zariadenia série CERACLASSEXCELLENCE

24 Vykurovaci vykon a vykon TUV do 24 kW

28 Vykurovaci vykon a vykon TUV do 28 kW

35 Vykurovaci vykon a vykon TUV do 35 kW

-3 Verzia

MF multifunkény display

A zariadenie s ventilatorom bez poistky kominového tahu

23 zemny plyn H

Upozornenie: Zariadenie mézZe by prestavané na
kvapalny plyn
S§7300 Specifické &islo

Vyr.-ID-C. CE-0085B50046 Udaje o skugke plynu s &iselnym znakom a skupinou
Kategéria Il 38/p plynu podla normy EN 437:
Druh kotla C19, C39, C49, C592,Cg9, By, B3 Gislo
Tab. 1 ozna- Wobbe-Index (Wg)
¢enia (15°C) Skupina plynov
23 12,7-15,2 kWh/m3 Zemny plyn, typ 2H
31 20,2-24,3 kWh/kg Kvapalny plyn 3B/P
Tab. 3
3.4 Typovy stitok
Typovy Stitok (418) sa nachadza vpravo dole na priecke
(= obr. 3).
Tam najdete Udaje o vykone kotla, objednavacie Cislo,
udaje o certifikacii a zakodovany datum vyroby (FD).
6 6 720 613 093 (2007/07)



Udaje o zariadeni

3.5 Popis kotla 3.6 Prislusenstvo
« kotol AZ avisly na komi . .
ot’o pre montaz n.a stenu, nezavisly na komine a Tu najdete zoznam s typickym
velkosti miestnosti C .
) ) ) prisluSsenstvom tohoto vykurovacieho kotla.
« Kotol pre prevadzku na zemny alebo kvapalny plyn Celkovy prehlad véetkého dodavaného
* Model s uzavretou spalovacou komorou a prislu$enstva najdete v nasom kataldgu.

ventilatorom

. multifunkény displej « prislusenstvo pre odvod spalin
« Heatronic 3 s EMS-BUS » Lievikovy sifén s rurou pre odtok a adaptér
« Automatické zapalovanie. * reguldcia vykurovania

 Plynula regulécia vykonu. * Zasobnik teplej vody

« automaticka kontrolna funkcia bezpeénostnych * Sady na prestavbu na iny druh plynu

ventilov

* Uplna bezpecnost pomocou Bosch Heatronic s
kontrolou ionizacie a magnetickymi ventilmi podla
normy EN 298

* vhodné pre podlahové kurenie so zmieSavacom

* Moznost pripojenia koncentrického odvodu spalin/
privod vzduchu pre horenie @ 60/100

* Min. mnozstvo cirkulacnej vody nie je potrebné.

* Snimac teploty a regulator teploty pre vykurovanie.
« teplotny snimac na vystupe

« Obmedzovac teploty v 24 V prudovom okruhu

« 3-stupriové obehové cerpadlo, s automatickym
odvzdusnovacom

* poistny ventil, manometer, expanzna nadoba

e je mozné pripojit’ zasobnikovy NTC snimac

* Spinanie prednostnej pripravy teplej vody

e 3-cestny ventil s motorom

* Pripojovaci kabel so sietovou zastrckou

« Integrované zariadenie pre dopifianie (iba ZWC)

* Bezpecnostny obmedzovac teploty

« dvojstupnovy ventilator

* Pripajacia doska pre montaz na stenu, pripojovacie
potrubia
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Udaje o zariadeni

3.7 Rozmery a minimalne odstupy
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Obr. 2

338 miesto vyustenia el. vedenia zo steny

Kotol A [mm]

ZWC/ZSC 24 -3 400

ZWC/ZSC 28 -3 440

ZWC/ZSC 35 -3 480
Tab. 4
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Udaje o zariadeni

3.8 Konstrukcia zariadenia ZWC...
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Obr. 3
3 meracia vsuvka pre meranie tlaku na tryskach 56 plynova armatura
4 Heatronic 3 63 nastavovacia skrutka pre maximalny prietok plynu
6 Obmedzovac teploty - vymennik 64  Nastavovacia skrutka min. prietok plynu
6.3 Snimac teploty teplej vody 84  motor
7 meracia vsuvka pre pripajaci tlak plynu 88  3-cestny ventil
8.1 tlakomer 102 kontrolné okienko
15  poistny ventil (vykurovaci okruh) 120 zavesné otvory
18 obehové Cerpadlo 221.1 potrubie odtahu spalin
18.1 prepinac otacok Cerpadla 221.2 nasavanie spalovacieho vzduchu
20 expanzna nadoba 226 ventilator
27  automaticky odvzdusnovac 228 diferencny tlakovy spinac
29 Horak s drziakom trysiek 295 nalepka s oznacenim typu kotla
32 ioniza¢na elektroda 355 doskovy tepelny vymennik
33 zapalovacia elektroda 361.1 Vypustaci ventil odtoku
36 snimac teploty na vystupe 413 Merac prietoku (turbina)
38 dopliovacie zariadenie 418 typovy Stitok

43  vystup kotla pre vykurovanie

6 720 613 093 (2007/07) 9



Udaje o zariadeni

3.9

Konstrukcia kotla ZSC...
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Obr. 4

3 meracia vsuvka pre meranie tlaku na tryskach 56 plynova armatura

4 Heatronic 3 63 nastavovacia skrutka pre maximalny prietok plynu
6 Obmedzovac teploty - vymennik 64  Nastavovacia skrutka min. prietok plynu

7 meracia vsuvka pre pripajaci tlak plynu 71  Vystup z kotla do zasobnika

8.1 tlakomer 72  Vratné potrubie zo zasobnika do kotla

15  poistny ventil (vykurovaci okruh) 84  motor

18 obehové Cerpadlo 88  3-cestny ventil

18.1 prepinac otacok Cerpadla 102 kontrolné okienko

20 expanzna nadoba 120 zavesné otvory

27  automaticky odvzdusnovac 221.1 potrubie odtahu spalin

29 Hordk s drziakom trysiek 221.2 nasavanie spalovacieho vzduchu

32 ioniza¢nd elektroda 226 ventilator

33  zapalovacia elektroda 228 diferencny tlakovy spina¢

36 snimac teploty na vystupe 295 nalepka s oznacenim typu kotla

39 poistka prudenia 361.1 Vypustaci ventil odtoku

43  vystup kotla pre vykurovanie 418 typovy Stitok
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Udaje o zariadeni

3.10 Elektrické zapojenie
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Obr. 5

4.1
6
6.3
18
32
33
36
52
52.1
56
68
84
135
136
151
153
161
226
228
300

zapalovaci transformator
Obmedzovac teploty - vymennik
Snima¢ teploty TUV (ZWC)

obehové cerpadlo
ioniza¢na elektréda
zapalovacia elektroda

snimac teploty na vystupe

magneticky ventil 1
magneticky ventil 2
plynova armatura
regulacny magnet
Motor 3-cestného venti
Tlacidlo zap-/vyp-

regulator teploty vykurovacieho okruhu

poistka T 2,5 A, 230 V~
transformator

mostik

ventilator

diferencny tlakovy spin
kédovana zasuvka

lu

ac

302
303
310
312
313
315

319

328

pripojenie ochranného vodica

Pripojenie zasobnika NTC (ZSC)

regulator teploty teplej vody

poistka T 1,6 A

poistka T 0,5 A

Svorkovnica pre regulator (EMS-Bus) a snimac vonkajsej
teploty

Svorkovnica pre termostat zasobnika alebo externy
obmedzova¢

svorkovnica 230 V~

328.1 mostik

413
428
432
463

Merac prietoku (turbina) (ZWC)

Pripojka cirkulacného cerpadla (na mieste instalacie)
Zéasobnik NTC (ZSC, prislu$enstvo)

Diagnostické rozhranie

6 720 613 093 (2007/07)
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Udaje o zariadeni

3.11 Technické udaje

Jednotka ZWC/ZSC 24 MFA ZWC/ZSC 28 MFA ZWC/ZSC 35 MFA
Zemny Kvapalny Zemny Kvapalny Zemny Kvapalny

Vykon plyn plyn plyn plyn plyn plyn
max. menovity tepelny vykon kW 24,0 24,0 28,1 28,1 34,9 33,4
max. menovité tepelné zatazenie kW 26,7 26,7 31,3 31,3 38,3 36,7
min. menovity tepelny vykon kW 7,3 7,3 8,6 8,6 10,6 10,6
min. menovité tepelné zatazenie kW 8,4 8,4 9,8 9,8 12,1 12,1
max. menovity tepelny vykon teplej
vody kW 24,0 24,0 28,1 28,1 34,9 33,4
max. menovité tepelné zatazenie teplej
vody kW 26,7 26,7 31,3 31,3 38,3 36,7
Min. menovity tepelny vykon TUV kW 7,3 7,3 8,6 8,6 10,6 10,6
Min. menovité tepelné zatazenie TUV kW 8,4 8,4 9,8 9,8 12,1 12,1
Trieda aéinnosti *x *x ** *x ** *x
Menovita spotreba plynu
Zemny plyn H (Hijs = 9,5 kWh/m>) m>/h 2,8 - 3,2 4,0 -
Kvapalny plyn (H; = 12,9 kWh/kg) kg/h - 2,0 - 2,4 - 2,9
Pripustny tlak pripojenia plynu
Zemny plyn H mbar 20 - 20 - 20 -
Kvapalny plyn mbar E 30 E 30 E 30
Expanzna nadoba
vstupny pretlak bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75
Celkovy objem [ 8 8 8 8 10,5 10,5
TUV (ZWC)
Max. mnozstvo TUV AT = 50 K [/min 6,9 6,9 8,1 8,1 10,0 9,6
Max. mnozstvo TUV AT = 30 K [/min 11,5 11,5 13,4 13,4 16,7 16,0
Max. mnozstvo TUV AT = 20 K [/min 17,2 17,2 20,1 20,1 25,0 23,9
Trieda komfortu teplej vody podla
normy EN 13203 *k*k * k% * k% * k% * k% * k%
Vystupna teplota °C 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60
max. pripustny tlak teplej vody bar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
min. prietokovy tlak bar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Specificky prietok podla normy EN 625 [/min 11,1 11,1 13,4 13,4 15,9 15,2
Hodnoty spalin
Teplota spalin pri max. menovitom
tepelnom zatazeni °C 150 155 150 149 150 151
Teplota spalin pri min. menovitom
tepelnom zat'azeni °C 79 84 86 85 84 87
Pradenie spalin pri max. menovitom
tepelnom vykone g/s 17,5 17,5 19,4 19,1 20,5 19,9
Prudenie spalin pri min. menovitom
tepelnom vykone g/s 12,5 12,0 17,4 19,1 18,8 19,3
CO, pri max. menovitom tepelnom
zatazeni % 6,4-6,9 6,5-7,0 6,2 - 6,9 7,1-7,5 7,0-7,5 8,1-8,5
CO, pri min. menovitom tepelnom
zat'azeni % 2,5-2,9 2,8-3,2 2,0-2,4 2,0-2,4 2,2-2,6 2,6-2,8
Trieda NO, podla normy EN 297 4 4 4 4 4 4
NO, mg/kWh 99 99 98 98 93 93
Pripojka prislusenstva spalinovodu 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100
VSeobecne

Striedavy

prud (AC)
elektr. napatie Y 230 230 230 230 230 230
Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50
max. prikon W 121 121 153 153 158 158
Max. hladina hluku dB(A) 36,0 36,0 36,0 36,0 38,0 38,0
Min. hladina hluku dB(A) 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
Druh ochrany P X4D X4D X4D X4D X4D X4D
kontrolované podla EN 483 483 483 483 483 483
max. teplota na vystupe °C 88 88 88 88 88 88
max. prip. prevadzkovy tlak (kdrenie) bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Pripustna teplota okolia C 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50
Menovity objem (kdrenie) [ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Hmotnost (bez obalu) (ZWC/ZSC)

kg 429/41,4 42,9/41,4 44,5/43,0 44,5/43,0 47,7]46,2 47,7746,2

Hmotnost (bez oplastenia) (ZWC/ZSC)

kg 36,4/34,9 36,4/34,9 37,5/36,0 37,5/36,0 40,2/38,7 40,2/38,7

Tab. 5
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Predpisy

4

Predpisy

Suvisiace normy:

Miestny stavebny poriadok

Ustanovenia prislusného plynarenského podniku

EnEG (Zakon o Usporach energie)

EnEV (Nariadenie o energiu Setriacej tepelnej ochrane

a energiu Setriacej technike zariadeni budov)

Smernice o vykurovanych priestoroch alebo

stavebny zdkon jednotlivych spolkovych krajin,

smernice pre vystavbu a zriadovanie centralnych
vykurovacich priestorov a ich palivovych priestorov,

Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstra3e 6 - 10787

Berlin

DVGW, Spolo¢nost’ pre hospodarenie a rozvod plynu

a vody GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1 3 - 53123 Bonn

— Pracovny list G 600, TRGI
(Technické pravidla pre plynové instalacie)

— Pracovny list G 670, (osadenie miest spalovania
plynu v miestnostiach s mechanickymi vetracimi
zariadeniami)

TRF 1996 (Technické pravidla pre kvapalny plyn)

Spoloc¢nost’ pre hospodarenie a rozvod plynu a vody

GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1 3- 53123 Bonn

Normy DIN, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstral3e 6

- 10787 Berlin

— STN 07 0240 Teplovodné a parné kotly.

— STN 06 1008 Poziarna bezpecnost’ lokalnych
spotrebicov a zdrojov tepla.

- STN 06 0310 Ustredné vykurovanie. Projektovanie
a montaz.

— STN 06 0830 Zabezpecovacie zariadenia pre
ustredné vykurovanie a ohrievanie Uzitkovej vody.

— STN 38 6441 Odberné plynové zariadenia
na svietiplyn, na zemny plyn v budovach.

— STN 73 4201 Navrhovanie kominov a dymovych
kanalov.

— STN 73 4210 Prevadzkovanie kominov a dymovych
kanalov a pripajanie spotrebicov paliv.

— STN 33 2180 Pripajanie elektrickych zariadeni a
spotrebicov.

— STN 38 6460 Predpisy pre inStalaciu a rozvod
propan — butanu v obytnych budovach.

— STN 33 2000-7-701 Elektrické zariadenia, ¢ast' 7:
Zariadenia jednoucelové v zvlastnych objektoch,
oddiel 701: Priestory s vanou alebo sprchou a
umyvacim priestorom.

— STN 33 2000-3 Elektrické zariadenia, ¢ast’ 3:
Stanovenie zakladnych charakteristik.

— STN 33 2000-5-51 Elektrické zariadenia, ¢ast’ 5:
Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kapitola 51:
VSeobecné predpisy.

— STN 32 2000-4-41 Elektrické zariadenia, Cast 4:
Bezpecénost', kapitola 41: Ochrana pred Urazom
elektrickym prudom.

6 720 613 093 (2007/07)
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Instalacia

5 Instalacia

Nebezpecdie: Expldzia!
A » Pred pracou na plynovodnych &astiach

plynovy kohut vzdy uzavrite.

Ochranny prostriedok proti korézii

Pripustné su nasledujice ochranné prostriedky proti
korozii:

Oznacenie Koncentracia
Montaz kotla, elektrického a plynového — -
S , . (o Cillit HS Combi 2 0,5 %
pripojenia a odvodu spalin smie vykonavat
len odborna firma s prisluSnym opravnenim. Copal 1%
o e . Nalco 77 381 1-2%
5.1 Dolezité upozornenia
1 o)
Objem vody v kotle je menej ako 10 litrov a zodpoveda LN LS 0.5 %
skupine 1 DampfKV. Preto nie je potrebné Ziadne Varidos AP 1-2%
povolenie konstrukéného druhu. Varidos 141 1-2%
> Pred’monta’zou 2|ska.t stanOV|§kc3 rozvodného Sentinel X 100 1.1 %
plynarenského podniku a kominarov.
Tab. 7

Otvorené vykurovacie zariadenia

Otvorené vykurovacie sustavy prestavte na uzatvorené
systémy.

Samotiazové vykurovania
Kotol pripojte pomocou hydraulickej vyhybky (anuloidu)
s odkalovacom na existujlcu siet’ potrubia.

Pozinkované vykurovacie telesa a potrubia

Za Ucelom zabranenia tvorbe plynov nepouzivajte Zziadne
pozinkované vykurovacie telesa ani potrubia.

Pouzitie regulatora priestorovej teploty

Bez zabudovania termostatického ventilu na
vykurovacom telese v riadiacej miestnosti.

Nemrzntiica zmes

Dovolené nemrznuce zmesi:

Tesniace prostriedky

Pridavanie tesniacich prostriedkov do vykurovacej vody
moéze podla nasich skusenosti viest k problémom
(usadeniny v tepelnom vymenniku). Preto ich pouzivanie
neodporucame.

Hluk pradenia

Pre zabranenie hlu¢nosti prudenia sa musi zabudovat' na
najvzdialenejSom vykurovacom telese ventil nadmerného
prietoku alebo pri dvojrdrovych kdreniach 3-cestny
ventil.

Cirkulacné cerpadlo

Pouzité cirkulacné cerpadlo (na mieste instalacie
zariadenia) musi mat’ nasledujice hodnoty tykajluce sa
pripojenia: 230 V AC, 0,45 A, cos ¢ = 0,99.

Oznacenie Koncentracia
Glythermin NF 20-62 %
Antifrogen N 20-40 %
Varidos FSK 22-55%
Tyfocor L 25-80 %
Tab. 6
14 6 720 613 093 (2007/07)
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5.2 Volba miesta instalacie

Predpisy pre miesta instalacie

Kotol nie je vhodny na instalaciu v exteriéri.

Pre kotly do 50 kW plati STN EN 297: Kotly na plynové
paliva pre Ustredné vykurovanie.

» Kotol je nezavisly od vzduchu v miestnosti a
nepotrebuje Ziadny oddeleny privod vzduchu pre
horenie v miestnosti osadenia prip. skrini osadenia.

» Zohladnit nariadenia platné v SR.

» Instala¢né vedenia, potrubia a prisluSsenstvo odvodu
spalin viest’ ¢o najkratSou cestou.

» Pri osadeni v miestnosti s varfiou alebo sprchou:
Ziadny spina¢ prip. regulator na kotle nesmie byt’
dosiahnutelny z vane alebo sprchy.

Pri osadeni v skrini:

» Dodrzujte vetracie otvory a vzdialenosti.

0>35cm’
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o
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6720 610 356-06.20

Obr. 6 Vetracie otvory pri osadeni v skrini

Spal'ovaci vzduch

Aby sa predislo korézii, spalovaci vzduch nesmie
obsahovat’ agresivne latky.

Na tvorbe kordzie sa mozu podielat’ halogenizované
uhlovodiky a zluceniny chldéru a fluéru, ktoré su

v odfarbovacoch, farbach, lepidlach alebo domacich
Cistiacich prostriedkoch.

Kotly na skvapalneny plyn pod troviiou terénu

Povrchova teplota je mensia ako 85 °C, preto nie su
potrebné Ziadne protipoziarne opatrenia.

Kotly na skvapalneny plyn pod tiroviiou terénu
Pristroj spir“la poziadavky TRF 1996 odsek 7.7 pri
umiestneni pod urovriou terénu. Odporu¢ame Vam
namontovat’ na mieste inStalacie zariadenia magneticky
ventil, pripojku k [IUM. Tym déjde k uvolneniu privodu
kvapalného plynu len pocas poziadavky ohrevu.

6 720 613 093 (2007/07)
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5.3 Montaz hmozdiniek a skrutkovacich hakov

Pozor: Zariadenie nikdy nedvihajte za
& jednotku Heatronic ani ho o riu neopierajte.

» Odstranit’ obaly kotla, pritom dbat’ na pokyny
na obale.

Pripevnenie na stenu

» Nieje potrebnaZiadna $pecialna ochrana steny. Stena
musi byt rovna a musi uniest hmotnost’ kotla.

» Montdznu Sabldnu prilozenu k sade tlacenych pismen
upevnite na stenu, dbajte pritom na minimalne
odstupy z boku 10 mm (= obr. 2).

» Vyvrtajte otvory pre skrutkovacie haky (& 8 mm) a
pripojovaciu montadznu dosku podla montaznej
Sablony.

» V pripade potreby: Vytvorte prieraz steny pre odvod
spalin.

6720 613 085-06.10

me &
gL

!
,

Obr. 7 Montazna sabldna

» Snimte montaznu Sabldonu.

» Namontujte dodané skrutkovacie haky s
hmozdinkami.

» Namontujte pripojovaciu montaznu dosku pomocou
prilozeného upevnovacieho materialu.

5.4 Montaz kotla

Pozor: Kotol méze byt poskodeny
& necistotami v potrubi.
» Vycistit potrubia a odstranit’ pripadné
necistoty.

» Odstrante upeviiovaci material na rarach.
Zlozenie plasta kotla

PIast je zaisteny proti neopravnenej
demontazi dvoma skrutkami (elektricka

bezpecénost).

» Vzdy zaistite plast pomocou tychto
skrutiek.

» Odstrante dve bezpecnostné skrutky na spodnej
strane kotla.

» PIlast stiahnite smerom dopredu a snimte ho smerom
nahor.

T

6 720 613 085-07.20

Obr. 8
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Pripojenie kotla » Otvorenie sklopného krytu: Zatla¢te hore do stredu na

» Zariadenie zaveste do dvoch hakov (1) na stene. sklopny kryt a opat uvolnite.

Sklopny kryt sa otvori.

6720612 660-01.1R

Obr. 11

6720 613 084-14.10

Odvod spalin

Obr. 9 Zavesenie zariadenia » Ulozte vhodnu Skrtiacu klapku s tesnenim na hrdlo
odvodu spalin.

1 Hak
» Nasadte prisluSenstvo odvodu spalin a zoskrutkujte
Montaz sklopného krytu ho so $krtiacou klapkou.

» Vlozte gumicky ((1) a (2), rozsah dodavky) pod
ovladacie pole. Gumi¢ky (2) namontujte iba volne. BlizSie informacie o instalacii su uvedené v

» Kolik (3) na klapke zavedte vpravo do gumicky (2). navode na instalaciu odvodu spalin.

» Otvorte klapku (4) a umiestnite obe gumicky do
spravnej polohy pod ovladacie pole.

» Zatvorte sklopny kryt. g ? 7 7 4@

Sklopny kryt zapadne.

6720 613 085-09.10

Obr. 10 Montaz sklopného krytu

,2 Gumicka
Kolik na sklopnom kryte
Sklopny kryt

A W=

6720 613 084-06.10

Obr. 12 Upevnite prislusenstvo odvodu spalin

Skrtiaca clona

Tesnenie

Prislusenstvo odvodu spalin / adaptér
Skrutky

A WNR

6 720 613 093 (2007/07) 17
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5.5 Instalacia potrubi

Pri utahovani skrutkovych spojov neskrut'te
pripojovacie potrubia na pristroji.

» Vnutorné priemery potrubia urcit podla STN.

» VSetky rurové spojenia vo vykurovacom systéme
musia byt vhodné pre tlak od 3 bar a v okruhu teplej
vody pre 10 bar.

» Hydraulické pripojky zariadenia spojte s pripojkami
montaznej pripojovacej platne pomocou S-potrubi.

» Za lucelom plnenia a vypustania zariadenia
namontujte u zakaznika v najniz§om bode kohut
plnenia a vypustania.

» Na najvysSom mieste osadte odvzdusnovaci ventil.

5.6 Preskusanie pripojeni

Pripojenie vody

» Udrzbové kohUty pre vystup a spiato¢ku otvorit a
naplnit vykurovaci systém.

» Preskusat tesnost’ skrutkovani (skisobny tlak 2,5 bar
na manometri).

» V pripade kotlov ZWC: Otvorte uzatvaraci ventil
studenej vody a napliite okruh TUV (sku$obny tlak:
max. 10 bar).

» Odskusat tesnost’ na vSetkych spojoch.

Plynové potrubie

» Uzavriet plynovy kohut, aby sa predislo Skodam
spbsobenym pretlakom (max. tlak 150 mbar).

» Odskusat plynové potrubie.

» Vyrovnat tlak.
— 5.7 Zvlastne pripady
Prevadzka kotlov ZSC bez zasobnika TUV
R% R% BR% R% R% Ak st kotly ZSC prevadzkované bez zasobnika TUV, je
= =] = =] = nutné uzavriet’ pripojky zasobnika pomocou
prislusenstva 7756050155.
65 65 65 65 » Namontujte kryty uzaverov na pripojkach studenej a
teplej vody.
A
=
218
| 6720613 085-10.10
Obr. 13 Rozmery pripojenia
Kotol A [mm]
ZWC/ZSC 24 -3 400
ZWC/ZSC 28 -3 440
ZWC/ZSC 35 -3 480
Tab. 8
18 6 720 613 093 (2007/07)



Elektrické zapojenie

6 Elektrické zapojenie

Nebezpeéie: Uraz elektrickym pridom!
A » Pred pracou na elektrickej ¢asti vzdy
odpojit’ kotol od el. siete (poistka, istic).

VSetky regulacné, riadiace a bezpecnostné prvky kotla su
pripravené na pouzivanie, su pripojené a odskusané.

6.1 Pripojenie sietového kabla
Kotol je dodavany s kablom a zastrékou Schuko pre
sietové pripojenie (iba pre ochranné pasmo 3).

» VsSetky elektroinstalacné prace, najma ochranné
opatrenia, sa musia vykonavat' v sulade s
STN 33 0300, STN 33 2030, STN 33 2050,
STN 332135-1 a STN 34 1010.
» Na el. pripojenie pouzit odpojovacie zariadenie
(poistky, isti¢) s min. 3 mm vzdialenost'ou kontaktov.
» Podla normy VDE 0700 Cast’ 1 pripojte kotol cez
odpojovacie zariadenie s min. 3 mm vzdialenost'ou

kontaktov (napr. poistky, istice LS). Nesmu sa pripojit’

ziadne dalSie spotrebice.

Dvojfazova siet’

» Pre dostatoc¢ny ioniza¢ny prdd namontujte odpor
(obj.-¢. 8 900 431 516-0) medzi vodi¢ N a pripojku
ochranného vodica.

-alebo-

» Pouzite izola¢ny transformator (obj.¢. 7 719 002 301).

-alebo-
» Pouzite HT3 loni (obj.¢. 8 717 207 828-0).

6.2 pripojky na Heatronic

Kotol sa mdéze prevadzkovat' len s regulatorom Junkers.

6.2.1 Heatronic - otvorenie

Za ucelom vytvorenia elektrickej pripojky je potrebné
Heatronic odklopit nadol a otvorit’ zo strany pripojenia.
» Odoberte oplastenie (= strana 16).

» Odstante skrutky a vyklopte Heatronic nadol.

6720613 085-11.10

Obr. 14

» Demontujte tri skrutky, zveste kabel a zlozte kryt.

Obr. 15

Pozor: Unikajuca voda méze poskodit’
& Heatronic.
» Zakryte Heatronic pred vykonanim prac

na vodovodnych ¢astiach.

6 720 613 093 (2007/07)
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Elektrické zapojenie

» Kvoli ochrane pred striekajucou vodou (IP) odrezte
sponu pre odlah¢enie namahania v tahu podla
priemeru kabla.

6720 612 259-30.1R

6.2.3 Pripojenie digitalneho regulatora / regulatora
EMS-BUS

» Pouzite nasledujuce prierezy vodicov:

Obr. 16

» Kabel ved'te cez sponu pre odlahéenie namahania v
tahu a vykonajte prislusné pripojenie.
» Kabel zaistite na kablovej priechodke.

6.2.2 Pripojte 230 V on/off regulator

Regulator musi byt vhodny pre sietové napatie (od
vykurovacieho zariadenia) a nesmie mat’ ziadne vlastné
ukostrenie.

» Kablovu priechodku s tahovym odlahc¢enim odrezte
podla priemeru kabla.

» Kabel ved'te cez priechodku s tahovym odlah¢enim a
regulator pripojte na ST10 nasledovne:

- Lnalg
- Snalg
» Kabel zaistite na kablovej priechodke.

( ’)
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6720 612 897-03.10

Dizka vodi¢a Prierez

<80 m 0,40 mm?2

<100 m 0,50 mm?

<150 m 0,75 mm?

<200 m 1,00 mm?

<300 m 1,50 mm?
Tab. 9

» Kablovu priechodku s tahovym odlahcéenim odrezte
podla priemeru kabla.

» Vedte kabel cez priechodku s tahovym odlahcenim a
pripojte ho na ST19 na svorky 6 a 7.

» Kabel zaistite na kablovej priechodke.

|
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6720 612 229-15.20

Obr. 17 Pripojka (230 V AC, odstrarite premostenie medzi
Lsalg)

Obr. 18 Pripojenie regulatora

20
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Elektrické zapojenie

6.2.4 Pripojenie snimaca vonkajsej teploty
» Pouzite nasledujuce prierezy vodicov:

Dizka vodi¢a Prierez
<20m 0,75-1,5 mm?
<30m 1,0 - 1,5 mm?
> 30 m 1,5 mm?2

Tab. 10

» Kablovu priechodku s tahovym odlahc¢enim odrezte
podla priemeru kabla.

» Pripojovaci kabel vonkajSieho snimaca vedte cez
priechodku s tahovym odlah¢éenim a pripojte na ST19
na svorky A (svorka 1) a F (svorka 2).

» Kabel zaistite na kablovej priechodke.

6.2.5 Pripojenie 24 V regulatora

» Pouzite nasledujuce prierezy vodicov:
Dizka vodi¢a Prierez
<20 m 0,75 - 1,5 mm?
<30m 1,0 - 1,5 mm?
>30m 1,5 mm?
Tab. 11
» Kablovu priechodku s tahovym odlahéenim odrezte
podla priemeru kabla.
» Pripojovaci kabel ved'te cez sponu pre odlahcenie
namahania v tahu a pripojte na ST19 na svorky 1, 2 a
4.
» Kabel zaistite na kablovej priechodke.
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6720 612 229-16.20
Obr. 19 Pripojenie vonkajsieho snimaca 6720613 0851310
Obr. 20 Pripojenie 24 V regulatora
Pouzivajte iba otestované snimace vonkajsej
teploty (napr. obj.¢.: 8 747 207 101-0).
6 720 613 093 (2007/07) 21



Elektrické zapojenie

6.2.6 Pripojenie zasobnika

Nepriamo vyhrievany zasobnik so snimacom teploty
zasobnika (NTC)

Zasobniky Junkers so snimacom teploty zasobnika sa
pripoja priamo na doske plosnych spojov kotla. Kabel so
zastrékou je prilozeny k zasobniku.

» Vylomit' plastovu priechodku.

» Kabel NTC snimaca prevliect cez priechodku.

» Nastréte zastréku na dosku plosnych spojov (ST15).
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6720 613 085-42.10

Obr. 21 Pripojenie snimaca teploty zasobnika (NTC)

Nepriamo vyhrievany zasobnik s termostatom
zasobnika

» Kablovu priechodku s tahovym odlahcenim odrezte
podla priemeru kabla.

» Kabel vedte cez priechodku s tahovym odlahc¢enim a
termostat zasobnika pripojte na ST8 nasledovne:

- Lnal
- Sna3
» Kabel zaistite na kablovej priechodke.
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6720 613 085-41.10

Obr. 22 Pripojenie termostatu zasobnika

6.2.7 Pripojenie cirkulaéného cerpadla
e Za ucelom Ochrana proti striekajucej vode (IP) kabel
vzdy ved'te cez kablovu prechodku s otvorom
zodpovedajlcim priemeru kabla.
* Pripustné su nasledujuce typy vodicov:
- NYM-I 3 x 1,5 mm?
- HOS5VV-F 3 x 0,75 mmZ (nie v blizkosti vane alebo
sprchy, STN 33 2010, STN 32 2000, STN 33 2180)
- HOS5WV-F 3 x 1,0 mm? (nie v blizkosti vane alebo
sprchy, STN 33 2010, STN 32 2000, STN 33 2180).

» Kablovu priechodku s tahovym odlahc¢enim odrezte
podla priemeru kabla.

» Kabel ved'te cez sponu na odlahcenie namahania v
tahu a cirkulac¢né cerpadlo pripojte k ST25
nasledovne:

- Lnaly,
- NnaNy
— Ukostrenie (zelena prip. zelenozlta Zila).

» Napajaci kabel zaistite kablovou priechodkou.

Zila pre uzemnenie musi byt vol'na, ked' su uz ostatné
napnuté.
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6720 613 085-48.10

Obr. 23 Pripojka cirkulacného ¢erpadla
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6.2.8 Vymena sietového kabla

e Za Ucelom Ochrana proti striekajucej vode (IP) kabel
vzdy ved'te cez kdblovu prechodku s otvorom
zodpovedajlucim priemeru kabla.

* Pripustné su nasledujuce typy vodicov:
- NYM-I 3 x 1,5 mm?

— HOS5VV-F 3 x 0,75 mm? (nie v blizkosti vane alebo
sprchy, STN 33 2010, STN 32 2000, STN 33 2180)

— HOS5VV-F 3 x 1,0 mm? (nie v blizkosti vane alebo
sprchy, STN 33 2010, STN 32 2000, STN 33 2180).

» Kablovu priechodku s tahovym odlahcenim odrezte
podla priemeru kabla.

» Kabel vedte cez priechodku s tahovym odlahéenim a
pripojte nasledovne:

— Svorkova lista ST10, svorka L (¢ervena prip. hneda
zila)

— Svorkova lista ST10, svorka N (modra zila)
— Ukostrenie (zelena prip. zelenozlta zila).

» Napajaci kabel zaistite kablovou priechodkou.
Zila pre uzemnenie musi byt volna, ked’ st uz ostatné
napnuté.
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Obr. 24 Svorkova lista privodu napdtia ST10
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TEsTesT

=™ eco reset

Lod

6720613 085-14.10

Obr. 25 ZWC...

8.1 tlakomer

15  poistny ventil (vykurovaci okruh)

27  automaticky odvzdusnovac

38 Dopfﬁacie zariadenie (ZWC)

61 Tlacidlo Reset

135 Tlacidlo zap/vyp

136 regulator teploty vykurovacieho okruhu

170
171
172
173
295
310
317
363
365
366
367

476
800

udrzbové kohuty na spiatocke a na vystupe (prislusenstvo)
pripojenie teplej vody

plynovy kohut (prislusenstvo)

Uzatvaraci ventil studenej vody (ZWC)
nalepka s oznacenim typu kotla

Regulator teploty TUV

display

kontrolka pre ¢innost horaka

tlac¢idlo ,kominar®

servisné tlacidlo

ZWC: Tlacidlo eco, servisné funkcie ,nahor®
ZSC: Servisné funkcie ,,nahor”

Tlac¢idlo dovolenka, servisné funkcie ,dole”
Prevadzkova kontrolka

7.1

/N

v

v

v

v

v

v

Pred uvedenim do prevadzky

Varovanie: Uvedenie do prevadzky bez vody
poskodi kotol!

» Zariadenie neprevadzkovat bez vody.

Vstupny pretlak expanznej nadoby nastavte na
staticku vysku vykurovacieho systému (= strana 30).
Otvorit’ ventily na vykurovacich telesach.

Otvorte kohuty udrzby (170), naplnte vykurovacie
zariadenie na 1 - 2 bar (pri ZWC prostrednictvom
zabudovaného doplriovacieho zariadenia, poz. 38) a
zatvorte plniaci kohut.

Odvzdus$nit’ vykurovacie teleso.

Vykurovaci systém doplnit na tlak 1 az 2 bar.
Otvorte automaticky odvzdusnovac (27) pre
vykurovaci okruh (nechajte otvorené).

Otvorte uzatvaraci ventil studenej vody (173) (ZWC).
Skontrolujte, &i je na typovom Stitku uvedeny spravny
druh plynu.

Nie je nutné nastavenie menovitého tepelného
vykonu podl'a TRGI 1998, odstavec 8.2.
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» Otvorit’ plynovy kohut (172).

7.2 Zapinanie/vypinanie

Zapinanie

» Zapnite kotol tlac¢idlom zap-/vyp-.
Prevadzkova kontrolka svieti na modro a na displeji je
zobrazovana teplota vystupu vykurovacej vody.

oG

o
0o |
ic

un\\\\\///
@’ i

5720612 66(}05 1R

Obr. 26

Vypinanie
» Vypnite kotol tlacidlom zap-/vyp-.
Prevadzkova kontrolka zhasne.

» Ak sa makotol uviest na dlhsiu dobu mimo prevadzku:
Dodrzujte ochranu proti mrazu (= kapitola 7.9).

7.3 Zapnut vykurovanie

Teplotu vystupu je mozné nastavit’ medzi 40°C a 88°C.

Poloha Teplota vystupu
1 cca. 40°C
2 cca. 49°C
3 cca. 58°C
4 cca. 65 °C
5 cca. 74°C
6 cca. 84°C
max. cca. 88°C
Tab. 12

7.4 Regulacia vykurovania

V pripade podlahového kurenia dbajte na
maximalne povolené teploty vystupu.
V pripade podlahového kurenia pouzite

zmie$avac, aby ste zabranili kondenzacii vo
vykurovacom zariadeni.

» Regulator teploty privodu T[] otocte, ¢im prispdsobite
max. teplotu privodu vykurovaciemu zariadeniu:

(ca. 49 °C)

— Vykurovanie - nizka teplota: Poloha 5 (ca. 74 °C)

— Podlahové kurenie, napr. poloha 2

— Vykurovanie pre teploty vystupu do 88°C: Poloha
max

6720 613 085-30.10

Obr. 27

Ak je horak v prevadzke, svieti kontrolka na zeleno.

Dodrziavajte navod na obsluhu pouzivaného

regulatora vykurovania. Tam zistite,

» ako moézete nastavit druh prevadzky a
vykurovaciu krivku pri regulatoroch s
regulaciou podla poveternostnych
podmienok,

» ako modzZete nastavit’ teplotu v miestnosti,

» ako mate vykurovat hospodarne a Setrit’
energiu.

N9 14 t2h 1 15
6 18

43 U 1 2ant 1 21\

G 720 612 660-07.1R

Obr. 28

7.5 Po uvedeni do prevadzky
» Skontrolujte tlak privodu plynu (= strana 39).

» Vyplnte protokol uvedenia do prevadzky
(= strana 56).

6 720 613 093 (2007/07)
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7.6 ZSC Kotly - Nastavenie teploty TUV

Tepelna dezinfekcia je podla nastaveni z

vyroby automaticky aktivna raz za tyzden.
Pomocou servisnej funkcie 2.d sa da tepelna
dezinfekcia deaktivovat'.

7.7 Kotly ZWC - nastavenie teploty TUV

7.7.1 Teplota teplej vody

» Na teplotnom reguldtore teplej vody == nastavte jej
teplotu.
Na displeji sa zobrazuje teplota vystupu.

vystupnej vody.

Varovanie: nebezpecie obarenia!

» Obsah zasobnika sa po tepelnej
dezinfekcii ochladi az postupne
tepelnymi stratami znovu na nastavenu
teplotu teplej vody. Preto méze byt
teplota teplej vody kratkodobo vyssia ako
nastavena teplota.

Pokym je tepelna dezinfekcia aktivna,
ukazuje displej ||  striedavo s teplotou

» Na teplotnom regulatore teplej vody == nastavte jej
teplotu.
Na displeji sa zobrazuje teplota vystupu.

Ne
0 ) C]vesel
s -

& O

6720 613 085-31.10

Obr. 29

Regulator teploty TUV

- Teplota teplej vody
min - 1 cca. 40°C
2 cca. 45°C
3 cca. 49°C
4 cca. 52°C
e cca. 56°C
6 - max cca. 60°C
Tab. 13

Ne g+
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+0O e
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Obr. 30

Regulator teploty TUV

-_ Teplota teplej vody
min - 1 cca. 40°C
2 cca. 45°C
S cca. 49°C
4 cca. 52°C
e cca. 56°C
6 - max cca. 60°C
Tab. 14

Tlaéidlo eco

Stlac¢enim tlacidla eco az kym nezasvieti je mozné volit’
medzi komfortnou prevadzkou a tispornou prevadzkou.

Komfortna prevadzka, tlacidlo eco nesvieti (zakladné
nastavenie)

Zariadenie stale udrziava nastavenu teplotu. Preto
netreba dlho ¢akat na teplud vodu.

Preto sa kotol zapne aj ked’ sa tepla voda nepusta.

Usporna prevadzka, tlaéidlo eco svieti

« Zohriatie na nastavenu teplotu prebehne az po zacati
odberu teplej vody.

» s prihlasenim poziadavky.
Kratkym otvorenim a zatvorenim kohuta teplej vody sa
voda zohreje na nastavenu teplotu.

Prihlasenie poziadavky umoziuje max.
usporu plynu a vody.
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7.7.2 Mnozstvo/teplota teplej vody

Teplotu TUV je mozné nastavit od 40°C do 60°C. Pri
vacgom mnozstve TUV klesne teplota TUV podla
uvedeného obrazka.

Varovanie: nebezpecie obarenia!
A Pri malych mnozstvach TUV ($eda oblast)

méze mat TUV teplotu az 80 °C!

T[°C] A
65

60

55 \
s N\

N
45 \ (1\ \\

40

35

30

2 83 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Q[l/min]
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Obr. 31 Diagram pre teplotu vstupnej studenejvody +15°C
(ZWC 24-3...)

1 Kotol taktuje (zmena medzi ZAP/VYP)

TI°CI A
65

60

55

45
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35

30

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Q[l/min]
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Obr. 33 Diagram pre teplotu vstupnej studenejvody +15°C
(ZWC 35-3...)

1 Kotol taktuje (zmena medzi ZAP/VYP)

7.8 Letna prevadzka (bez kurenia, len
priprava teplej vody)
» Nechat kotol zapnuty.

» Regulator teploty privodu T[] otocte Uplne dolava ;<>I¢§
Cerpadlo kurenia a tym aj vykurovanie je odpojené.
Priprava teplej vody, napatie pre reguldciu kurenia a
spinacie hodiny su nadalej aktivne.

&) TOe

6720613 085-33.10

6720 613 085-16.10

Obr. 32 Diagram pre teplotu vstupnej studenejvody +15°C
(ZWC 28-3...)

1 Kotol taktuje (zmena medzi ZAP/VYP)

Obr. 34

Varovanie: Nebezpecenstvo zamrznutia
vykurovacieho zariadenia. Je zabezpecena

iba protimrazova ochrana zariadeni.

6 720 613 093 (2007/07)
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7.9 Protimrazova ochrana

Ochrana vykurovacieho systému proti zamrznutiu:

» Nechat kotol zapnuty.

» Regulator teploty privodu T[] otocte tUplne dolava ;',‘;I¢’;

Cerpadlo kurenia a tym aj vykurovanie je odpojené.
Priprava teplej vody, napéatie pre regulaciu kurenia a
spinacie hodiny su nadalej aktivne.

e e
;{/ ] @
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Obr. 35

Varovanie: Nebezpecenstvo zamrznutia
vykurovacieho zariadenia. Je zabezpecena
iba protimrazova ochrana zariadeni.

» Pri vypnutom zariadeni primieSajte ochranny
prostriedok proti zamrznutiu do vykurovacej vody (>
strana 14) a vypustite okruh TUV.

Dalie pokyny je treba vyrozumiet z navodu na
obsluhu regulatora vykurovania.

Ochrana zasobnika proti zamrznutiu:
» Reguldtor teploty TUV == otoéte na l'avy doraz.

Protimrazova ochrana je aktivna vtedy, ak klesne
teplota zasobnika pod 15°C.

6720613 085-35.10

Obr. 36

7.10 Zamknutie tlacidiel

Uzamknutie tlacidiel pésobi na regulator teploty
vystupu, regulator teploty TUV a véetky tlacidla okrem
tlacidla zap/vyp.

Zamknutie tlacidiel:

» Podrzte stlacené obe tlacidla (vid obr.) po dobu
ca. 5 sekund, kym sa na displeji nezobrazi Lo
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Obr. 37
Odomknutie tlacidiel:

» Stlacte obe tlacidla (vid obr.), kym sa na displeji
nezobrazi teplota vystupu vykurovania.

7.11 Dovolenkova prevadzka

Zapnutie dovolenkovej prevadzky:

» Podrzte stlacené tlacidlo dovolenka @ﬁ dovtedy,
kym nezasvieti.
Pocas dovolenkovej prevadzky su kurenie a priprava
TUV vypnuté; protimrazova ochrana zostava aktivna
(= kap. 7.9).

Vypnutie dovolenkovej prevadzky:

» Podrzte stlacené tlaCidlo dovolenka @ﬁ dovtedy,
kym nezhasne. Pristroj bude znova pracovat' v
normalnej prevadzke podla nastaveni regulacie
vykurovania.

28
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7.12 Poruchy
Heatronic kontroluje vSetky bezpecnostné, regulacné a

riadiace komponenty.

Ak sa pocas prevadzky vyskytne porucha, zobrazi sa tato
na displeji. Prevadzkova kontrolka blika, okrem toho
méze blikat tladidlo ,,Reset®.

Ak blika tlac¢idlo ,Reset”:

» Stlacte tlacidlo ,Reset” a podrzte ho dovtedy, kym sa
na displeji nezobrazi - -.
Kotol je znova v prevadzke a zobrazi sa teplota.

Ak tlacidlo ,Reset” neblika:

» Kotol treba vypnut’ a znova zapnut.
Kotol je znova v prevadzke a zobrazi sa teplota.

Ked sa porucha neda odstranit:

» Zavolajte servisného pracovnika s opravnenim pre
kotly Junkers a oznamte poruchu, ako aj udaje kotla
(= strana 6).

Prehlad poruch najdete na strane 53.
Prehlad zobrazeni na displeji najdete na

strane 52.

7.13 Ochrana proti zablokovaniu ¢erpadla

Tato funkcia zabranuje zablokovaniu
Cerpadla pri dlhsej prevadzkovej prestavke.

Pri kazdom dlh§om odpojeni ¢erpadla sa po 24 hodinach
obehové ¢erpadlo na kratku dobu zapne.

7.14 Tepelna dezinfekcia (ZSC)

Kotol je sériovo vybaveny funkciou pre tepelnu
dezinfekciu zasobnika. Zasobnik sa raz za tyzden zohreje
na cca 35 minut na 70°C.

Automaticka tepelna dezinfekcia je aktivna z vyroby.
Moze sa deaktivovat' (= kapitola 8.2.7).

6 720 613 093 (2007/07)
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8 Individualne nastavenia

8.1 Mechanické nastavenia

8.1.1 Kontrola velkosti expanznej nadoby
Nasledujuci diagram umoznuje priblizny odhad, ¢i je
zabudovana expanzna nadoba dostatoc¢na alebo je
potrebné pouzit’ pridavni expanznu nadobu (nie pre
podlahové vykurovanie).

Pre zobrazené charakteristiky je potrebné dbat na
nasledujlce udaje:

* 1 % urceného mnozstva vody v expanznej nadobe
alebo 20 % menovitého objemu v expanznej nadobe

» pracovny rozdiel tlakov poistného ventilu od 0,5 bar,
podla STN.

* Pretlak expanznej nadoby zodpoveda statickej vyske
systému nad kotlom

* Max. prevadzkovy tlak: 3 bar
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8.1.2 Zmena charakteristiky obehového cerpadla
Otacky cerpadla vykurovania je mozné zmenit' v
svorkovnicovej skrini ¢erpadla.

Nastavenie z vyroby: Poloha spinaca 3

H
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6720 613 085-17.30

Obr. 39 Charakteristiky ¢erpadiel pri ZSC 24-3,
ZWC 24-3 (bez pripojovacej montaznej dosky)

Charakteristika polohy spinaca 1
Charakteristika polohy spinaca 2
Charakteristika polohy spinaca 3
Zvyskovy dopravny tlak ¢erpadla
prietok vody

DI WNR

Nastaveny menovity

vykon vykurovacieho Doporucena poloha

6720610 421-07.10 VA ( | ) zariadenia spinaéa
Obr. 38 min - 11 kW 1-3
| pretlak 0,2 bar 11 - 18 kW 2-3
] pretlak 0,5 bar (nastavenie z vyroby)
m pretlak 0,75 bar 18 - 24 kW 3
I\ pretlak 1,0 bar Tab. 15

\'} pretlak 1,2 bar

A Pracovna oblast expanznej nadoby

B V tejto oblasti je potrebna vacsia expanzna nadoba
ty  vystupna teplota

V5 objem sustavy v litroch

» V medznej oblasti: Zistite presnu velkost’ expanznej
nadoby podla DIN EN 12828.

» Ak priesecnik lezi vedla blizko krivky: namontovat’
pridavnu expanznu nadobu.
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Obr. 40 Charakteristiky ¢erpadiel pri ZWC 28-3, Obr. 41 Charakteristiky cerpadiel pri ZWC 35-3,
ZSC 28-3 (bez pripojovacej montaznej dosky) ZSC 35-3 (bez pripojovacej montdznej dosky)
1 Charakteristika polohy spinaca 1 1 Charakteristika polohy spinaca 1
2 Charakteristika polohy spinaca 2 2 Charakteristika polohy spinaca 2
3 Charakteristika polohy spinaca 3 3 Charakteristika polohy spina¢a 3
H Zvyskovy dopravny tlak cerpadla H Zvyskovy dopravny tlak c¢erpadla
Q prietok vody Q prietok vody
Nastaveny menovity Nastaveny menovity
vykon vykurovacieho Doporucena poloha vykon vykurovacieho Doporucena poloha
zariadenia spinac¢a zariadenia spinaca
min - 18 kW 1-3 min - 20 kW 1-3
18 - 25 kW 2-3 20 - 28 kW 2-3
25 - 30 kW 3 28 - 35 kW 3
Tab. 16 Tab. 17
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8.2

8.2.1

Nastavenia - Heatronic

Obsluha Bosch Heatronic

Bosch Heatronic umoznuje pohodIné nastavenie a
kontrolu mnohych funkcii zariadenia.

Tento popis sa obmedzuje iba na najdolezitejsie servisné
funkcie.
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Obr. 42 Prehlad ovladacich prvkov

a b wNR

o

Tlacidlo pre test spalin

Tlacidlo Service

Tlacidlo zap/vyp

Displej

ZWC: Tlacidlo eco, servisné funkcie ,,nahor®
ZSC: Servisné funkcie ,,nahor”

Tlac¢idlo dovolenka, servisné funkcie ,dole”
Prevadzkova kontrolka

Zmenené nastavenia budu ucinné az po
ulozeni do pamati.

Vol'ba servisnej funkcie:

Servisné funkcie su rozdelené do dvoch urovni: 1.
uroven zahrna servisné funkcie do 7.C, 2. Groven zahrria
servisné funkcie od 8.A.

Pre vyvolanie niektorej servisnej funkcie 1. Urovne:

>

Stlacte tlacidlo ‘/ a podrzte ho stlacené 3 sekundy
(na displeji sa zobrazi -). Ked tlacidlo zasvieti,
uvolnite ho.

Displej zobrazuje ¢islo.Pismeno napr. 1.A.

Stlacajte tlacidlo (5) alebo tlacidlo (6) (= obr. 42)
dovtedy, kym sa nezobrazi Zelana servisna funkcia.
Stlatte & tlagidlo a pustite ho.

Po uvolneni sa tlac¢idlo rozsvieti &, displej zobrazi
hodnotu Zelanej servisnej funkcie.

Poznavacie
Servisna funkcia cislo Strana
Maximalny vykon 1.A 34
vykurovania
Vykon ohrevu teplej vody 1.b 34
Druh spinania ¢erpadla 1.E 35
Max. teplota vystupu 2.b 35
Tepelna dezinfekcia 2d 35
(zsc)
Blokovanie Startu horaka 3.b 35
Diferencia spinania 3.C 35
Nastavenie kanala 5.C 35
spinacich hodin
Prevadzkova kontrolka 7.A 35

Tab. 18 Servisné funkcie 1. urovne

Pre vyvolanie niektorej servisnej funkcie 2 Urovne:

»

Stlacte tlacidlo ‘/ a podrzte ho stlacené 3 sekundy
(na displeji sa zobrazi -). Ked' tlacidlo zasvieti,
uvolnite ho.

Stlacte stucasne tlacidlo (5) a tlac¢idlo (6) (= obr. 42)
po dobu 3 sekund a podrzte ich stlacené (na displeji
sa zobrazi - -), kym sa na displeji znova nezobrazi
Cislo.Pismeno, napr. 8.A .

Stlacajte tlacidlo (5) alebo tlacidlo (6) (= obr. 42)
dovtedy, kym sa nezobrazi Zelana servisna funkcia.
Stladte & tladidlo a pustite ho.

Po uvolneni sa tla¢idlo rozsvieti &, displej zobrazi
hodnotu Zelanej servisnej funkcie.

Poznavacie
Servisna funkcia cislo Strana
Oneskorenie spustenia 9.E 36

ohrevu teplej vody

(zwWce)

Tab. 19 Servisné funkcie 2. roviny

Nastavenie hodnoty

>

Stlacajte tlacidlo (5) alebo tlacidlo (6) (= obr. 42)
dovtedy, kym sa nezobrazi hodnota servisnej funkcie.

Ulozit’ hodnotu:

»

Stladte & tlagidlo dlhie ako 3 sek., kym displej [_ ]
nezobrazi.

Po uvolneni tlacidlo zhasne & a hodnota je ulozena.
Servisna uroven je nadalej aktivna.
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Opustenie servisnej funkcie bez ulozenia hodnét do

pamaite

Ak tlacidlo & svieti:

» Stladte & tlacidlo kratko, aby ste opustili servisnu
funkciu bez ulozenia do pamate.
Po uvolneni tlagidlo zhasne & . Servisna Uroveri je
nadalej aktivna.

Opustenie servisnej trovne (bez ulozenia hodnét do

pamite)

» Stlacte tlacidlo ‘/, aby ste opustili vSetky servisné
urovne.

Po uvolneni tlac¢idlo ‘thasne, displej zobrazuje
teplotu vystupu.

-alebo-

Zmena z druhej Urovne do prvej Urovne:

» Ak tlagidlo & svieti: Tlagidlo & tlagidlo kratko, aby ste
opustili servisnu funkciu bez uloZzenia do pamate.

Po uvolneni tlagidlo zhasne & . Servisna Grover je
nadalej aktivna.

» Stlacéte sucasne tlac¢idlo (5) a tlac¢idlo (6) (= obr. 42,
strana 32) po dobu 3 skiind a podrzte ich stlacené (na
displeji sa zobrazi --) kym sa na displeji znova
nezobrazi servisna funkcia prvej trovne napr. 1.A.

Po 15 min., pocas ktorych nebude stlacené
ziadne tlacidlo, sa servisna uroven

automaticky ukonci.

8.2.2 Nastavenie maximalneho alebo minimalneho
menovitého vykonu

» Stlatte & tlacidlo a podrzte cca 5 sek., kym displej

- - nezobrazi).
Tlacidlo svieti a displej zobrazuje teplotu vystupu
striedavo s == = maximalny menovity vykon.

» Stlacte Q tlacidlo znovu.
Tlacidlo svieti a displej zobrazuje teplotu vystupu
striedavo s - - = maximalny nastaveny menovity
vykon (pozri servisnt funkciu 1.A).

» Stlacte Q tlacidlo znovu.

Tlacidlo svieti a displej zobrazuje teplotu vystupu
striedavo s _ _ = minimalny menovity vykon.
» Stlacte Q tlacidlo znovu.

Po uvolneni tlacidlo zhasne, displej zobrazuje teplotu

vystupu = Normalna prevadzka.

Maximalny alebo minimalny menovity vykon
je aktivny max. pocas 15 min. Potom kotol

automaticky prejde do normalnej prevadzky.

Prevadzka s maximalnym alebo minimalnym
menovitym vykonom je kontrolovana cez
snimac teploty na vystupe. Ak sa prekroci

pripustna teplota vystupu, reguluje kotol
vykon dole a prip. vypne horak.

» Zaistite vymenu tepla otvorenymi ventilmi
vykurovacich telies alebo otvorenym
odbernym miestom teplej vody.

6 720 613 093 (2007/07)
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8.2.3 Vykon vykurovania (servisna funkcia 1.A)

Dodavatel plynu méze urcit zakladnu cenu plynu
v zavislosti od instalovaného vykonu.

Vykurovaci vykon sa mbze obmedzit pre $pecificku
potrebu tepla medzi min. a max. menovitym vykonom.

Aj pri obmedzenom vykurovacom vykone je k
dispozicii max. menovity vykon pre pripravu

teplej vody.

Nastavenie z vyroby je max. menovity tepelny vykon,
zobrazenie na displeji UO (= 100%).

» Uvolnite utesnovaciu skrutku na meracom hrdle tlaku
na tryskach (3) (= strana 38) a pripojte rurovy
manometer U.

» Zvolte servisnu funkciu 1.A.

» Zvolte vykon v kW a prisludny tlak na tryskach z
tabulky na strane 54.

» Stlacajte tlacidlo (5) alebo tlacidlo (6) (= obr. 42,
strana 32) dovtedy, kym sa nezobrazi zelany tlak
trysky.

» Vykurovacivykon v kW a zobrazenie na displeji zapiste
do protokolu o uvedeni do prevadzky (= strana 56).

» Stlacajte tiatidlo &, kym sa na displeji nezobrazi | .

Po uvolneni tla¢idlo zhasne & a hodnota je ulozena.
Servisna uroven je nadalej aktivna.

» Opustite servisné funkcie.
Na displeji sa znova zobrazuje teplota vystupu.

8.2.4 Vykon TUV (servisna funkcia 1.b)

Vykon teplej vody prip. vykon ohrevu zasobnika sa da
nastavit' medzi min. menovitym tepelnym vykonom a
max. menovitym tepelnym vykonom teplej vody podla
poziadaviek (napr. vykon vymeny tepla zasobnika teplej
vody).

Nastavenie z vyroby je max. menovity tepelny vykon
teplej vody, zobrazenie na displeji UO (= 100%).

» Uvolnite utesnovaciu skrutku na meracom hrdle tlaku
na tryskach (3) (= strana 38) a pripojte rurovy
manometer U.

» Zvolte servisnu funkciu 1.b.

» Zvolte vykon teplej vody v kW a prislusny tlak na
tryskach z tabulky na strane 54.

» Stlacajte tlacidlo (5) alebo tlacidlo (6) (= obr. 42,
strana 32) dovtedy, kym sa nezobrazi zelany tlak
trysky.

» Vykurovacivykon v kW a zobrazenie na displeji zapiste
do protokolu o uvedeni do prevadzky (= strana 56).

» Stlacajte tiacidlo &, kym sa na displeji nezobrazi | 1.
Po uvolneni tla¢idlo zhasne & a hodnota je uloZena.
Servisna uroven je nadalej aktivna.

» Opustite servisné funkcie.
Na displeji sa znova zobrazuje teplota vystupu.

Zobrazenie na displeji nezodpoveda
percentuélne nastavenému vykonu TUV.

Zobrazenie na displeji nezodpoveda
percentudlne nastavenému vykonu

vykurovania.
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8.2.5 Druh spinania ¢erpadla pre vykurovaciu
prevadzku
(servisna funkcia 1.E)

Po pripojeni ekvitermického regulatora sa
automaticky nastavi typ spinania ¢erpadla

na 3.

MoZné nastavenia su:

* Druh zapojenia 1
vykurovacich kotlov bez regulacie.

Regulator teploty vystupu vykurovania zapne ¢erpadlo
vykurovania. Pri poziadavke tepla sa zapne ¢erpadlo s
horakom.

* Druh spinania 2 (zakladné nastavenie) vykurovacich
zariadeni s priestorovym termostatom. Doba dobehu
Cerpadla - 3 minuty.

* Druh spinania 3 pre vykurovacie zariadenia s
regulatorom vykurovania podla poveternostnych
vplyvov.

Regulator zapne Cerpadlo. V pripade letnej prevadzky
bude cerpadlo vykurovania pracovat’ iba pri priprave
TUV.

8.2.6 Nastavenie maximalnej teploty vystupu
(servisna funkcia 2.b)

Maximalnu teplotu vystupu je mozné nastavit’ medzi

40°C a 88°C.

Zakladné nastavenie je 88.

8.2.7 Tepelna dezinfekcia (servisna funkcia 2.d)
(zsc)

Tepelnou dezinfekciou sa usmrtia baktérie, najma tzv.

legionely v zasobniku. K tomu sa raz za tyzden zohreje

zasobnik na cca 35 minut na 70°C.

Varovanie: nebezpecie obarenia!

& » Obsah zasobnika sa po tepelnej
dezinfekcii ochladi az postupne
tepelnymi stratami znovu na nastavenu
teplotu teplej vody. Preto moze byt
teplota teplej vody kratkodobo vyssia ako

nastavena teplota.

V nastaveni z vyroby je tepelna dezinfekcia aktivna
(poznavacie cCislo 1).

Pri nastaveni na 0 je tepelna dezinfekcia vypnuta.

Pokym je tepelna dezinfekcia aktivna,
ukazuje displej |.  striedavo s teplotou

vystupnej vody.

8.2.8 Takt-uzamknutie (servisna funkcia 3.b)

Pri pripojeni regulatora vykurovania

riadeného podla poveternostnych vplyvov
nie je potrebné vykonat na pristroji ziadne
nastavenie.

Regulator vykurovania optimalizuje
uzamknutie taktu.

Dobu blokovania mozno nastavit' od 0 do 15 min.
(nastavenie z vyroby 3 min.).

Pri O je doba blokovania vypnuta.

Najkrat$i mozny interval spinania je 1 mindta
(doporucené pri jednortrovych a vzduchovych
vykurovaniach).

8.2.9 Rozdiel spinania (servisna funkcia 3.C)

Pri pripojeni regulatora vykurovania

riadeného podla poveternostnych vplyvov
nie je potrebné vykonat' na pristroji ziadne
nastavenie.

Regulator vykurovania prevezme toto
nastavenie.

Diferencia spinania je pripustna odchylka od
pozadovanej teploty vystupu. Je mozné ju nastavit' v
krokoch po 1 K. Minimalna teplota vystupu je 40°C.

Diferenciu spinania je mozné nastavit' od 0 do 30 K.

Zakladné nastavenie je 10 K.

8.2.10 Zmena pouzitia kanala pri 1-kanalovych
spinacich hodinach (servisna funkcia 5.C)

Pomocou tejto servisnej funkcie mbézete zmenit pouzitie
kanala pre vykurovanie na TUV.

Mozné nastavenia su:

* 0: 2 kanaly (vykurovanie a TUV)
* 1:1 kanal - vykurovanie

+ 2:1 kanal - TUV

Zakladné nastavenie je O.

8.2.11 Prevadzkové kontrolky (servisna funkcia 7.A)

Ak je pristroj zapnuty, svieti prevadzkova kontrolka.
Pomocou servisnej funkcie 7.A moézete vypnut’
prevadzkovu kontrolku.

Zakladné nastavenie je 1 (zapnuté).

6 720 613 093 (2007/07)
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8.2.12 Oneskorenie reakcie poziadavky TUV (servisna
funkcia 9.E) (ZWC)

Z dévodu samovolnej zmeny tlaku vo vystupe vody méze
prietokovy merac (turbina) signalizovat’ odber teplej
vody. Tym sa kratkodobo uvedie do prevadzky horak
napriek tomu, Ze sa neodobera Ziadna voda. Rozsah
nastavenia oneskorenia je medzi 0,5 a 3 sek. Zobrazena
hodnota (2 az 12) udava oneskorenia v krokoch po 0,25
sek. (Nastavenie z vyroby: 1 sek., zobrazenie = 4) .

Vacsie oneskorenie ma negativny vplyv na
komfort TUV.
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8.2.13 Precitat hodnoty Bosch Heatronic

Elektronika Bosch Heatronic v pripade opravy vyrazne ‘ o) C
zjednodus$uje postup nastavenia. © O oo
» Nacitajte nastavené hodnoty (2 tabulka 20) a zapiste C b e [ Jreeet
do protokolu o uvedeni do prevadzky (= strana 56). # g {-og - C
T ——

7N S
Y \,d \.
3%5\0 O'.max min \0 o':nax
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Obr. 43 Prehlad ovladacich prvkov

Servisna funkcia Ako nacitat?

(4) alebo (5) stlacte, kym (3)

Maximalny vykon 1.A nezobrazi 1.A.

vykurovania
(1) stla¢te. Zapiste hodnotu.

(4) alebo (5) stlacte, kym (3)
Vykon ohrevu teplej vody  1.b nezobrazi 1.b.

(1) stlacte. Zapiste hodnotu.
(4) alebo (5) stlacte, kym (3)
Druh spinania ¢erpadla 1.E nezobrazi 1.E.
(1) stlaéte. Zapiste hodnotu.
(4) alebo (5) stlacte, kym (3)
nezobrazi 2.b.

(2) stlacte, kym sa nerozsvieti

Max. teplota vystupu 2.b el
(1) stlacte. Zapiste hodnotu.
4) al lacte, ky
Tepelna dezinfekcia (4) alebo (5) st a,cte, ym (3)
2.d nezobrazi 2.d.

() (1) stlacte. Zapiste hodnotu.

(4) alebo (5) stlacte, kym (3)
Blokovanie $tartu horaka  3.b nezobrazi 3.b.

(1) stlacte. Zapiste hodnotu.
(4) alebo (5) stlacte, kym (3)
Diferencia spinania 3.C nezobrazi 3.C.
(1) stla¢te. Zapiste hodnotu.
stlacajte (4) alebo (5), kym (3)
5.C nezobrazi 5.C.

(2) stlacte.

Nastavenie kanala

spinacich hodin
(1) stlacte. Zapiste hodnotu.

stlacajte (4) alebo (5), kym (3)
Prevadzkova kontrolka 7.A nezobrazi 7.A.

(1) stlac¢te. Zapiste hodnotu.

(2) stlacte, kym sa nerozsvieti

Oneskorenie spustenia tlacidlo. (4) alebo (5) stlacte, kym (3)
ohrevu teplej vody 9.E ) & i5) silersic crsaanE, [ nezobrazi 9.E.
(ZWCQC) (8) znovu nezobrazi (1) stlacte. Zapiste hodnotu.

cislo.pismeno.

Tab. 20
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9 Prisposobenie druhu plynu

Nastavenie kotlov na zemny plyn z vyroby zodpoveda EE-

H.

Pévodné nastavenie je zaplombované, nastavenie
menovitého tepelného zatazenia a min. tepelného
zat'azenia podla TGRI 1986, odsek 8.2 nie je potrebné.

Zemny plyn H (23)

* Kotly na zemny plyn H su z vyroby nastavené na
Wobbeho index 15 kWh/m?3 a pripojovaci tlak
20 mbar.

Prestavbové sady

Ak sa ma kotol prevadzkovat's inym ako v typovom Stitku
udanym druhom plynu, treba pouzit prestavbovu sadu.

Kotol Prestavba... Obj. ¢.

ZWC 24-3 23 na 31 8716 011 947-0
Z5C 24-3

ZWC 24-3 31 na 23 8 716 011 938-0
ZSC 24-3

ZWC 28-3 23 na 31 8716 011 948-0
ZSC 28-3

ZWC 28-3 31 na23 8716 011 939-0
ZSC 28-3

ZWC 35-3 23 na 31 8 716 011 964-0
ZSC 35-3

ZWC 35-3 31na23 8716 011 962-0
ZSC 35-3

Tab. 21

» Zabudujte sadu pre prestavenie druhu plynu podla
prilozeného navodu na montaz.

» Po kazdej prestavbe prevedte nastavenie plynu.

6720610 889-70.1R

Obr. 44
3 meracia vsuvka pre meranie tlaku na tryskach
7 meracia vsuvka pre pripajaci tlak plynu

63  nastavovacia skrutka pre maximalny prietok plynu
64  Nastavovacia skrutka min. prietok plynu
65 viecko

9.1 Nastavenie plynu (zemny a kvapalny
plyn)

Menovity tepelny vykon sa da nastavit’ tlakom na
tryskach alebo objemovo.

Pre nastavenie plynu pouzite prislusenstvo
¢. 8719905 029 0.

Vzdy nastavujte najprv pri maximalnom vykurovacom
vykone a potom pri minimalnom vykurovacom vykone.

» Zaistite vymenu tepla otvorenymi ventilmi
vykurovacich telies alebo otvorenym odbernym
miestom teplej vody.
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Prisposobenie druhu plynu

9.1.1 Metdéda nastavenia podla tlaku plynu na
tryskach

Tlak na tryske pri maximalnom vykurovacom vykone
» Stlatte & tlacidlo a podrzte cca 5 sek., kym displej

=< nezobrazi).
Tlacidlo svieti a displej zobrazuje teplotu vystupu
striedavo s - - = maximalny menovity vykon.

©O
O o

S

6720 613 085-20.10

Obr. 45

» Uvolnite utesnovaciu skrutku na meracom hrdle tlaku
na tryskach (3) a pripojte rirovy U-manometer.

» Odoberte kryt (65).

» Prevezmite hodnoty pre ,max“ udany tlak na tryskach
z tabul'ky na strane 54. Nastavte tlak na tryskach
nastavovacou skrutkou max. mnozstva plynu (63).
Otacanie doprava znamena viac plynu, otacanie
dolava menej plynu.

Tlak na tryskach pri minimalnom vykurovacom vykone
» Tlacidlo & 2 krat kratko stlacte
Tlacidlo svieti a displej zobrazuje teplotu vystupu
striedavo s _ _ = minimalny menovity vykon.

Skontrolujte tlak v pripojke plynu

» Kotol vypnut a plynovy kohut uzavriet, rarovy U-
manometer demontovat’ a tesniacu skrutku (3)
utiahnut.

» Uvolnite tesniacu skrutku na hrdle merania
hydraulického pripojného tlaku (7) a pripojte
tlakomer.

» Otvorit’ plynovy kohut a zapnut’ zavesny kotol.

» Stlatte & tlacidlo a podrzte cca 5 sek., kym displej

- - nezobrazi).
Tlacidlo svieti a displej zobrazuje teplotu vystupu
striedavo s == = maximalny menovity vykon.

© QO
O e

};\[mg
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Obr. 47

» Skontrolujte pozadovany pripojovaci tlak plynu podla
tabulky.

pripustna tlakova oblast’

©O
H o

£

N
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Menovity pri max. menovitom
tlak tepelnom vykone
Druh plynu [mbar] [mbar]
Zemny plyn H
(23) 20 17 - 25
Kvapalny plyn 30 25-35
Tab. 22

Pri nizSich alebo vy$Sich hodnotach sa
nesmie vykonavat uvedenie do prevadzky. Je
treba zistit’ pri¢inu a odstranit chybu. Ak

toto nie je mozné, je nutné odpojit’ kotol od
plynu a informovat plynarensky podnik.

Obr. 46

» Prevezmite hodnoty pre ,,min“ udany tlak na tryskach
(mbar) z tabulky na strane 54. Nastavte tlak na
tryskach nastavovacou skrutkou plynu (64).

» Nastavené min. a max. hodnoty skontrolovat’

a pripadne skorigovat’.

6 720 613 093 (2007/07)
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Prisposobenie druhu plynu

Opatovné nastavenie normalnej prevadzky

» Tlagidlo & 3 krat kratko stladte.
Po uvolneni tlac¢idlo zhasne, displej zobrazuje teplotu
vystupu = Normalna prevadzka.

30,
O o
(]
&g

R o
#0 mm\@max

6720 613 085-22.10

Obr. 48

» Vypnite kotol, zatvorte plynovy kohut, snimte
tlakomer a utiahnite tesniacu skrutku.

» Znovu nasunte kryt a zaplombujte.

9.1.2 Volumetricka nastavovacia metéda

Pri napajani zmesou kvapalného plynu/vzduchu v ¢ase
Spic¢kovej spotreby nastavenie skontrolovat’ podla
metody nastavenia tlaku na tryskach.

» Index Wobbe (Wo) a hodnotu spalného tepla (Hg)
prip. prevadzkovu vyhrevnost' (H;g) zistite v
plynariach.

Pre dalSie nastavenia musi byt kotol v
ustalenom stave aspon 5 min.

Prietokové mnozstvo plynu pri maximalnom
vykurovacom vykone

» Stlatte & tlacidlo a podrzte cca 5 sek., kym displej

- - nezobrazi).
Tlacidlo svieti a displej zobrazuje teplotu vystupu
striedavo s == = maximalny menovity vykon.

min

6720 613 085-20.10

Obr. 49

» Odoberte kryt (65).

» Pre ,max.“ udané prietokové mnozstvo plynu
prevezmite hodnoty z tabulky na strane 54.
Prietokové mnozstvo plynu cez pocitadlo plynu
nastavte pomocou nastavovacej skrutky (63).
Otacanie doprava znamena viac plynu, otacanie
dolava menej plynu.

Prietokové mnozstvo plynu pri minimalnom
vykurovacom vykone
» Tlagidlo & 2 krat kratko stladte
Tlacidlo svieti a displej zobrazuje teplotu vystupu
striedavo s _ _ = minimalny menovity vykon.

°O
O o

S
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Obr. 50

» Pre ,min.“ udané prietokové mnozstvo plynu
prevezmite hodnoty z tabulky na strane 54.
Prietokové mnozstvo plynu cez pocitadlo plynu
nastavte pomocou nastavovacej skrutky (64).

» Nastavené min. a max. hodnoty skontrolovat’

a pripadne skorigovat’.

» Skontrolujte tlak v pripojke plynu, = strana 39.

» Znovu nastavte normalny druh prevadzky,
- strana 40.
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Meranie spalin

10 Meranie spalin

Na meranie hodnét je k dispozicii 15 minut.
Potom sa rezim kominara prepne spat’ na
normalnu prevadzku.

10.2

Kontrola utesnenia spalinovodu

10.1 Vol'ba vykonu zariadenia

» Podrzte stlacené tlacidlo & dovtedy, kym nezasvieti.

» Stlacajte tiacidlo &, kym sa na displeji nezobrazi
zelany vykon pristroja:

— -- = maximalny menovity tepelny vykon

— - - = maximalny nastaveny vykon vykurovania

- = minimalny menovity tepelny vykon
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min dmax
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Obr. 51

Pomoco merania O, alebo CO, v
spalovacom vzduchu mézete skontrolovat’
utesnenie spalinovodu.

Pre meranie je potrebna sonda s prstencovou $trbinou.

Meranie je mozné iba pri vedeni spalinovodu do Cy5, C3,
C42 alebo B32.

Hodnota O, nesmie klesnut’ pod 20,6 %. Hodnota CO,
nesmie prekrocit’ 0,2 %.

» Zaistite vymenu tepla otvorenymi ventilmi
vykurovacich telies alebo otvorenym odbernym
miestom teplej vody.

» Zapnite zariadenie a pockajte niekolko minut.

» Odstrante uzaver na prirube pre meranie
spalovacieho vzduchu (2).

» Zasunte sondu do hrdla.

‘/GD
6720 612 232-53.10

Obr. 52

1 Hrdlo pre meranie spalin

2 Hrdlo pre meranie spalovacieho vzduchu

» Utesnenie miesta merania.

» Stlacajte tlacidlo & dovtedy, kym sa na displeji
nezobrazi == (max. menovity tepelny vykon).

» Zmerajte hodnotu O, alebo CO,.

» Podrzte stlatené tlagidlo & dovtedy, kym neprestane
svietit’.

Na displeji sa znova zobrazuje teplota vystupu.

» Vypnut kotol.

» Odstrante sondu.

» Kryt meracieho natrubku opat’ nasadit.

6 720 613 093 (2007/07)
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10.3 Meranie hodnoty CO v spalinach

Pre meranie je potrebnda sonda s viacerymi otvormi.

>

vV v v v Vv

v

Zaistite vymenu tepla otvorenymi ventilmi
vykurovacich telies alebo otvorenym odbernym
miestom teplej vody.

Zapnite zariadenie a pockajte niekolko minut.
Odstrante uzaver na prirube pre meranie spalin (1).
Zasunte sondu do hrdla az na doraz.

Utesnenie miesta merania.

Stlacajte tlacidlo & dovtedy, kym sa na displeji
nezobrazi - - (max. menovity tepelny vykon).
Zmerajte hodnotu CO.

Podrzte stlagené tlagidlo & dovtedy, kym neprestane
svietit’

Na displeji sa znova zobrazuje teplota vystupu.
Vypnut kotol.

Odstrante sondu.

Kryt meracieho natrubku opat’ nasadit’.

-

6720 612 232-53.10

10.4 Meranie hodnoty straty spalin

Pre meranie je potrebnd sonda na meranie spalin a
snimac teploty.

>

vV v v Vv

Zaistite vymenu tepla otvorenymi ventilmi
vykurovacich telies alebo otvorenym odbernym
miestom teplej vody.

Zapnite zariadenie a pockajte niekolko minut.
Odstrante uzaver na prirube pre meranie spalin (1).
Sondu pre meranie spalin zasunte ca. 60 mm do hrdla
prip. vyhladajte polohu s najvy$Sou teplotou spalin.
Utesnenie miesta merania.

Odstrante uzaver na prirube pre meranie
spalovacieho vzduchu (2).

Snimac teploty zasunte ca. 20 mm do hrdla.
Utesnenie miesta merania.

Stlacajte tlacidlo & dovtedy, kym sa na displeji
nezobrazi - - (max. nastaveny vykon vykurovania).

Zmerajte hodnotu straty spalin prip. u¢innost’
spalovania pri teplote kotla 60 °C.

Podrzte stladené tlagidlo & dovtedy, kym neprestane
svietit’

Na displeji sa znova zobrazuje teplota vystupu.
Vypnut kotol.

Odstrante sondu.

Snimte snimac teploty.

Kryt meracieho natrubku opat’ nasadit’.

Obr. 53

1 Hrdlo pre meranie spalin

2 Hrdlo pre meranie spalovacieho vzduchu
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11 Ochrana zivotného prostredia

Ochrana zivotného prostredia je zakladnym zaujmom
spolo¢nosti Junkers.

Kvalita vyrobkov, hospodarnost’ a ochrana zivotného
prostredia su pre nas rovnocenné ciele. Zakony a
predpisy o ochrane zivotného prostredia striktne
dodrziavame.

Pre ochranu zivotného prostredia pouzivame pri
zohladneni hospodarskeho hladiska najlepsiu moznu
techniku a materialy.

Obal

Co sa tyka obalov, zapajame sa do systémov likvidacie
odpadov Specifickych pre jednotlivé krajiny, ktoré
zabezpecuju optimalnu recyklaciu.

Ziaden z pouzitych obalovych materidlov nezatazuje
zivotné prostredie a vSetky je mozné opatovne
zuzZitkovat'.

Staré zariadenia

Staré zariadenia obsahuju materialy, ktoré by sa mali
odovzdat na recyklaciu.

Montazne skupiny sa daju lahko oddelit’' a umelé hmoty
sU oznacené. Tym sa umoznuje roztriedenie réznych
montaznych skupin a ich odovzdanie na recyklaciu prip.
likvidaciu.

6 720 613 093 (2007/07)
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12 Prehliadka/udrzba

Doporucujeme nechat’ certifikovanej odbornej firme raz
ro¢ne previest udrzbu kotla (pozri zmluvu o
prehliadkach/udrzbe).

Nebezpedéie: Uraz elektrickym pridom!
& » Pred pracou na elektrickej ¢asti vzdy

odpojit’ kotol od el. siete (poistka, istic).

Nebezpecie: Expldzia!
A » Pred pracou na plynovodnych &astiach

plynovy kohut vzdy uzavrite.

Pozor: Unikajuca voda mo6ze poskodit’
& vykurovacie zariadenie.
» Pred vykonanim prac na vodovodnych

Castiach vypustite vykurovacie
zariadenie.

Dolezité pokyny k prehliadke a udrzbe

VSetky bezpecnostné, regulacné a ovladacie prvky su
kontrolované prostrednictvom pristroja Heatronic. Pri
chybe niektorého komponentu sa na displeji zobrazi
porucha.

Prehlad poruch najdete v tabulke na
strane 53.

* Pouzivaju sa nasledujuce meracie pristroje:
- elektronicky merac spalin pre CO,, CO a teplotu
spalin
— Tlakomer O - 60 mbar (rozlisenie min. 0,1 mbar)
+ Specidlne nastroje nie st potrebné.
+ Schvalené maziva su:
— Pre Casti, ktoré prichadzaju do styku s vodou:
Unisilkon L 641

— Skrutkové spoje: HFt 1 v 5.

» Ako tepelne vodivu pastu pouzivajte 8 719 918 658-0.

» Pouzivat' iba originalne nahradné diely!

» Nahradné diely objednavat’ podla zoznamu
nahradnych dielov.

» Vymontované tesnenia a O kruzky vymenit za nové.

Pre Cistenie Casti kotla pouzivajte vylu¢ne
nekovovu kefu!

Po prehliadke/adrzbe

» Uistite sa, Ze vSetky skrutky su pevne dotiahnuté a
vSetky spojenia vybavené prislusnymi tesneniami/
tesniacimi krdzkami.

» Opatovné uvedenie kotla do prevadzky
(= kapitola 7).

44
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12.1 Zoznam kontrol pre prehliadku/udrzbu

(Protokol prehliadky/udrzby)

Datum

Vyvolajte posledné ulozené chyby v
pristroji Heatronic, servisna funkcia 6.A
(= strana 46).

Pri kotloch ZWC skontrolujte filter v
potrubi so studenou vodou
(= strana 48).

Vizualne skontrolujte vedenie
spalovacieho vzduchu/spalin.

Skontrolujte hordkovu varu, trysky a
horak, (= strana 46).

Skontrolujte vymennik (= strana 48).

Skontrolujte tlak privodu plynu | mbar
(= strana 39).

Skontrolujte nastavenie plynu
(= strana 38).

Kontrola tesneni zo strany plynu a vody,
(> strana 18).

Skontrolujte vstupny pretlak mbar
expanznej nadoby pre staticku
vySku vykurovacieho systému.

10

Skontrolujte prevadzkovy tlak mbar
vykurovacieho systému,
(= strana 51).

11

Skontrolujte automaticky odvzdusiovacé
na tesnost’ a skontrolujte, ¢i je kryt
uvolneny.

12

Skontrolujte elektrickd kabelaz na
poskodenia.

13

Skontrolujte nastavenia regulatora
vykurovania.

14

Skontrolujte pristroje patriace k
vykurovaciemu systému, ako napr.
zasobnik ....

15

Skontrolujte nastavené servisné funkcie
podla protokolu o uvedeni do
prevadzky.

Tab. 23

6 720 613 093 (2007/07)
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12.2 Heatronic 12.3 Popis roznych pracovnych krokov

Za ucelom lepSieho pristupu je mozné celu elektroniku

Heatronic sklopit’ nadol. Vyvolajte poslednti ulozena chybu (servisna funkcia

6.A)

» Odoberte oplatenie (- strana 16). » Zvolte servisnu funkciu 6.A (2 strana 32).

» Odstante skrutky a vyklopte Heatronic nadol. ) o ., .,
Prehlad portch je uvedeny v prilohe, (= strana 53).

» Stlacte tlacidlo (5) alebo tlacidlo (6) (= obr. 42,
strana 32).
Displej zobrazi 00.

» Stlacte & tlagidlo dlhie ako 3 sek., kym displej [_
nezobrazi.
Posledna ulozena porucha je vymazana.

12.3.1 Vycistenie horakovej vane, trysiek a horaka

» Odstrante dve svorky (1) a poklop vzduchovej komory
(2) snimte smerom nahor (= obr. 55).

6720613 085-11.10

[ 18

Obr. 54

Pozor: Unikajuca voda méze poskodit’ \
& Heatronic. |
» Zakryte Heatronic pred vykonanim prac

na vodovodnych castiach.

T

/

5 =

pE= = =
6720 613 084-18.10

Obr. 55 Otvorte vzduchovu skrinu

1 Upevnovacie svorky poklopu vzduchovej komory
2 Poklop vzduchovej komory
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» Uvolnite tri skrutky hore (1) a dve skrutky dole (3).
» Vytiahnite dopredu kryt spalovacej komory (2).

9

6720613 084- 11.10

Obr. 56 Otvorte horak

1 Horné skrutky krytu spalovacej komory

2 Kryt spalovacej komory

3 Dolné skrutky krytu spalovacej komory

4 Montazna skupina horaka

» Vymontovat’ horak.

» Odmontovat obe horakové skupiny. o
» Vycistite horak kefou, aby ste sa uistili, ze lamely a

o e i 3 Obr. 58 ZWC/ZSC 35...
trysky su volné. Necistite trysky kovovym kolikom.

» Skontrolujte nastavenie plynu (> strana 38) Legenda k obr. 57 a 58:

1 Drziak trysiek

2 Polovica horaka
3 Plynova armatura
4 Tryska

6720613 084-17.10

Obr. 57 ZWC 24/28...

6 720 613 093 (2007/07) 47



Prehliadka/udrzba

12.3.2 Vycistenie vymennika

» Odoberte prednu stenu spalovacej komory a horak
(= obr. 56).

» Odtiahnite kabel, uvolnite skrutkové spoje a vymennik
vytiahnite dopredu.

» Vycistite vymennik vo vode s Cistiacim prostriedkom a
znovu ho namontuijte.

» Pripadné zohnuté lamely na vymenniku opatrne
narovnajte.

6720613084 - 12.10

Obr. 59

12.3.3 Sito v potrubi so studenou vodou (ZWC)

» Uvolnite potrubie so studenou vodou a skontrolujte,
¢i nie je sito znecistené.

o
I
o
&
o
«
o
©
o
«
N
©

12.3.4 Doskovy vymennik tepla (ZWC)
Pri nedostato¢nom prietoku:

» Skontrolujte, Ci filter v potrubi so studenou vodou nie
je znecisteny (= strana 48).

» Doskovy tepelny vymennik vymontovat’ a vymenit,
-alebo-

» alebo odvapnit's odvapnovacim prostriedkom pre
uslachtilt ocel (1.4401).

Demontaz doskového vymennika tepla:

» Demontujte skrutku hore na platfiovom vymenniku
tepla a vyberte doskovy vymennik tepla

» Nasadte novy doskovy vymennik tepla s novymi
tesneniami a zaistite skrutkou.

48
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12.3.5 Plynova armatira

»

Demontujte horak/pripojovacie potrubie
(= odsek 12.3.1).

Oddelte elektrické zasuvné spoje.
Odskrutkujte pripojovacie potrubie plynu.

Uvolnite dve skrutky, vysurite plynovld armaturu s
pridrziavacim plechom nahor a demontujte zo
skrutiek.

‘ -

6720 612 232-27.10

Obr. 62

12.3.6 Jednotka hydrauliky

>

>
>
>

Uvolnite/odstrante spoje potrubia (1.).
Uvolnite spoj potrubia hore na Cerpadle (2.).
Uvolnite rychlouzaver na 3-cestnom ventile (3.).

Uvolnite Sest skrutiek a vyberte von celtd hydrauliku

(4.).

R

12.3.7 Trojcestny ventil
» Uvolnite tri rychlouzavery.

» 3-cestny ventil vyberte smerom hore.

6720 613 085-47.10

Obr. 64

1, 2,3 Potrubia

Za ucelom rychlej montaze namontujte
najskor potrubie 1, potom potrubie 2 a 3.

6

720 613 093 (2007/07)
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12.3.8 Cerpadlo a rozdelovaé spiatoéky

» Uvolnite skrutkovy spoj dole na Cerpadle a vyberte
¢erpadlo smerom nahor.

» Demontujte svorku na zadnej pripojke rozdelovaca
spiatocky.

» Uvolnite skrutkovy spoj potrubi spiatocky
vykurovania.

» Demontujte dve upevriovacie skrutky a vyberte
rozdelovac¢ spiato¢ky smerom dopredu.

-
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Obr. 65

12.3.9 Skontrolujte poistny ventil kurenia

Jeho ulohou je chranit’ vykurovaciu sustavu
pred moznym pretlakom. Poistny ventil je z vyroby
dimenzovany na tlak vo vykurovacom okruhu 3 bar.

Varovanie:
& » Poistny ventil v ziadnom pripade
neuzatvarajte.

» Odtok poistného ventilu ulozte tak, aby
mal spad.

Pre manualne otvorenie poistného ventilu:
» Potlacte paku, napr. pomocou skrutkovaca.

Pre zatvorenie:

» Uvolnite paku.

|J 6720612232-22.10

Obr. 66 Poistny ventil (kurenie)

12.3.10 Kontrola expanznej nadoby (pozri aj strana 30)
Kazdoroc¢na kontrola expanznej nadoby je nutna podla
STN.

» Uplne znizit tlak v systéme.

» Nastavit’ pozadovany vstupny pretlak na expanzne;j
nadobe podla statickej vySky zariadenia.
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12.3.11 PIniaci tlak zariadenia

Pozor: Kotol sa moze poskodit.
& » Dopinajte vodu vykurovacieho systému

len pri studenom zariadeni.

Zobrazenie na tlakomere

1 bar Minimalny tlak naplnenia (pri
studenom zariadenf)

1-2 bary Optimalny tlak naplnenia

3 bary Max. tlak naplnenia pri najvyssej
teplote vykurovacej vody:
sa nesmie prekrocit’ (bezpecnostny
ventil sa otvori)

Tab. 24

» Ak je rucicka pod 1 bar (pri studenom systéme),
doplite vodu tak, aby ruc¢i¢ka ukazovala hodnotu
medzi 1 a 2 bar.

Pred doplnenim hadicu naplnit vodou (aby
sa do vykurovacieho zariadenia nedostal

vzduch).

» Ak sa tlak neudrzi, skontrolovat tesnost’ expanznej
nadoby a vykurovacieho zariadenia.

12.3.12 Kontrola elektrického prepojenia

» Skontrolovat’ mechanické poskodenie elektrického
prepojenia, vymenit poSkodené vodice.

12.3.13 Cistenie ostatnych montaznych éasti

» Vycistite elektrody. Ak elektrédy vykazuju znamky
opotrebovania, vymernte ich.

6 720 613 093 (2007/07)
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13 Priloha

13.1 Zobrazenia na displeji

Displej | Popis
== Max. menovity tepelny vykon (displej blika)
-- Max. nastaveny vykon vykurovania (displej blika)
u Min. menovity tepelny vykon (displej blika)
Lo Zamknutie tlacidiel aktivne
,:},- Funkcia vysusania (funkcia schnutia). Ak je na regulatore riadenom podla poveternostnych vplyvov
aktivované vysusanie podlahy, vid navod na obsluhu regulatora.
I Tepelna dezinfekcia
H Cerpadlo je blokované
alw Sucasne stlacené dve tlacidla
ol Stlacené jedno tlacidlo
a3 UloZenie hodnét v ramci servisnej funkcie
Aktivna priprava TUV alebo komfortna prevadzka
- Zasobnik sa zohrieva
Tab. 25
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13.2 Poruchy

Displej Popis Odstranenie
A8 BUS-Komunikacia prerusena. Skontrolujte spojovaci kabel a regulator.
A7 Chybny snimac teploty teplej vody. Skontrolujte snimac teploty a pripojny kabel na
(ZWC) prerusenie prip. skrat.
A9 Snimac teploty teplej vody nie je spravne Skontrolujte miesto osadenia, prip. demontujte
namontovany. snimac a znovu namontujte s teplovodivou
(ZWC) pastou.

Ad Nerozpoznava snimac zasobnika. Skontrolujte snimac¢ zasobnika a pripojny kabel.

b1l Nerozoznava kodovaciu zastréku. Spravne zastrcte kdédovaciu zastrc¢ku, zmerajte a
prip. vymernte.

Cc1 Diferencny tlakovy spinac sa otvoril pocas Skontrolujte diferencny tlakovy spinac,

prevadzky zariadenie odtahu spalin a spojovacie rury.

Cca Diferencny tlakovy spinac sa v kludovej polohe Skontrolujte diferencny tlakovy spinac,

neotvori. spojovacie hadice.

Ccé6 Diferencny tlakovy spinac nezatvara. Skontrolujte diferencny tlakovy spinac a odvod
spalin.

cC Nerozoznava snimac vonkajsej teploty. Skontrolujte snimac vonkajsej teploty a pripojny
kabel na prerusenie.

d3 Nerozoznava mostik 161 na ST8 (= obrazok 5). Ak je k dispozicii: Spravne nastrcte zastrcku,
skontrolujte externy obmedzovac. V opacnom
pripade: Je mostik k dispozicii?

d4 Stupen teploty je prili$ vysoky. Skontrolujte ¢erpadlo, obtokové vedenie a tlak v
systéme.

d7 Chyba regulacného ventilu. Skontrolujte regulacny ventil a pripojovaci kabel.

E2 Snimac teploty na vystupe je chybny. Skontrolujte snimac teploty a pripojny kabel.

E9 Aktivované STB. Skontrolujte tlak v systéme, skontrolujte snimac
teploty na vystupe, skontrolujte chod cerpadla,
skontrolujte poistky a dosku ploSnych spojov,
odvzdus$nite kotol.

EA Nerozpoznava plamen. Je otvoreny plynovy ventil? Skontrolujte tlak
plynovej pripojky, sietové pripojenie,
zapalovaciu elektrodu a kabel, ioniza¢nu
elektrodu s kablom.

FO Interna chyba. Skontrolujte elektrické zastrckové kontakty,
vedenia zapalovania na pevné ulozenie, prip.
vymente dosku ploSnych spojov.

F7 Napriek tomu, Ze je pristroj vypnuty, sa rozpoznava  Skontrolujte elektrédy a kable. Je spalinovod v

plamen. poriadku? Skontrolujte, ¢i nie je doska s
plosnymi spojmi vihka.

FA Po vypnuti plynu: Rozoznava plamen. Skontrolujte kabelaz k plynovej armature a
samotnu plynovu armaturu. Skontrolujte
ionizacnu elektrédu.

Fd Tlacidlo Reset bolo omylom stlacené prilis dlho Znovu stlacte tlacidlo Reset kratSie ako 30 sek.

(nad 30 sek.).
Tab. 26
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13.3 Hodnoty nastavenia plynu

13.3.1 ZSC/ZWC 24-3 MFA, ZSC/ZWC 28-3 MFA

Tlak na tryskach

Prietokové mnozstvo plynu

(mbar) (1/min) (kg/h)

Druh plynu 23 31 23 31

Index Wobbe 0 °C, 1013 mbar (kWh/m?3) 14,1 24,3

Vyhrevnost’ pri 15 °C, H;g (kWh/m?3) 10,5

Spalné teplo pri 0 °C, Hg (kWh/m?3) 11,1

Kotol Vykon (kW)

ZSC/ZWC 7,3 0,9 3,0 14,5 0,7

cere bl 9,5 1,5 51 18,9 0,9
10,7 2,0 6,4 21,2 1,0
119 2,5 7,8 23,5 11
12,6 2,8 8,7 24,8 11
14,4 3,8 11,2 28,2 1,3
15,6 4,6 13,0 30,5 1,4
16,8 5,4 14,9 32,7 1,5
18,0 6,3 16,9 35,0 1,6
19,2 7,3 19,0 37,2 1,7
20,4 8,4 21,2 39,4 1,8
21,6 9,6 23,5 41,5 1,8
22,8 10,8 25,9 43,7 1,9
24,0 12,0 28,7 46,0 2,0

ZSC/zZwWcC 8,6 0,7 2,2 16,9 0,8

A Al 9,9 0,9 2,9 19,5 0,9
10,5 11 3,3 20,6 0,9
114 1,3 3,9 22,4 1,0
13,1 1,9 5,3 25,6 1,2
14,6 2,5 6,7 28,5 1,3
16,0 3,1 8,2 31,2 1,4
17,5 4,0 10,0 34,0 1,5
18,8 4,8 11,7 36,4 1,6
20,3 5,9 13,8 39,3 1,8
22,0 7,3 16,5 42,4 1,9
23,5 8,7 19,2 45,2 2,1
25,0 10,3 22,0 48,0 2,2
27,0 12,6 26,2 51,7 2,3
28,1 13,7 28,4 53,8 2,4

Tab. 27
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13.3.2 ZSC/ZWC 35-3 MFA

Tlak na tryskach

Prietokové mnozstvo plynu

(mbar) (I/min) (kg/h)

Druh plynu 23 31 23 31

Index Wobbe 0 °C, 1013 mbar (kWh/m?3) 14,1 24,3

Vyhrevnost pri 15 °C, H;g (kWh/m3) 10,5

Spalné teplo pri 0 °C, Hg (kWh/m?) 11,1

Kotol Vykon (kW)

ZSC/ZWC 10,6 0,8 2,3 21,5 0,9

353 MFA ... 12,1 1,0 3,0 24,5 1,1
13,1 1,3 3,6 26,5 1,2
14,6 1,6 4,5 29,4 1,3
15,1 1,7 4,8 30,4 1,3
16,0 2,0 5,5 32,1 1,4
17,5 2,5 6,7 35,0 1,5
18,8 2,9 7,8 37,4 1,7
20,3 3,5 9,2 40,3 1,8
22,0 4,2 11,0 43,4 1,9
23,5 5,0 12,8 46,2 2,1
25,0 5,8 14,7 48,9 2,2
26,7 6,8 17,0 52,0 2,3
27,5 7,3 18,2 53,4 2,4
29,0 8,4 20,5 56,1 2,5
31,5 10,3 24,8 60,5 2,7
32,3 10,9 26,3 61,9 2,8
33,2 11,8 28,1 63,6 2,9
33,4 11,9 28,4 63,8 2,9
33,9 12,4 64,7
34,9 13,1 66,6

Tab. 28
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14 Protokol o uvedeni do prevadzky

Zakaznik / prevadzkovatel systému:............. Sem nalepte protokol merania

Typkotla: ... ... .

FD (datum zhotovenia): ........... .. .. .......

Nastavena regulacia vykurovania 0 poznamKy: . .. .. ..ttt e e e et e

Nastavenia - Heatronic:

1.A Maximalny vykurovacivykon. ............. kW 3.b blokovanie Startu hordka............... sek.
1.bvykonteplejvody .......... ... ... ..... kW 3.C Diferenciaspinania ..................... K
1.E spésob spinaniacerpadla. ................. 5.C Kanadl spinacichhodin ....................
2.b max. teplotanavystupe . ................ °C 7.A Prevadzkova kontrolka. . ..................
2.d Tepelna dezinfekcia (ZSC) ... ... zap O /vyp O 9.E Oneskorenie poziadavky TUV

(ZWC). oo Sek
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56 6 720 613 093 (2007/07)




Index

Index
B Ochranny prostriedok proti kordzii.....ceeeeeeeevvvvieeeeens 14
Bezpecnostné upozornenia.....ccceeeeeveeeeeereeeeivineeeiennnenen, 4 Ochranné opatrenia pre horlavé materialy
a zabudovany nabytoK.........ccceviiiiiieiiiiiiiiiee e, 15
D ochrany proti striekajlucej vode.......ccccceeeeereeennnnne. 22,23
Demontaz pladta....ccccoeueeiiiiiiiiicie e, 16 Odvod spalin ... s 17
Délezité upozornenia o indtalacii.....ccccccevvveerivnnnnnnnn. 14 Otvorené vykurovacie zariadenia..........cccoeeeeevinnennnnn. 14
Druh PIYNU coveeeccccecee e 38
AVOJfAZOVA Siet'..ccviiiieei i 19 P
Pokyny k prehliadke/udrzbe.........ccccccvvviviiiiiiiiiiinnnn, 44
E Popis zariadenia ........uueeeeiiiiiiiiiieee e 7
Expanznd nadoba........cccceeeiiiiiiiiiiiieii e, 50 Rozsah dodavKy......ccceevviiiiiiiiiiiiieeeieeeeee e, 5
POTUCHY e 29, 53
H Potrubia
Heatronic INStAlovat .occiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee 18
Servisné funkCie .....oovevvveeiiiiieeiiiieeeeie, 34, 35, 46 Pracovné kroky pre inSpekciu a udrzbu
HIUK pridenia ....oocoeveeeeniiiiieiiceee e 14 Vyvolajte poslednu uloZzenu chybu ..........ccceeee. 46
Hodnoty nastavenia plynu.......ccccooeeviviiieiiiiieiiiieeennn. 54 Pracovné kroky pre inSpekciu/udrzbu
Doskovy vymennik tepla (ZWC) .....ooovvveeeeeeeriiiinnnn. 48
| Pracovné kroky pre prehliadku/udrzbu ...................... 46
Fa 1 - 1= Vol - F SR 14 Kontrola expanznej nadoby.........ccceevveeeeeeeeiiinnnnnn.. 50
DOlezité UpOzZorneNia.....ccoeeeeeeeeeeeeviieeeeiieeeeeieeeeenen, 14 Predpisy o mieste umiestnenia .........ccccceeeeeeeeeeevnnnnnnn. 15
Potrubia.....cuoeeeiieeeee e, 18 Prehliadka/Udrzba .......ccooeeeeviieiieeeeeeeiiiceeeeeeeeenn. 44
UMIeStNeNIe...cccvveiiiiieee e 15 Prietokové mnozstvo plynu pri maximalnom
VyKUrovacom VYKONE .......ccccevveeiiiiiiieiiiice e 40
K Prietokové mnozstvo plynu pri minimalnom
Kabel pre siet'ovu pripojku u zdkaznika ..................... 19 VYKUrovacom VYKONE .....ceeeeeeeiviiiiiieeeeeeeviiee e 40
Komfortnd prevadzka........ccccuveeeeeiiiiiiiiccieee e, 26 Pripojka elektriny
Konstrukcia kotla Elektrické prepojenie kablami........cccccceeeeens 11,51
ZSC et 10 pripojky Heatronic
KonsStrukcia zariadenia PrIPOJKY cevveeeeie et 19
ZWC et 9 Pripojky na HeatroniC..........oovvvieeeeeiiiiiiiicieee e, 19
Kontrola pripojok vody.........cuuueeeeiieiiiiiiiieeeeeeeeeiian. 18 Pripojky plynu a vody ......ccoovvviiiiiieeiiiiiiiiee e 18
kontrola utesnenia spalinovodu.........c.cccevveeeivrnnnnnnn. 41 Pripojovaci kabel siete ........ccccceeeeeiiiiiiiiiciieee e, 23
Kroky udrzby PrisSlUSENStVO .uueeeiieeiiiiie e 7
Kontrola elektrického prepojenia kablami............. 51 Prisposobenie druhom plynu ....ccoeeeeviiiiiiieeeneeeeiiiennnn. 38
Nastavenie tlaku plnenia vykurovacieho Protimrazova ochrana ........cccceoovviiiiiiiiiiiiiiee e, 28
Zariadenia ..ooeeeiiiiiicie e 51 Protokol o uvedeni do prevadzky .........ccccceeeeeeereennnee. 56
Protokol prehliadky .......ccooooiiiiiiiiiiieiiiieeee e, 45
L
Letnd prevadzka......cccceeeeeeiiiiiiiiiee e, 27 R
IV o b= ol - WSS 43 RECYKIACIA. ceiviieiieeieeieiicie e 43
Regulacia vykurovania ........cccceeevvieiiiiiiiieiiiee e, 25
M Regulator teploty miestnosti.....cc.cccoovvvviieeeeeeiiiiiinnnnn. 14
meranie hodnoty CO v spalinach..........cccoeeeeenininnnnn... 42 ROZMEIY .ttt e e 8
meranie hodnoty straty spalin ........cccccceeeeeeeeeinninnnnn.. 42 R0zsah dOdAVKY ....cccovvvieiiiiiiiiiieee e 5
Meranie spalin
Kontrola utesnenia spalinovodu .........cccccuveeeennnn. 41 S
Meranie hodnoty CO v spalinach........c.cc.couuuneeeen... 42 SamotiaZoveé vyKurovania ........cceeeeevvveeeiiiieeeeiineeeiinnns 14
Meranie hodnoty straty spalin.......cccccccooevviieeenens 42 Servisné funkcie
Maximalna teplota privodu
N (servisnd funkcia 2.b) coevviiieeeiiiie e 35
Nariadenie o Setreni energie (ENEV) ......ccevvvvvvvvvvvnnnnns 25 Oneskorenie reakcie poziadavky TUV
NASTAVENIE «.evvieiiiiee e 38 (servisnd funkcia 9.E) ocoovvvvviieeeiiiieeeee 36
HEAtrONIC covvveiiiiieceee e 32 Posledna ulozena chyba (servisna funkcia 6.A) ..... 46
Nastavenie teploty TUV Tepelna dezinfekcia (servisna funkcia 2.d) ............ 35
KOLIY ZSC e 26 druh spinania cerpadla (servisna funkcia 1.E) ....... 35
prevadzkové kontrolky (servisna funkcia 7.A) ........ 35
(o) Rozdiel spinania (servisna funkcia 3.C) ................. 35
ObalY e 43 Takt-uzamknutie (servisna funkcia 3.b).................. 35
Ochrana zivotného prostredia.......cccccoeeeeiiiiiiiieenee. 43 vykon TUV (servisna funkcia 1.b) ....coveeeeveeienene. 34
Ochrana proti striekajucej vode...........ccccevvvuenn.... 19, 23 vykon vykurovania (servisna funkcia 1.A) ............... 34
6 720 613 093 (2007/07) 57



Index

Zmena pouzitia kanala pri 1-kanalovych

spinacich hodinach (servisna funkcia 5.C) ............ 35
Sietova pripojKa....cceeiviieeeiiieeeeee e 19

Vymente sietovy kabel ........ccooooiviiiiiiiiiiiin, 23
Siet'ova pripojka u zakaznika...........cceevvviieeeeeeiiiiinnnn. 19
Siet'oVe PripojeNie.......uuceeeiiieeeiiceee e 19
Skontrolujte tlak v pripojke plynu......ccccceeeeeeeernnnnnnnn.. 39
Skuska

Pripojky plynu a vody......cccuviiviiiiiiiiieeeiieeeeiiee, 18
Skuska vedenia plynNU.....cccoeveeeiiiiieeiiicieeeee e, 18
Skupina zemnych plynov H (23)..ccccooiiiiiiiieeeeeiiiiiinn. 38
Spalovaci VZAUCh .....ceiiiiiiii e, 15
Spravne pouzitie podla uréenia ......cccoeeeevvveeeeiiiieeennnnn.. 6
SEAr€ KOtIY.ooviieeeeeieieiice e 43
T
Teplota POVIChU .....cciiiiiiieec e, 15
Tesniace prostriedky......cccceeeeeeeiiiiiiiieeeeeeecee e, 14
TIACTAIO ECO ettt 26
Tlak na tryskach pri minimalnom

vykurovacom vykone ........ccooovveviiiiiiiieiiiieeeeiee e, 39
Tlak plnenia vykurovacieho zariadenia....................... 51
U
Udaje o kotle

Konstrukcia kotla ZSC .....coovvviiieiiiiiiiceee e, 10
Udaje 0 Zariadeni c..coueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 6

Konstrukcia zariadenia ZWC ......ccoooviiiiiiiieeeieceiiinnnnn. 9

Popis zariadenia........cceeeeeiiiiiiiiiiieeeeeeeceee e 7

PriSlUSENSTVO ceeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeveieee 7

ROZMEIY ettt eaaes 8

Spravne pouzitie podla uréenia.... 6

Vyhlasenie ES o zhode konstrukéného .................... 6
Udrzba/prehliadka
UMIEStNENIE coeeiiiiiieeieeiiiiiee et

Predpisy o mieste umiestnenia.........cccceeeeeevvinnnnn... 15

Spalovaci vzduch

Teplota POVIChU.....ccovviiiieeiiicce e,

Zariadenia na kvapalny plyn pod urovriou zeme .... 15
USPOrNa PrevVAdzka ...c..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 26
Uvedenie do prevadzKy .........cceevvvveeeeeeiiiiiiiieee e, 24
Vv
Vedenia potrubi, pozinkované.........cc.cceeevvvveieeeeenennnn. 14
Vycistenie horakovej vane, trysiek a horaka............... 46
Vycistenie vymenniKa .......ccceeevvveeiiiiiieiiiiiee e 48
Vyhlasenie ES o zhode konstrukéného typu................. 6
Vykurovacie telesa, pozinkované...........cccccceeeeeeeeennnn. 14
Vymernte kabel sietového pripojenia.........cccceeeeeennne. 23
vyvolajte poslednu ulozenut chybu .........ccovvveeeiennnnne. 46
z
Zariadenia na kvapalny plyn pod Urovnou zeme ........ 15
Zasobnik

Nepriamo vyhrievany zasobnik.........ccccceeererrrrnnnnnnn. 22
ZEMNY PIYN et e e e e e e e e 12
Zobrazenie POrUcCh .....ccoooviiiiiiiieiiicee e 53
Zobrazovanie Poruch .......ccoeeeeiiieeiiiiieeiiiee e, 29
Zoznam kontrol pre prehliadku.........ccooeeeiiiiiiiiinniin, 45
58

6 720 613 093 (2007/07)



Poznamky

6 720 613 093 (2007/07)

59



X7 JUNKERS

Robert Bosch spol. Sr.o.
Diviza Junkers

Dr. V. Clemetisa 10
82647 Bratislava

www.junkersonline.sk




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


