Zasobnikové ohrievace teplej vody

S nepriamym ohrevom

Y7JUNKERS

Storacell

Priprava teplej vody v neobmedzenom mnozstve pri
zachovani najvac¢sieho komfortu aj pre rozsiahlu dis-
tribuénu siet teplej vody s cirkulaciou.

Pouzitie

Zasobniky Storacell su uréené na kombinaciu s kotla-
mi Junkers. Pri zvoleni nevhodného pomeru medzi
vstupnym vykonom a vykonom vykurovacich ploch je
treba poditat s €astym spinanim kotla, ¢im sa neugin-
ne predlZuje doba ohrevu zasobnikového ohrievaca.
Zasobnik so zodpovedajucim pripajacim prisluSen-
stvom méze byt umiestneny vedla, nad alebo oddele-
ne od kotla.

Zasobnikove ohrievace sa smu pouzivat iba na pripra-
vu teplej Uzitkovej vody.

Predpisy

Pri montazi a prevadzke respektujte STN 06 1010 a
STN 06 0830, ako aj dalSie prislusné platné bezpec-
nostné normy STN a predpisy.

Opléastenie zasobnikov

ST 50/80-5a ST 75

Opléastenie je z ocelového plechu s bielym plastovym
nastrekom.

ST 120/160-1 EaEO

Oplastenie zasobnikov ST 120-1 Ea ST 160-1E je z
ocelového plechu.Vrchny plast, oplastenie ponornej
nadoby a vypustacieho kohuta je zo Sedého plastu.
Zasobniky ST 120-1 EO a ST 160-1 EO sa dodavaju
bez oplastenia.

SK 130/180/220-3 ZB

Opléstenie je z ocelového plechu. Vrchné opléstenie,
Cistiaca priruba a prekrytie funkéného kanéla je zo
Sedého plastu.

SO 120/160/200-1, SK 300/400/500-3 ZB

Oplastenie je z PVC-félie s mékkym odlahéenym pod-
kladom. PVC-félia ma na zadnej strane zips.

SK 800/1000-ZB

Oplastenie je z tvrdej peny, ktora je pokryta hlinikovym
plechom. Vrchné oplastenie a Cistiaca priruba je zo
Sedého plastu.

Vybavenie aizolacia

Zasobniky su z vyroby vybavené teplomerom a NTC-
snimacom s pripajacim konektorom.Vypustaci kohut
obsahuje pripéajacie prislusenstvo.V pripade potreby
je mozné dodat spinaciu supravu SE 8 (termostat) -
prislusenstvo.

Zasobniky su izolované tvrdou penou bez obsahu
halogenizovanych uhlovodikov.

Protikor6zna ochrana

Na strane uzitkovej vody ohrieva¢a su nadoby chrane-
né dvojitou homogénnou vrstvou smaltu. Tato Uprava
odolava beznym uzitkovym vodam a izolaénym mate-
ridlom. Ako dodato¢né ochrana sluzi zabudovana hor-
¢ikova andda.
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v JUNKERS Zasobnikové ohrievace teplej vody

S nepriamym ohrevom

Storacell
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Vyuzitelny objem | 500 | 80,0 | 750 | 1170 | 1520 | 1140 | 1530 | 192,0 | 2930 | 388,0 | 470,0
Vykon vykurovacej viozky kw 14,0 14,0 25,0 25,1 24,8 24,8 24,8 24,8 | 45,0 60,0 78,0
Mnozstvo 45 °C teplej vody
pri zohtiati na 75°C /h | 1400 | 140,0 | 614,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 |1081,0 | 1450,0 | 1917,0
Cas ohrevu vykonom 24 kW i
ori ohreve na 600 min - - 17,0 | 200 | 260 | 31,0 | 370 | 440 | 560 | 69,0 | 81,0
Cas ohrevu vykonom 18 kW i
pri ohreve na 60°C min. | - - 21,0 | 250 | 320 | 360 | 430 | 510 | 700 | 880 | 1040
Cas ohrevu vykonom 11 kW X
pri ohreve na 60°C min. | 29,0 | 39,0 - 49,0 | 620 | 490 | 620 | 740 - - -
Rozmery - vyska mm | 812 | 1212 | 850 | 935 | 935 | 965 | 1215 | 1465 | 1325 | 1681 | 2000
Padorys (& x h x R) mm | 450360 | 450x360 | 440x450 | 500x500 |550x550 | 510 510 510 | 710 | 710 710
Hmotnost (bez vody) kg 31 50 56 50 60 43 49 54 | 135 150 | 170
Schéma pripojenia pre ST Schéma pripojenia pre SK, SO
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Vypustaci ventil
KW Vstup studenej vody 2 Membranovy poistny ventil
ww Vystup teplej vody 3 Miesto odvodnenia
ZL Cirkula¢né potrubie TUV 4 Redukény ventil
Vsp Vstup vykurovacej vody 5 Skusobny ventil
Rsp Vystup teplej vody 6 Spatna klapka
BWAG Expanzna nadrz (odporucana) 7 Ponorné puzdro manometra
E Vypustanie 11 Obehové cerpadlo
1 Uzavieraci ventil

284




Zasobnikové ohrievace teplej vody

S nepriamym ohrevom

Y7JUNKERS

Schéma pre paralelné zapojenie dvoch zasobnikov teplej vody
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Tlakova expanzna nadrz

Pouzitim vhodnej expanznej nadrze mozno znizit stra-
ty vody. Expanzna nadrz musi byt namontovana do
potrubia studenej vody, medzi zadsobnik a bezpec¢-
nostnu skupinu.

Nasledujuca tabulka sluzi ako orientaéna pomécka
pre navrh expanznej nadrze. Pri réznom uzitoénom
objeme jednotlivych vyrobcov nadob je mozné dostat
odlisné velkosti. Udaje sa vztahuju na teplotu 60°C v
zasobnikovom ohrievadi.

Typ zésobnika | Pretlak Velkost nadoby v litroch podla
studenej vstupného tlaku poistného ventilu.
vody 6 bar 8 bar 10 bar

3 bar 8 8 -

ST 120 4 bar 12 8 8

3 bar 8 8 -

ST 160 4 bar 12 8 8

_ | SO 120 4 bar 12 8 8

8

© | SO 160 4 bar 12 8 8

2

$ | SO 200 4 bar 18 12 12
>
o

3 3 bar 18 12 12
o

§. SKs00 4 bar 25 18 12

3 bar 25 18 18

SK 400 4 bar 36 25 18

3 bar 36 25 25

SK 500 4 bar 50 36 25

SK 800 4 bar 80 60 60

SK 1000 4 bar 150 60 60

KW  Studena voda - vstup

WW Tepla voda - vystup

ZL  Cirkulaény okruh TUV

Vs, Vstup vykurovacej vody

Rs, Vystup vykurovacej vody
Uzavieraci ventil

Membranovy poistny ventil
Prepad pretlakovej vody
Redukeény ventil (ak je potrebny)
Skusobny ventil

Spaétny ventil

Natrubok pre pripojenie manometra
Uzavieracia armatira

Plniace ¢erpadlo

Spatna klapka

Cirkulaéné &erpadlo teplej vody
(Gasovo alebo tepelne riadené)
Vypustanie

4 O0OOWONOUAWN =

_

-
\]

Obmedzenie prietoku teplej vody

Co najlepsie vyuzitie kapacity zasobnikového ohrieva-
¢a a na zabranenie predéasnému premieseniu vody

odporu¢ame privod studenej vody k zasobnikovému
ohrievadu nastavit na prietoky:

ST 50-5, ST 80-5 10 I/min.
ST75 10 I/min.
ST120-1E 12 I/min.
ST160-1E 16 I/min.
SO 120-1, SO 160-1 10 I/min.
SK 300 30 I/min.
SK 400 40 I/min.
SK 500 50 I/min.
SK 800 80 I/min.
SK 1000 100 I/min.
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v JUNKERS Zavesné zasobnikové ohrievace

teplej vody s nepriamym ohrevom

Storacell ST 50/80-5

Technické udaje

Zasobnik TUV ST 50-5 ST 80-5
Prenos tepla Vykurovacia viozka Vykurovacia vlozka
Pocet zavitov 6,5 6,5
Uzitkovy objem | 50 80
Objem vykurovacej vody | 1,6 1,6
Vykurovacia plocha m? 0,33 0,33
Max. vykon vyhrievacich ploch pri

t,= 90 °C atg,=45°C kw 14 14
t,=85 °C atg,=60°C kW 8,1 8,1
Max. trvaly vykon

t,=90 °C atg,=45°C I/h 140 140
t,=85°C atg,=60°C I/h 138 138
Prietoéné mnozstvo I’h 1300 1300
Vykonovy ukazovatel @ pri t,= 90 °C (max. vykurovaci NL 0,3 0,7
vykon) s tepelnym agregatom Junkers

11 kW NL 0,3 0,7

8 kW N, 0,3 0,7

Cas ohriatia od t,=10°C na ts,=60°C st,=85°C pri
vykurovacom vykone

11kW Min. 29 39
8 kW Min. 35 48
Ucinné mnozstvo teplej vody (bez dopl'hania)b) tsp =60 °C

t,=45°C | 61 97
t,=40°C | 71 113
Spotreba energie za 24 hodin prevadzky® kWh/d 1,3 1,7
Prevadzkovy tlak vody bar 10 10
Prevadzkovy tlak vykurovacieho systému bar 4 4
Hmotnost bez obalu kg 50 50
Farba biela biela

a) Vykonovy ukazovatel N, udava pocet plne zasobovanych bytov s 3,5 osobami, normalnou kipelfiovou vanou
a 2 dal&imi odbernymi miertami teplej vody. Ukazovatel sa vztahuje na vyssie uvedené tdaje pre tg, = 60 °C,
t,=45 °C at, = 10°C. Pri znizeni vykonu sa ukazovatel znizi.

b) Straty na zasobnikoch nie su zapocitané.

t, teplota vykurovacejvody - vstup
ts, teplota zasobnika

t, teplota vykurovacejvody - vystup
t,  teplota pritekajucej studenej vody

V tabulke uvedené trvalé vykony sa vztahuju na teplotu nabehovej vody 90 °C, teplotu vratnej vody 45 °C a tep-
lotu studenej vody 10°C pri max. plniacom vykone (vykon kotla minimalne rovnaky ako vykon tepelnych pléch za-
sobnika).

ZmenS$enie uvedeného mnozstva pretekajucej vody, resp. plniaceho vykonu alebo znizenie teploty nabehového
potrubia znizi trvaly vykon a vykonovy ukazovatel N, .
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Zavesné zasobnikové ohrievace v JUNKERS

teplej vody s nepriamym ohrevom

Storacell ST 50/80-5

Tlakova strata vykurovacej viozky v mbar
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Hodnoty za zlomkovou ¢iarou platia pre zasobnik ST 80-5
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Y7 JUNKERS

Zavesné zasobnikové ohrievace

teplej vody s nepriamym ohrevom

Storacell ST 50/80-5

Pripajacie rozmery
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Zavesné zasobnikové ohrievace
teplej vody s nepriamym ohrevom

Y7JUNKERS

Storacell ST 75

Technickeé udaje

ZasobnikTUV ST75
Prenos tepla vykurovacia viozka
Pocet zavitov 13
Uzitkovy objem I 75
Objem vykurovacej vody I 3,2
Vykurovacia plocha m?2 0,73
Max. vykon vyhrievacich pléch pri
t,=90°Catg,=45°C kW 25
t,=85°Catg,=60°C kW 23
Max. trvaly vykon
t,=90°Catg,=45°C I’h 614
t,=85°Catg,=60°C I/h 396
Prietokové mnozstvo I/h 1000
Vykonovy ukazovatel® prit, = 90°C (max. vykurovaci vykon) N, 1,0
s kotlom Junkers 24 kW N, 0,8
18 kW N, 0,7
Casohrevuzt,=10°C nats,=60°Cst,=85°C
pri vykurovacom vykone 24 kW min. 17
18 kW min. 21
Uginné mnozstvo teplej vody (bez dopifiania)® ts, =60°C
t,=45°C ! 90
t,=40°C I 105
Spotreba energie za 24 hodin prevadzky® kWh/d 1,2
Prevadzkovy tlak vody bar 10
Prevadzkovy tlak vykurovacieho systému bar 4
Hmotnost bez obalov kg 56
Farba biela

a) Vykonovy ukazovatel N, udava pocet pine zasobovanych bytov s 3,5 osobami, normalnou kupelfiovou vanou
a 2 dalsimi odbernymi miestami teplej vody. Ukazovatel sa vztahuje na vysSie uvedené udaje pre ts, = 60 °C,
t,=45 °C at, = 10°C. Pri zniZeni vykonu sa ukazovatel znizi.

b) Straty na zasobnikoch nie su zapoditané.

t, teplota vykurovacejvody - vstup
ts, teplota zasobnika

t, teplota vykurovacejvody - vystup
t, teplota pritekajucej studenej vody

V tabulke uvedené trvalé vykony sa vztahuju na teplotu nabehovej vody 90 °C, teplotu vratnej vody 45 °C a tep-
lotu studenej vody 10 °C pri max. plniacom vykone (vykon kotla minimalne rovnaky ako vykon tepelnych pléch za-
sobnika).

Zmensenie uvedeného mnozstva pretekajucej vody, resp. plniaceho vykonu alebo znizenie teploty nabehového
potrubia znizi trvaly vykon a vykonovy ukazovatel N,.
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X7 JUNKERS

Zavesné zasobnikové ohrievace
teplej vody s nepriamym ohrevom
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Storacell ST 75

Tlakova strata vykurovacej viozky v mbar

Rozmery pre zavesenie zasobnika ST 75
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Zavesné zasobnikové ohrievace

teplej vody s nepriamym ohrevom

X7 JUNKERS

Stora

cellST75

Prepojenie so zavesnym kotlom pri usporiadani vedla seba - prislusenstvo €. 667
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Poz. | Konstrukéné prvky Poz. | Konstrukéné prvky
9 | Pripajacia rura studenej vody, @ 15 x 1 192 | Samosvorny skrutkovaci spoj
10 | Poistny ventil 10 bar R 1/2 (vonk. zavit) - @ 15
11 | Pripdjacia rura poistného ventilu, @ 15 x 1 200 P|.'|pa|av0|a vlnlta_ rura teplej vody
s izola¢nou hadicou
12 | Rura studenej vody, @ 15 x 1 s matkou P " —
290 | Predizenie G 3/4 (vn. zav.) - R 3/4 (vonk. zavit)
13 | Montazna pripajacia lista : .
s natrubkom pre pripojenie plynu R 3/4 290.1 | Samosvorny skrutkovaci spoj
R 34/ (vnut. zavit) - @ 15
15 | Rozbocka so spatnym .
uzavieracim ventilom 291 | Pripajacia vsuvka R 1/2 (von. z.) - R 3/4 (von. z.)
48 | Lievikovity sifén s otodnou nalevkou 320 | MontaZna pomécka
s nastennym skrutkovacim upevnenim R 1 320.1| Upevnovacia sada pre montaznu pomocku
48.1 | Vytokova rura (poistny ventil vykurovania) 320.2 | Nalepovacie Sablény pre montaznu pomocku
112 | Pripajacia vsuvka plynu R 3/4 podla DIN 2999 320.3 | Samolepiaci drziak odstupu od steny
115 | Pripdjacia vsuvka plynu R 1/2 podla DIN 2999 320.4 | Drziak odstupu od steny pre montaznu listu
181 | Pripajacie vinité rary vystupu a spiatocky
zasobnika s izolaénou hadicou
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? JUNKERS Zavesné zasobnikové ohrievace

teplej vody s nepriamym ohrevom

Storacell ST 75
Prepojenie so zavesnym kotlom pri usporiadani vedla seba - prisluSenstvo €. 667

Montazne rozmery pre kotly Junkers - komin
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| (320.3) I 320.3 \ 13 Montézna pripajacia lista
}H”/CP\”} 120 Zavesné body
@ 609 il | 320  Montazna pomdcka
) LEEE D) ) ‘ 1 320.3 Samolepiaci drziak odstupu od steny
LQT 320.4 DrZiak odstupu od steny
© pre montaznu pripajaciu listu
Rozmer (mm) | ZSR 18-5 KE | ZSR 24-5 KE
ZR 18-3 KE ZE 24-4 MFK
D 110 130
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Zavesné zasobnikové ohrievace
teplej vody s nepriamym ohrevom

Y7JUNKERS

Storacell ST 75

Prepojenie so zavesnym kotlom pri usporiadani vedla seba - prisluSenstvo €. 667

Montazne rozmery pre kotly Junkers - turbo
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? JUNKERS Zavesné zasobnikové ohrievace

teplej vody s nepriamym ohrevom

Storacell ST 75
Prepojenie so zavesnym kotlom pri usporiadani vedla seba - prisluSenstvo €. 667

Pripajacie rozmery
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G Plyn
. . ZSR 18/24-5 AE \Y Vystup vykurovania
Rozmer Un,“esm?me ZE 24-4 MFA R Spiatogka vykurovania
zasobnika ZB 7-22 AE KW  Vytok studenej vody
ZSBR 7-28 A WW  Vstup teplej vody
A Odtok
vpravo 430 13 Montazna pripéjacia lista
F 43 Vykurovanie - vystup
viavo 560 44 Vytok teplej vody
46 Vstup studenej vody
vpravo 495 47 Vykurovanie - spiatocka
G 71 Vystup zasobnika
p 72 Spiatocka zasobnika
viavo 495 112 Pripoj plynu R 3/4
122 Montéazna $abléna
H vpravo 560 (prislusenstvo 8 719 918 020)
3 320.4 Drziak odstupu od steny
viavo 430 pre montaznu pripajaciu listu

294



Stacionarne zasobnikové ohrievace

teplej vody s nepriamym ohrevom ?JUNKERS

pre kotly do 30 kW

Storacell ST 120/160-1 E, ST 120-1 Z/C1

Technické udaje

ZasobnikTUV ST 120-1 E (Z/C1) ST 160-E
Prenos tepla vykurovacia vlozka | vykurovacia vliozka
Pocet zavitov 7 7
Uzitkovy objem I 117 152
Objem vykurovacej vody | 3,0 3,0
Vykurovacia plocha m? 0,61 0,61
Max. vykon vyhrievacich pléch pri
t,=90°Catg,=45°C kw 25,1 25,1
t,=85°Catg,=60°C kw 13,9 13,9
Max. trvaly vykon
t,=90°Cats,=45°C I’h 590 590
t,=85°Cats,=60°C I/h 237 237
Prietokové mnozstvo I/h 1300 1300
Vykonovy ukazovatel® prit, = 90°C (max. vykurovaci vykon) N\ 1,4 2,0
s kotlom Junkers 24 kW N, 1,3 1,9
11 kW N, 1,1 1,7

Cas ohrevuzt, =10°C nats,=60°C st, = 85°C
pri vykurovacom vykone 24 kW min. 20 26

18 kW min. 25 35

11 kW min. 49 62

08 kW min. 52 69
Uginné mnozstvo teplej vody (bez dopinania)® t, = 60°C
t,=45°C I 145 190
t,=40°C I 170 222
Spotreba energie za 24 hodin prevadzky® kWh/d 1,35 1,60
Prevadzkovy tlak vody bar 10 10
Prevadzkovy tlak vykurovacieho systému bar 4 4
Hmotnost bez obalov kg 50 50
Farba biela/seda biela/Seda

a) Vykonovy ukazovatel N, udava pocet plne zasobovanych bytov s 3,5 osobami, normalnou kupelfovou vafou
a 2 dalsimi odbernymi miestami teplej vody. Ukazovatel sa vztahuje na vy3sie uvedené udaje pre ts, = 60 °C,
t,=45°C at,=10°C. Pri znizeni vykonu sa ukazovatel znizi.

b) Straty na zasobnikoch nie su zapocitané.

t, teplota vykurovacejvody - vstup
ts, teplota zasobnika

t, teplota vykurovacejvody - vystup
t,  teplota pritekajucej studenej vody

V tabulke uvedené trvalé vykony sa vztahuju na teplotu nabehovej vody 90 °C, teplotu vratnej vody 45 °C a tep-
lotu studenej vody 10 °C pri max. plniacom vykone (vykon kotla minimalne rovnaky ako vykon tepelnych pléch za-
sobnika).

Zmens$enie uvedeného mnozstva pretekajucej vody, resp. plniaceho vykonu alebo znizenie teploty nabehového
potrubia znizi trvaly vykon a vykonovy ukazovatel N,.
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Stacionarne zasobnikové ohrievace

vJUNKERS teplej vody s nepriamym ohrevom

pre kotly do 30 kW

Storacell ST 120/160-1E, ST 120- Z/C1

Tlakova strata vykurovacej viozky v bar
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Stacionarne zasobnikové ohrievace
teplej vody s nepriamym ohrevom
pre kotly do 30 kW

Y7JUNKERS

Storacell ST 120-Z/C1

Konstrukéné a pripajacie rozmery ST 120-1 Z/C1
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MA  Horcikové anéda

T1 Ponorné puzdro snimaca teploty

T Teplomer

E Vypustanie (uzavieraci kohut nie je su¢atsou dodavky)
Vg,  Vystup z kotla

Rs, Vratneé potrubie do kotla

WW  Teplavoda

KW  Studena voda
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Y7 JUNKERS

Stacionarne zasobnikové ohrievace
teplej vody s nepriamym ohrevom
pre kotly do 30 kW

Storacell ST 120/160-1E, ST 120- Z/C1

Prepojenie so zavesnym kotlom pri usporiadani nad sebou - prislusenstvo €. 615/1

A0 diz,

48

Poz. | Konstrukéné prvky Poz. | KonStrukéné prvky
9 | Pripajacia rara studenej vody, @ 15 x 1 192 | Samosvorny skrutkovaci spoj
10 | Poistny ventil 10 bar R 1/2 (vonk. zavit) - @ 15
11 | Pripajacia rura poistného ventilu, @ 15 x 1 200 Prlpajana vInlta' rura teplej vody
s izolaénou hadicou
12 | Rura studenej vody, @ 15 x 1 s matkou o ) .
290 | Predizenie G 3/4 (vn. zav.) - R 3/4 (vonk. zavit)
13 | Montazna pripajacia lista i N -
s natrubkom pre pripojenie plynu R 3/4 290.1 | Samosvorny skrutkovaci spoj
R 34/ (vnut. zavit) - @ 15
15 | Rozbocka so spatnym L
uzavieracim ventilom 291 | Pripajacia vsuvka R 1/2 (von. z.) - R 3/4 (von. z.)
48 | Lievikovity sifén s otognou nélevkou 2902 Izolované oddefovacie predizenie
s nastennym skrutkovacim upevnenim R 1 R 3/ (vnat. zavit) - @ 15
48.1 | Vytokova rura (poistny ventil vykurovania)
112 | Pripajacia vsuvka plynu R 3/4 podla DIN 2999
115 | Pripgjacia vsuvka plynu R 1/2 podfa DIN 2999
180 | Pripéjacie vinité rary vystupu a spiatocky
181 | zasobnika s izola¢nou hadicou
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Stacionarne zasobnikové ohrievace

teplej vody s nepriamym ohrevom ?JUNKERS

pre kotly do 30 kW

Storacell ST 120/160-1E, ST 120- Z/C1

Prepojenie so zavesnym kotlom pri usporiadani nad sebou - prislusenstvo €. 615/1

Montazne rozmery s kotlom Junkers - komin Montazne rozmery s kotlom Junkers - turbo

min. 920
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770
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min. 2450
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- E i 1 500/550;
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il 600 min. 1200
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1150
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o
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935

Pripajacie rozmery - montaz potrubi pod omietku

Rozmer |Pripajaci natrubok plynu |Pripajaci natrubok plynu

R 1/2 (Poz. 115) R 3/4 (Poz.112)
X 63 7
Fry
mgT G/112/115 Plyn
- 'l V /43 Vystup vykurovania
i R/ 47 Spiatocka vykurovania
ww Vstup teplej vody
KW Vytok studenej vody
A Odtok
13 Montazna pripajacia lista
71 Vystup zasobnika
185 Spatna klapka pre spiatocku
zasobnika
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Stacionarne zasobnikové ohrievace

?JUNKERS teplej vody s nepriamym ohrevom

pre kotly do 30 kW

Storacell ST 120/160-1E, ST 120- Z/C1

Prepojenie so zavesnym kotlom pri usporiadani nad sebou - prislusenstvo €. 615/1

Pripajacie rozmery - montaz potrubi na omietku, s odstupom zasobnika od steny

112/115  Plyn , 200x50 e | [
43 Vystup vykurovania —

47 Spiatoc¢ka vykurovania i 315

WWwW Vstup teplej vody i & U

KW Vytok studenej vody — i

A Odtok fi lﬁ

13 Montazna pripajacia lista il

Pripajacie rozmery - montaz potrubi na omietku, bez odstupu zasobnika od steny

< ww
112/115  Plyn || = Im
43 Vystup vykurovania 200x50 et
47 Spiatoc¢ka vykurovania %
ww Vstup teplej vody
KW Vytok studenej vody —— a
A Odtok /5 //:LH -
13 Montazna pripéjacia lista = 3 1 C
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Stacionarne zasobnikové ohrievace

teplej vody s nepriamym ohrevom ?JUNKERS

pre kotly do 30 kW

Storacell SO 120/160/200-1

Technické udaje

ZasobnikTUV SO 120-1 S0 160-1 SO 200-1
Prenos tepla vykurovacia vlozka | vykurovaciavlozka | vykurovacia vioZzka
Pocet zavitov 6 6 6
Uzitkovy objem | 114 153 192
Objem vykurovacej vody | 4,0 4,0 4,0
Vykurovacia plocha m? 0,6 0,6 0,6
Max. vykon vyhrievacich pléch pri
t,=90°Cats,=45°C kW 24,8 24,8 24,8
t,=85°Cats,=60°C kW 13,8 13,8 13,8
Max. trvaly vykon
t,=90°Cats,=45°C I/h 590 590 590
t,=85°Cats,=60°C I/h 237 237 237
Prietokové mnoZstvo I/h 2400 2400 2400
Vykonovy ukazovatel® prit, = 90°C (max. vykurovaci vykon) N, 1,4 1,4 1,4
s kotlom Junkers 24 kW \% - - -
11 kW N, - - -

Cas ohrevu zt, =10°C naty,=60°C st,=85°C
pri vykurovacom vykone 24 kW min. 31 37 44

18 kW min. 36 43 51

11 kW min. 49 62 74

08 kW min. 63 80 96
Uginné mnozstvo teplej vody (bez dopifania)® ts, = 60°C
t,=45°C | 147 204 254
t,=40°C | 171 238 296
Spotreba energie za 24 hodin prevadzky® kWh/d 1,35 1,60 1,60
Prevadzkovy tlak vody bar 10 10 10
Prevadzkovy tlak vykurovacieho systému bar 4 4 4
Hmotnost bez obalov kg 43 49 54
Farba biela/Seda biela/Seda biela/$eda

a) Vykonovy ukazovatel N, udava pocet plne zasobovanych bytov s 3,5 osobami, normalnou kipelfiovou vafiou
a 2 dal$imi odbernymi miestami teplej vody. Ukazovatel sa vztahuje na vyssie uvedené udaje pre ts, = 60 °C,
t,=45°C at,=10°C. Pri znizeni vykonu sa ukazovatel znizi.

b) Straty na zasobnikoch nie su zapoditané.

t, teplota vykurovacejvody - vstup
ts, teplota zasobnika

t, teplota vykurovacejvody - vystup
t,  teplota pritekajucej studenej vody

V tabulke uvedené trvalé vykony sa vztahuju na teplotu nabehovej vody 90 °C, teplotu vratnej vody 45 °C a tep-
lotu studenej vody 10 °C pri max. plniacom vykone (vykon kotla minimalne rovnaky ako vykon tepelnych pléch za-
sobnika).

ZmenSenie uvedeného mnozstva pretekajucej vody, resp. plniaceho vykonu alebo znizenie teploty nabehového
potrubia zniZi trvaly vykon a vykonovy ukazovatel N,.

301



Stacionarne zasobnikové ohrievace

?JUNKERS teplej vody s nepriamym ohrevom

pre kotly do 30 kW

Storacell ST 120-Z/C1

Konstrukéné a pripajacie rozmery ST 120-1 Z/C1
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MA  Horcikové anéda

T1 Ponorné puzdro snimaca teploty

T Teplomer

E Vypustanie (uzavieraci kohut nie je su¢atsou dodavky)
Vg,  Vystup z kotla

Rs, Vratneé potrubie do kotla

WW  Teplavoda

KW  Studena voda
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Stacionarne zasobnikové ohrievace
teplej vody s nepriamym ohrevom

pre kotly nad 30 kW

JUNKERS

Storacell SK 300/400/500-3 ZB

Technické udaje

ZasobnikTUV SK300-3ZB SK400-3ZB SK 500-3ZB
Prenos tepla vykurovacia vlozka | vykurovaciavlozka | vykurovaciavlozka
Pocet zavitov 10 12 17
Uzitkovy objem | 293 388 470
Objem vykurovacej vody | 10 13 17
Vykurovacia plocha m? 1,5 1,88 2,55
Max. vykon vyhrievacich pléch pri
t,=90°Catg,=45°C kW 45 60 78
t,=85°Catg,=60°C kW 25 33 44
Max. trvaly vykon
t,=90°Catg,=45°C I’h 1081 1450 1917
t,=85°Catg,=60°C I’h 423 566 748
Prietokové mnozstvo I/h 2100 2700 3400
Vykonovy ukazovatel? prit, = 90°C (max. vykurovaci vykon) N, 8,7 13,5 17
s kotlom Junkers 24 kW N, - - -
11 kW N, - - -

Cas ohrevuzt, = 10°Cnats,= 60°C st,=85°C
pri vykurovacom vykone 24 kW min. 56 69 81

18 kW min. 70 88 104

11 kW min. - - -

08 kW min. - - -
Uginné mnozstvo teplej vody (bez dopifiania)® ts, = 60°C
t,=45°C I 365 482 584
t,=40°C I 426 563 682
Spotreba energie za 24 hodin prevadzky® kWh/d 2,2 2,5 3,1
Prevadzkovy tlak vody bar 10 10 10
Prevadzkovy tlak vykurovacieho systému bar 4 4 4
Hmotnost bez obalov kg 135 150 170
Farba biela/Seda biela/Seda biela/Seda

a) Vykonovy ukazovatel N, udava pocet plne zasobovanych bytov s 3,5 osobami, normalnou kupelfovou vanou
a 2 dalsimi odbernymi miestami teplej vody. Ukazovatel sa vztahuje na vyssie uvedené udaje pre t, = 60 °C,
t,=45°C at,=10°C. Pri znizeni vykonu sa ukazovatel znizi.

b) Straty na zasobnikoch nie su zapocitané.

t, teplota vykurovacejvody - vstup
ts, teplota zasobnika

t, teplota vykurovacejvody - vystup
t. teplota pritekajucej studenej vody

V tabulke uvedené trvalé vykony sa vztahuju na teplotu nabehovej vody 90 °C, teplotu vratnej vody 45 °C a tep-

lotu studenej vody 10 °C pri max. plniacom vykone (vykon kotla minimalne rovnaky ako vykon tepelnych pléch za-
sobnika).

Zmensenie uvedeného mnozstva pretekajucej vody, resp. plniaceho vykonu alebo znizenie teploty nabehového
potrubia znizi trvaly vykon a vykonovy ukazovatel N,.
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Stacionarne zasobnikové ohrievace

?JUNKERS teplej vody s nepriamym ohrevom

pre kotly nad 30 kW

Storacell SK 300/400/500-3 ZB

Tlakova strata vykurovacej vlozky v bar
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Stacionarne zasobnikové ohrievace
teplej vody s nepriamym ohrevom

Y7JUNKERS

pre kotly nad 30 kW

Storacell SK 800/1000-ZB*

Technické udaje

ZasobnikTUV SK 800-ZB SK 1000-ZB
Prenos tepla vykurovacia vlozka | vykurovacia vlozka
Pocet zavitov 32 32
Uzitkovy objem | 760 950
Objem vykurovacej vody | 36,1 421
Vykurovacia plocha m? 5,7 6,7
Max. vykon vyhrievacich ploch pri
t,=90°Cats,=45°C kw 200 225
t,=85°Cats,=60°C kW - -
Max. trvaly vykon
t,=90°Cats,=45°C I’h 4914 5529
t,=85°Cats,=60°C I’h 1911 2150
Prietokové mnoZstvo I’h 6000 6000
Vykonovy ukazovatel® prit, = 90°C (max. vykurovaci vykon) \% 35 45
s kotlom Junkers 24 kKW N, - -
11 kW N, - -

Cas ohrevuzt,=10°C nats,= 60°C st, = 85°C
pri vykurovacom vykone 24 kW min. - -

18 kW min. - -

11 kW min. - -

08 kW min. - -
Uginné mnozstvo teplej vody (bez dopifania)® ts, = 60°C
t,=45°C I 1010 1262
t,=40°C | 1178 1473
Spotreba energie za 24 hodin prevadzky® kWh/d 4,6 4,8
Prevéadzkovy tlak vody bar 10 10
Prevéadzkovy tlak vykurovacieho systému bar 4 4
Hmotnost bez obalov kg 310 414
Farba biela/Seda biela/Seda

a) Vykonovy ukazovatel N, udava pocet plne zasobovanych bytov s 3,5 osobami, normalnou kupelfovou vafiou
a 2 dalSimi odbernymi miestami teplej vody. Ukazovatel sa vztahuje na vyssie uvedené udaje pre ts, = 60°C,
t,=45°C at, = 10°C. Pri znizeni vykonu sa ukazovatel znizi.

b) Straty na zasobnikoch nie su zapocitané.
t,  teplota vykurovacej vody - vstup
ts, teplota zasobnika

t,  teplota vykurovacej vody - vystup
t, teplota pritekajucej studenej vody

V tabulke uvedené trvalé vykony sa vztahuju na teplotu nabehovej vody 90 °C, teplotu vratnej vody 45 °C a tep-
lotu studenej vody 10 °C pri max. plniacom vykone (vykon kotla minimalne rovnaky ako vykon tepelnych ploch za-
sobnika).

Zmensenie uvedeného mnozstva pretekajucej vody, resp. plniaceho vykonu alebo znizenie teploty nabehového
potrubia znizi trvaly vykon a vykonovy ukazovatel N,.

* Len na objednavku.
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Stacionarne zasobnikové ohrievace

?JUNKERS teplej vody s nepriamym ohrevom

pre kotly nad 30 kW

Storacell SK 800/100-ZB

Tlakova strata vykurovacej viozky v bar
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Konstrukéné a pripajacie rozmery SK 800/1000-ZB
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* Priestor, potrebny pre vymenu ochrannej anédy
** Vmontovat vyopuctaci kohut
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