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GB122i-24TH
7736901550

Udaje odpovidaji pozadavkdm nafizeni (EU) 811/2013 a (EU) 813/2013.

Udaje o vyrobku Symbol  Jednotka 7736901550
TH N i A
| Jmenovity tepelny vykon Prated kw 24
n % 94
Energeticka ucinnost vytapéni mistnosti v zavislosti na roénim obdobi S
Roc¢ni spotieba energie (prdmérné klimatické podminky) QHE kWh )
Roéni spotfeba energie Qe GJ 49
Hladina akustického tlaku v interiéru Lia d8 44
i L L . . - o - . viz pfilohy, které byly dodany spolu s
Specialni opatfeni, ktera je nutné provést za ucelem sestaveni, instalace a udrzby (pokud se vztahuje) .
| Kondenzacni kotel ano
Nizko-temperacni kotel ne
| Kotel B1 ne
Zafizeni P . , . . ne
| Kombinavany kotl ne
| UZiteény tepelny vykon
PFi jmenovitém tepelném vykonu a vysokoteplotnim provozu P4 kw 24,0
PFi 30 % jmenovitého tepelného vykonu a nizkoteplotnim provozu Py kw 8,0
l'lv- I
0,
PFi jmenovitém tepelném vykonu a vysokoteplotnim provozu N4 % 88,2
n % 98,6
PFi 30 % jmenovitého tepelného vykonu a nizkoteplotnim provozu 1 >
Spotieba pomocného proudu
PHi piné ZAIE5] elmax kW 0,037
Pri ¢asteéné zatézi elmin kw 0,010
V stavu provozni pohotovosti Pss kw 0,003
0 i iidai
Strata tepla v provoznim stavu PSth kw 0,048
Spotieba energie zaZzehového plamene Pig“ kw .
Emise oxidu dusitého (pouze pro plyn nebo olej) NOX mg/kWh 28

Specificka opatfeni pro instalaci a udrzbu, stejné jako recyklaci a/nebo likvidaci jsou popsana v navodech k instalaci a obsluze. Pfectéte si
navody k instalaci a obsluze a dodrzujte pokyny uvedené v nich.
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