
67
21

81
49

32
 (2

02
0/

09
) S

K

Návod k obsluze
Plynový kondenzační kotel
Condens 8300i W
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Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

Vysvětlení symbolů

Varovná upozornění Signálové výrazy uvedené ve
varovných upozorněních označují druh a intenzitu následků
v případě nedodržení opatření na odstranění nebezpečí.

V tomto dokumentu jsou definovány a mohou být použity následující
varovné výrazy:

NEBEZPEČÍ znamená, že dojde k těžkým až život ohrozujícím
zraněním.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ znamená, že může dojít k těžkým až život ohrozujícím
zraněním.

POZOR znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým zraněním
osob.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k věcným škodám.

Důležité informace bez ohrožení lidí nebo rizika věcných škod jsou
označeny informačním symbolem.

H Pokyny pro cílovou skupinu Tento návod k
obsluze je určen pro provozovatele
vytápěcího zařízení. Je nutné dodržovat
pokyny uvedené ve všech návodech. V
případě nedodržení pokynů může dojít k
věcným škodám a zraněním osob, až se
následkem smrti. ▶Před tím, než začnete s
obsluhou, přečtěte si návody k

obsluze (zdroje tepla, regulátoru vytápění, atd.) a
uložte je tak, aby byly k dispozici. ▶Dodržujte
bezpečnostní a varovná upozornění.

H Správné použití Výrobek se smí používat
pouze na ohřev vytápěcí vody a přípravu
teplé vody. Jakékoliv jiné použití není
správné. Na škody v důsledku porušení
těchto ustanovení se nevztahuje záruka.
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Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny
plynárenský podnik.

H V případě pachy plynu V případě úniku
plynu hrozí nebezpečí výbuchu. V případě
pachy plynu dodržujte následující pravidla
chování. ▶Zabrání vzniku plamene nebo
jisker:
–Nekuřte, nepoužívejte zapalovač ani zápalky. –
Nevypínáte elektrické spínače, nevytáhnete

zástrčku. –Netelefonujte a nezvoníte zvonkem.
▶Zavřete přívod plynu pomocí hlavního uzávěru

nebo na plynoměru. ▶Otevřete okna a dveře.
▶Upozorněte všechny obyvatele a opusťte
budovu. ▶Zabrání vstupu dalších osob do
budovy. ▶Když jste mimo budovy: Informujte
hasiče, policii a

H Nebezpečí ohrožení života otravou

spalinami Při úniku spalin hrozí
nebezpečí ohrožení života. ▶Nezahájejte
změny na částech odvádějících

spaliny. V případě poškozených nebo
netěsných vodivých potrubí spalin nebo
zápachu plynu dodržujte následující pravidla
chování. ▶Vypněte kotl. ▶Otevřete okna a
dveře. ▶Upozorněte všechny obyvatele a
okamžitě opusťte

budově. ▶Zabráníte vstupu dalších osob
do budovy. ▶Informujte specializovanou
firmu s oprávněním. ▶Dejte odstranit
nedostatky.

X Nebezpečí ohrožení života způsobené

úniku oxidu uhořelého Oxid uhořelý (CO) je
jedovatý plyn, který vzniká o.i. při
nedokonalém spalování fosílních paliv, např.
oleje, plynu nebo tuhých paliv. Nebezpečí
vzniká tehdy, když oxid uhořelý uniká z
zařízení kvůli poruše nebo netěsnosti a
nepozorovatelně se nahromadí ve vnitřních
prostorech. Oxid uhořelý není možné vidět,
je bez chuti a bez zápachu.

Aby se předešlo nebezpečí v důsledku úniku oxidu
uhořelého:
▶Dejte specializované firmě s oprávněním

pravidelně provádět revizi a údržbu zařízení.
▶Používejte hlásič přítomnosti CO, který včas

upozorní na únik CO. ▶Při
podezření z úniku CO:

–Upozorněte všechny obyvatele a okamžitě opusťte

budovu. –Informujte specializovanou firmu
s oprávněním. –Dejte odstranit nedostatky.

H Revize, čištění a údržba Provádějící je
zodpovědný za bezpečnost a ekologickou
nezávadnost kotle. Nevýkon nebo neodborný
výkon revize, čištění a údržby může vést k
zranění osob, až ke smrti, nebo k věcným
škodám. Doporučujeme uzavřít s odbornou
firmou s oprávněním smlouvu o ročním
provádění revize, čištění a údržby v
potřebném rozsahu. ▶Práce dajte provádět
pouze odborné firmě s

oprávněním. ▶Minimálně jednou ročně dajte odborné
firmě s

oprávněním provést revizi kotle.
▶Bezodkladně dajte provést potřebné čisticí a

údržbové práce. ▶Zjištěné nedostatky kotle dajte

bezodkladně odstranit bez ohledu na roční revizi.

H Rekonstrukce a opravy Neodborně
provedené změny na kotli nebo jiných částech
topného zařízení mohou způsobit zranění
osob a/nebo majetkové škody. ▶Práce dajte
provést pouze specializované firmě s

oprávněním. ▶Nikdy nedemontujte plášť
kotla. ▶Na kotli ani na jiných částech
topného

zařízení neprovádějte žádné změny. ▶V žádném
případě neuzavírejte vývod pojistných

ventilů. Topné zařízení s zásobníkem teplé vody:
Během roztopu může z pojistného ventilu
zásobníku teplé vody vytékat voda.
3Condens 8300i W – 6721814932 (2020/09)



Údaje o výrobku 
2 Údaje o výrobku

2.1
Konštrukcia tohto produktu a jeho funkcia počas prevádzky zodpovedá 
požiadavkám EÚ a národným požiadavkám.

Značkou CE sa vyhlasuje zhoda produktu so všetkými 
aplikovateľnými právnymi predpismi EÚ, ktoré predpisujú 
označenie touto značkou.

www.junkers.sk.

2.2

2.3

2.4

H Provoz závislý na vzduchu v místnosti
Pokud kotl odebírá spalovací vzduch z
místnosti, musí být v místnosti instalace
zajištěna dostatečná ventilace. ▶Nesnižujte
ani neuzavírejte otvory pro přívod a
odvod vzduchu ve dveřích, oknech nebo stěnách.
▶Na základě konzultace s odborníkem

zajistěte, aby byly dodržovány požadavky týkající se
ventilace:
–při stavebních změnách

(např. výměna oken a dveří) – v případě
dodatečné montáže zařízení s

odváděním použitého vzduchu do venkovního
prostoru (např. větracími ventilátory,
kuchyňskými ventilátory nebo klimatizacemi).

H Spalovací vzduch/vzduch v místnosti Vzduch
v místnosti instalace nesmí obsahovat hořlavé
ani chemicky agresivní látky. ▶V blízkosti
zdroje tepla nepoužívejte ani neuskladňujte

žádné hořlavé nebo výbušné materiály (papír,
benzín, ředidla, barvy, atd.). ▶V blízkosti zdroje
tepla nepoužívejte ani neuskladňujte

žádné látky podporující korozi (rozpouštědla, lepidla,
čisticí prostředky obsahující chlor, atd.).

H Majetkové škody způsobené mrazem Pokud
se topné zařízení nachází v prostoru
nechráněném proti mrazu a je odstaveno z
provozu, může v případě mrazu zamrznout. V
letním provozu nebo při zablokovaném topném
provozu je proti zamrznutí chráněn pouze kotl.
▶Pokud je to možné, nechte topné zařízení

stále zapnuté a nastavte teplotu výstupu
na min. 30 °C, ­nebo­ ▶ Dejte odborníkovi
vyprázdnit potrubí

vytápění a pitnou vodu v nejnižším
bodě zařízení. ­nebo­ ▶Dajte
odborníkovi přimíchat do

topné vody protimrazový prostředek a vypustit
okruh teplé vody. ▶Každé 2 roky dajte
zkontrolovat, zda je stále

zajištěna protimrazová ochrana.

H Bezpečnost elektrických zařízení pro použití

v domácnosti a na podobné účely Aby se
zabránilo ohrožení elektrickými přístroji, platí
podle EN 60335­1 následující pravidla:

„Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo osoby s
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi
pouze tehdy, jsou­li dohledovány nebo byly
vzdělány v bezpečné obsluze zařízení a znají
s tím spojené nebezpečí. Děti se nesmí hrát s
tímto zařízením. Čištění a uživatelské údržby
nesmí provádět děti bez dozoru.“ „V případě
poškození síťového kabelu musí být tento
vyměněn výrobcem nebo jeho servisním
technikem nebo osobou s podobnou
kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí."

Vyhlášení o shodě

Úplný text vyhlášky o shodě je k dispozici na internetu:

Informace o vašem produktu na internetu

Chceme vám aktivně a v závislosti na situaci poskytovat vhodné
informace o vašem produktu. Využijte proto informace, které
jsme pro vás připravili na našich internetových stránkách.
Internetovou adresu najdete na zadní straně tohoto návodu.

Funkce týkající se teplé vody

Všechny popsané funkce týkající se teplé vody jsou aktivní pouze
při připojeném zásobníku teplé vody.

Zobrazení energetických údajů

Energetické údaje zobrazené na připojeném příslušenství, např.
regulátor (ovládací jednotka), jsou založeny na odhadu
vycházejícím z interních údajů zařízení.

Při reálných podmínkách je spotřeba energie ovlivněna mnoha
faktory. Z tohoto důvodu se mohou zobrazené energetické údaje lišit
od údajů měřiče energie.

Tyto hodnoty slouží pouze pro ilustraci a mohou být například použity
pro relativní porovnání spotřeby energie v různé dny/týdny/měsíce.

Není vhodné je použít jako podklad pro vyúčtování.
Condens 8300i W – 6721814932 (2020/09)4



Provoz
3

3.1

Obr. 1

Poškodenie zariadenia vplyvom mrazu!

(obzvlášť v prípade nebezpečenstva mrazu).

3.2

Obr. 2

[1] Displej
[2]
[3]
[4]
[5]
[6] Tlačidlo Teplá voda
[7] Tlačidlo Vykurovanie

3.3 Zobrazenia na displeji

Obr. 3 Zobrazenia na displeji
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Provoz

V tomto návodu k obsluze je popsána obsluha plynového
kondenzačního kotle. V závislosti na použitém regulátoru
vytápění se může ovládání některých funkcí lišit od tohoto
popisu. Proto dodržujte i návod k obsluze regulátoru vytápění.

Vypnutí/zapnutí zařízení

Přepínač zap/vyp

Zapnutí ▶Zapněte kotl pomocí vypínače
zap/vyp.

Na displeji se střídavě zobrazuje a výstupní teplota, tak

Zařízení bude 15 minut fungovat ve vytápěcí provozu s menším
výkonem, aby se v zařízení naplnil sifon na kondenzát.

Vypnutí

VAROVÁNÍ

Vykurovací zařízení může po delší době zamrznout (např. v
případě výpadku elektrické energie, po vypnutí napájecího
napětí, důsledkem chybného přívodu paliva, poruchy kotla, atd.).
▶Zajistěte, aby vykurovací zařízení bylo stále v provozu

Ochrana proti zablokování nefunguje, je­li kotl vypnutý. Ochrana
proti zablokování zabrání zatuhnutí čerpadla vytápění a 3cestného
ventilu po delší odstávce.

▶Vypněte zařízení pomocí vypínače zap/vyp (� obr. 1).

Přehled ovládacího panelu

Ovládací panel

Tlačítka �a �

Tlačítko d

Tlačítko OK/vykurovací tlak

Tlačítko eco

Digitální displej

Topný provoz

Zobrazení poruchy

Provoz hořáku

Internetové spojení

Rádiové spojení

Provoz Kominář

Servisní režim

eco­provoz aktivní

[10]Příprava teplé vody
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 Provoz
3.4 Tlačidlo Vykurovanie

3.4.1

Tab. 1

3.4.2

.

3.5 Tlačidlo Teplá voda

3.5.1

3.5.2

.

3.6

cca. 50 °C
cca. 75 °C
cca. 82 °C

Nastavení maximální teploty vykurovací vody

Teplota vykurovací vody se nastavuje prostřednictvím teploty výstupu.

Při podlahovém vytápění dodržujte maximální povolenou výstupní
teplotu.

▶Stiskněte tlačítko Vykurování (.

Nastavená teplota minut vyteče horká voda s teplotou výstupu bliká.
▶Pro nastavení požadované teploty výstupu (� tab. 1) stiskněte tlačítko

� nebo �. Nastavení se přebere po 5 s nebo po stisknutí
tlačítka OK.

Maximální teplota výstupu

Nastavení letního provozu

V režimu letního provozu je vypnuté čerpadlo vytápění a tím i
vytápění. Dodávka teplé vody a elektrické napájení regulačního
systému zůstávají zachovány.

Nastavení letního provozu:

▶Stiskněte tlačítko Vykurování (. ▶Držte tlačítko
�, dokud se na displeji neobjeví

Nastavení se přebere po 5 s nebo po stisknutí tlačítka OK. Na
displeji se zobrazuje ].

Vypnutí letního provozu:

▶Stiskněte tlačítko Vykurování (. ▶Pomocí tlačítka � nastavte
požadovanou maximální teplotu výstupu.

Nastavení se přebere po 5 s nebo po stisknutí tlačítka OK. Na
displeji se zobrazuje (.

Další pokyny najdete v návodu k obsluze regulátoru vytápění.

Nastavení teploty teplé vody

VAROVÁNÍ

Horká voda může způsobit závažné popáleniny!

▶Při změně maximální teploty teplé vody dávejte pozor na

nebezpečí popálení.

▶Stiskněte tlačítko Teplá voda *.

Zobrazí se nastavená teplota teplé vody. ▶Nastavte požadovanou
teplotu teplé vody stisknutím tlačítka � nebo �.

Nastavení se přebere po 5 s nebo po stisknutí tlačítka OK.

Opatření při vodě s vysokým obsahem vápna Kvůli
zabránění zvýšenému výskytu vodního kamene a následně
potřebným servisním zásahům:

Při tvrdé vodě s vysokým obsahem vápna (≥15°dH /
27°fH/2,7 mmol/l):

▶Nastavte nižší teplotu teplé vody než 55 °C.

Vypnutí přípravy teplé vody

▶Stiskněte tlačítko Teplá voda *. ▶Držte tlačítko
�, dokud se na displeji neobjeví

Nastavení se přebere po 5 s nebo po stisknutí tlačítka OK. Na
displeji se zobrazuje [.

Tlačítko eco

Komfortní provoz (na displeji se nezobrazuje eco) V režimu
komfortního provozu se zásobník teplé vody dohřeje od
teplotního rozdílu 5 K (5 °C).

eco­provoz V režimu eco se zásobník teplé vody dohřeje od
teplotního rozdílu 10 K (10 °C).

▶Pokud si přejete nastavit eco­provoz, stiskněte tlačítko eco.

Na displeji se zobrazí eco. ▶Pokud si přejete návrat do režimu
komfortního provozu, stiskněte tlačítko eco.

Na displeji se přestane zobrazovat eco.

Pro maximální úsporu plynu a teplé vody:

▶Na krátkou dobu otevřete a znovu zavřete kohout teplé vody.

Voda se jednorázově zahřeje na nastavenou teplotu.

Výstupní teplota Příklad použití

Podlahové vytápění

Ohřev radiátory

Ohřev konvektory
Condens 8300i W – 6721814932 (2020/09)6



Tepelná dezinfekce
4

POZOR

Riadne vykonaná tepelná dezinfekcia zahŕňa systém teplej vody vrátane 
odberných miest.

5

▶ Zastrčte Key.

Obr. 4

Obr. 5

      0010022807-002

1. 2.

0010023127-001

1
2

Tepelná dezinfekce

▶Zasuňte klíč.

Regulátor ohřevu s řízením teplé vody můžete naprogramovat tak,
aby se provedla tepelná dezinfekce. Případně můžete dát provést
tepelnou dezinfekci servisnímu technikovi.

Nebezpečí zranění způsobené popálením!

Během tepelné dezinfekce může při odběru nezmíšené teplé vody
hrozit nebezpečí těžkého popálení.

▶Maximální nastavitelnou teplotu teplé vody používejte jen při tepelné

dezinfekci. ▶Informujte obyvatele domu o nebezpečí
popálení. ▶Tepelnou dezinfekci provádějte mimo
běžnou provozní dobu. ▶Nezavírejte nezmíšenou
teplou vodu.

▶Nastavte tepelnou dezinfekci v programu teplé vody regulátoru

ohřevu (�návod k obsluze regulátoru ohřevu). ▶Zavřete
odběrná místa teplé vody. ▶Nastavte případně
nainstalované cirkulační čerpadlo na trvalou

provoz. ▶Po dosažení maximální teploty: Postupně od
nejbližšího k

v nejvzdálenějším místě odběru teplé vody vypouštějte teplou
vodu tak dlouho, dokud z odběrného místa nebude 3 minuty
vytékat horká voda s teplotou 70 °C. ▶Obnovte původní
nastavení.

Key (příslušenství)

Key umožňuje další funkce kotle (� Návod k instalaci a obsluze Key).

Pozice zásuvky Key

Zabezpečení Key

▶Zatlačte páku dopředu [2].

Key je zajistěn. LED [1]
bliká zeleně.

Během normálního provozu se LED vypne, aby se šetřila energie.

Další informace o stavu LED � Návod k instalaci a obsluze Key.
7Condens 8300i W – 6721814932 (2020/09)



 Pokyny pro úsporu energie
6 7

7.1

Obr. 6

7.2

Obr. 7

Tab. 2

Sériové číslo1)

1.

2.2.2.

0010034709-001

0010021544-002

Pokyny pro úsporu energie

Úsporné vytápění Kotel je konstruován tak, aby pracoval s
nízkou spotřebou energie a aby co nejméně zatěžoval
životní prostředí a zároveň zajišťoval vysoký komfort. Prívod
paliva do hořáku se reguluje podle potřeby tepla v byte. V
případě menšího potřebného tepla pracuje kotel dál s
malým plamenem. Kúrenári tento proces nazývají spojitá
regulácia. Díky stále regulaci jsou výkyvy teplot malé a teplo
se v místnostech rozděluje rovnoměrně. Tak se může stát,
že kotel je v provozu delší čas, ale přesto spotřebuje méně
paliva v porovnání s kotlem, který se stále zapíná a vypíná.

Regulace vytápění Pro dosažení optimálního výkonu
vytápěcího systému doporučujeme regulaci vytápění
pomocí regulátoru řízeného na základě místní teploty nebo
regulátoru řízeného na základě venkovní teploty a s
termostatickými ventily.

Termostatické ventily Aby jste dosáhli požadované místní
teploty, zcela otevřete termostatické ventily. Pokud se za delší
dobu požadovaná teplota nedosáhne, zvyšte požadovanou
místní teplotu pomocí regulátoru.

Podlahové vytápění Teplotu výstupu nenastavujte vyšší než
maximální teplota výstupu doporučená výrobcem.
Doporučujeme použít regulátor s řízením podle venkovní
teploty.

Větrání Během větrání zavřete termostatické ventily a na
krátkou dobu zcela otevřete okna. Při větrání nechte okna
částečně otevřená. V opačném případě bude z místnosti
trvale unikat teplo bez toho, že by se v ní výrazně zlepšil
vzduch.

Teplá voda Teplotu teplé vody volte vždy co nejnižší. Nízké
nastavení teploty na regulátoru znamená vysokou úsporu
energie. Navíc vysoké teploty teplé vody způsobují
intenzivnější usazování vodního kamene a mají tak negativní
vliv na provoz kotle (např. delší doby rozehřevu nebo
snížený průtok).

Cirkulační čerpadlo Případně nainstalované cirkulační čerpadlo
teplé vody nastavte pomocí časového programu podle vašich
individuálních požadavků (např. ráno, na oběd, večer).

Chyby

Otevření/zavření plynového kohoutu

▶Stiskněte kliku a otočte jí doleva až na doraz

(rukojeť ve směru průtoku = otevřený).
▶Otočte rukojeť až nadoraz doprava

(klika příčně vůči směru průtoku = zavřeno).

Otevření plynového kohoutu

Odstraňování poruch

Symbol H signalizuje výskyt poruchy. Příčina poruchy se
zobrazuje kódovaně (např. kód poruchy 228).

Příklad kódu poruchy

Některé poruchy způsobí vypnutí vytápěcího zařízení,
které se znovu spustí až po provedení resetu. ▶Vypněte
a znovu zapněte kotel. ­nebo­ ▶Stiskněte tlačítka � a �,
dokud se porucha nezobrazí.

Znovu se spustí provoz zařízení.

Pokud není možné odstranit poruchu:

▶Zavolejte specializovanou firmu nebo servisního technika.
▶Oznámte zobrazený kód poruchy a údaje o kotli.

Údaje o zařízení, které je třeba oznámit v případě poruchy

Údaje o zařízení
Označení kotla1)

1)Údaj najdete na typovém štítku, který se nachází na krytu ovládacího panelu.

Datum uvedení do
provozu Vyhotovitel
zařízení
Condens 8300i W – 6721814932 (2020/09)8



Údržba
8 Údržba 

výstupu 40 °C.

9

Balenie
Čo sa týka balenia, v jednotlivých krajinách sa zúčastňujeme na 
systémoch opätovného zhodnocovania odpadov, ktoré zaisťujú 
optimálnu recykláciu. 
Všetky použité obalové materiály sú ekologické a recyklovateľné.

www.weee.bosch-thermotechnology.com/

H Revize, čištění a údržba Provádějící je
zodpovědný za bezpečnost a ekologickou
nezávadnost kotle. Nevýkon nebo neodborný
výkon revize, čištění a údržby může vést k
zranění osob, až ke smrti, nebo k věcným
škodám. Doporučujeme uzavřít s odbornou
firmou s oprávněním smlouvu o ročním
provádění revize, čištění a údržby v
potřebném rozsahu. ▶Práce dajte provádět
pouze odborné firmě s

oprávněním. ▶Minimálně jednou ročně dajte odborné
firmě s

oprávněním provést revizi kotle.
▶Bezodkladně dajte provést potřebné čisticí a

údržbové práce. ▶Zjištěné nedostatky kotle dajte

bezodkladně odstranit bez ohledu na roční revizi.

Čištění krytu Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí
prostředky ani prostředky s korozi.

▶Ukotřehejte kryt mokrou kapesníkou.

Nebezpečí materiálového poškození způsobeného
tepelným napětím!

Pokud je potřeba vyšší provozní tlak, tuto hodnotu získáte od svého
servisního technika.

▶Stiskněte tlačítko ok.

Provozní tlak se zobrazí na displeji.

Zobrazení chyby: Příliš nízký provozní tlak Když provozní tlak
ve vytápěcím zařízení klesne pod minimální tlak, zobrazí se na
displeji hlášení LoPr => L0.X bar. Provozní tlak je příliš nízký.

▶Naplněte vytápěcí zařízení.

Když provozní tlak ve vytápěcím zařízení klesne pod 0,3
baru, zobrazí se na displeji střídavě hlášení LoPr a provozní
tlak. Vytápěcí systém se poté zablokuje. ▶Naplněte vytápěcí
zařízení.

Doplňování vytápěcí vody Vytápěcí voda se doplňuje u každého
vytápěcího zařízení jinak. Nechte proto špecializovaného
pracovníka, aby Vám doplnění ukázal.

VAROVÁNÍ

Při doplnění studené vykurovací vody do horkého kotla mohou vzniknout trhliny způsobené tepelným napětím.

▶Vykurovací zařízení naplňujte pouze ve studeném stavu. Max. teplota

výstupu 40 °C.

Při nejvyšší teplotě topné vody nesmí být překročen maximální tlak 3 bar
(otevře se pojistný ventil).

Odpuhlení topných těles Pokud nejsou topná
tělesa rovnoměrně zahřátá:
▶Odpuhlete topná tělesa.

Kontrola a doplnění kapalného tepelného médiu v solárním
zařízení Kapalné tepelné médium může doplňovat pouze
odborný pracovník.

▶Každý rok nechte zkontrolovat protimrazovou ochranu kapalného

teplonosného média. ▶Každé 2 roky nechte zkontrolovat
protikorozní ochranu

(hodnota pH) kapalného teplonosného média.

Max. tlak 6 bar při nejvyšší teplotě solárního zařízení nesmí být
překročen (otevře se pojistný ventil).

Ochrana životního prostředí a likvidace
odpadu

Ochrana životního prostředí je základním principem skupiny
Bosch. Kvalita výrobků, hospodárnost a ochrana životního
prostředí jsou pro nás stejně důležité cíle. Prísně dodržujeme
zákony a předpisy o ochraně životního prostředí. Kvůli ochraně
životního prostředí používáme nejlepší možnou techniku a
materiály, přičemž zohledňujeme hospodárnost zařízení.

Staré zařízení Stará zařízení obsahují materiály, které je možné
recyklovat. Konstrukční skupiny se snadno oddělují. Plasty jsou
označené. Proto se různé konstrukční skupiny dají rozdělit a
recyklovat nebo zlikvidovat.

Použitá elektrická a elektronická zařízení

Tento symbol znamená, že se výrobek nesmí
zlikvidovat spolu s ostatními odpady, ale je nutné
ho přinést do specializovaných zberny pro
zpracování, sběr, recyklaci a zlikvidování.

Tento symbol platí pro země, ve kterých platí předpisy o

likvidaci elektronického šrotu "Európska smernica 2012/19/ES o
starých elektrických a elektronických prístrojoch". V těchto předpisech
jsou stanoveny rámcové podmínky, které v jednotlivých zemích platí
pro odovzdání a recykláciu starých elektronických prístrojov.

Protože elektronické přístroje mohou obsahovat nebezpečné
látky, je nutné je recyklovat zodpovědným způsobem, aby se
minimalizovaly negativní dopady na životní prostředí a
nebezpečí pro zdraví lidí. Kromě toho recyklace
elektronického šrotu přispívá ke šetření přírodních zdrojů.

Ohledně dalších informací týkajících se ekologické likvidace
starých elektrických a elektronických přístrojů se prosím obráťte
na příslušné místní úřady, firmu specializující se na likvidaci
odpadu nebo na prodejce, u kterého jste si zakoupili výrobek.

Další informace najdete zde:

Baterie Baterie nesmí být zlikvidovány jako domácí odpad.
Použité baterie je třeba zlikvidovat na místních zberacích místech.
9Condens 8300i W – 6721814932 (2020/09)



 Informace o ochraně osobních údajů
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My, Robert Bosch, spol. s r. o., Ambrušova 4, 821
04 Bratislava, Slovenská republika, zpracováváme
informace o produktu a inštalácii, technické údaje a
údaje o pripojení, údaje o komunikaci, údaje o
registrácii produktu a údaje o histórii klienta na účel
zabezpečenia funkce produktu (čl. 6 (1) veta 1 (b)

GDPR), abychom splnili naši povinnost monitorovat produkt a z
důvodu poskytnutí bezpečnosti a spolehlivosti produktu (čl. 6
(1) věta 1 (f) GDPR), na ochranu našich práv v souvislosti s
otázkami týkajícími se záruky a registrace produktu (čl. 6 (1)
věta 1 (f) GDPR) a na analýzu distribuce našich produktů a
poskytování individualizovaných informací a nabídek týkajících
se produktu (čl. 6 (1) věta 1 (f) GDPR). Za účelem poskytování
služeb, např. prodejních a marketingových služeb, správy
smluv, zpracování plateb, programování, hostování dat a služeb
zákaznické linky můžeme zadat a přenést data externím
poskytovatelům služeb a/nebo přidruženým společnostem
Bosch. V některých případech, avšak pouze pokud je zajištěna
vhodná ochrana údajů, mohou být osobní údaje přeneseny
příjemci nacházejícímu se mimo Evropský hospodářský prostor.
Další informace budou poskytnuty po požadavku. Můžete se
kontaktovat s naším zástupcem pro ochranu údajů na
následující adrese: Data Protection Officer, Information Security
and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20,
70442 Stuttgart, Německo.

Z důvodů týkajících se vaší specifické situace nebo v případech,
kdy se zpracovávají osobní údaje na účely přímého marketingu,
máte právo kdykoliv námítat zpracování vašich osobních údajů
na základě čl. 6 (1) věta 1 (f) GDPR. Na uplatnění vašich práv
se s námi, prosím, kontaktujte na DPO@bosch.com. Pro další
informace, prosím, podívejte se na QR­kód.

Odborné termíny

Kondenzační kotel Kondenzační kotel využívá nejen teplo
vzniklé jako měřitelná teplota spalin během spalování, ale také
teplo vodní páry. Proto má kondenzační kotel výjimečně
vysokou účinnost.

Proudový princip Voda se zahřeje během svého průtoku
kotle. Maximální kapacita odběru je k dispozici rychle, aniž
by bylo nutné čekat déle nebo přerušit topení.

Prováděcí tlak Prováděcí tlak je tlak v topném
zařízení.

Regulátor topení Regulátor topení zajišťuje automatickou
regulaci teploty výstupu v závislosti na venkovní teplotě
(při regulátorech řízených podle venkovní teploty) nebo
prostorové teplotě podle časového programu.

Návrat topení Návrat topení je potrubní systém, ve kterém
proudí topná voda s nižší teplotou z topných ploch zpět do
kotle.

Výstup topení Výstup topení je potrubní systém, ve kterém
proudí topná voda s vyšší teplotou z kotle do topných ploch.

Topná voda Topná voda je voda, kterou je naplněno topné zařízení.

Termostatický ventil Termostatický ventil je mechanický
regulátor teploty, jehož ventilem se podle teploty okolí volí nižší
nebo vyšší průtok topné vody, čímž se udržuje teplota na
konstantní úrovni.

Sifon Sifon je pachový uzávěr sloužící k odvádění vody,
která vytéká z pojistného ventilu.

Teplota výstupu Teplota výstupu je teplota, při které proudí
zahřátá topná voda z kotle k topným plochám.
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